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Ficha técnica SEWER’"

Protecting Water, Gas and Life.

UM 50

Datos del equipo

Dimensiones 90 x 29 mm (sin cable)
(altura x didametro)

Peso 330¢g

Material acero inoxidable

Equipamiento

Interfaz conector jack de 6,3 mm, recto

Condiciones de utilizacion

Temperatura de trabajo -20-70 °C

Temperatura de almacenaje -20-70 °C

Clase de proteccioén IP68

Funcionamiento admisible al aire libre, en instalaciones domésticas
Funcionamiento no admisible en medios agresivos

en zonas con riesgo de explosion

Alimentacion

Alimentacién externa

Localizacion

Sensibilidad 5,5 V/g sin filtro ni amplificacion (a 1 kHz)

Otros datos

Longitud del cable 1,3mo2,8m
Transporte bolsa EA, mochila EA
15.04.2016 — 108689 - es Hermann Sewerin GmbH | Robert-Bosch-StraBe 3 | 33334 Gtersloh | Germany

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas. +49 5241 934-0 | info@sewerin.com | sewerin.com



/
SEWERIN

Protecting Water, Gas and Life.

Asignacion

Componente del sistema de sistema AQUAPHONP® (receptor A 50), SeCorr 08 (radio transmisor RT 06),
SeCorrPhon AC 06 (radio transmisor RT 06)

Utilizable con proteccion para el micréfono EM 30, proteccién contra el viento UM 50
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