Ficha técnica

FG 50

Datos del equipo

L/
SEWERIN

Protecting Water, Gas and Life.

Dimensiones (an x pr x al)

115 mm x 114 mm x 60 mm

Peso 4109

Material policarbonato (carcasa)
Certificados

Certificado FCC, CE

Equipamiento

Pantalla

pantalla FSTN de 2” (240 x 128 pixeles, iluminacién de fondo LED)

Procesador

DSP de 16 bits

Elemento de mando

teclado de membrana

Condiciones de utilizacion

Temperatura de trabajo

-20 °C-50 °C

Temperatura de almacenaje

-20 °C-50 °C

Humedad del aire

15 %-90 %, sin condensacion

Clase de proteccién

IP65

Funcionamiento no admisible

en zonas con riesgo de explosion

alimentacion

alimentacion pila (bateria) de iones de litio [1357-0002], montada de forma fija
Autonomia del equipo, minima 6h

Autonomia, maxima 40 h

Potencia de la pila 24 Wh

Tiempo de carga <6 h

Temperatura de carga 0°C-40°C

Tensién de carga 12V

Corriente de carga 0,6 A

Cargador

adaptador M4
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Localizacion

L/
SEWERIN

Protecting Water, Gas and Life.

Frecuencia de emision

512 Hz, 1100 Hz, 9950 Hz

Potencia de transmisién

bateria: max. 1 W
adaptador/cable de vehiculo: max. 0,5 W

Corriente de emision

max. 100 mA

Tension de transmision eficaz

max. 32 V

Otros datos

Nota sobre el envio

UN 3091: Baterias de iones de litio instaladas en un equipo o
baterias de lon Litio embaladas con un equipo
peso neto de la bateria/las baterias: 0,096 kg

Asignacion

Componente del sistema de

sistema FERROPHON

Utilizable con

sistema AQUAPHON
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