Ficha de dados técni SEWER1'"
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Protecting Water, Gas and Life.

UTr 9200/9100 R

Dados do equipamento

Dimensoes (LxP xA) 120 x 325 x 705 mm
Peso 2,2 kg (com pilhas)
Certificados

Certificado CE, FCC, IC

Marca identificativa Contains

FCC ID: WAP3039
IC: 7922A-3039

Equipamento

Ecra LCD grafico, luz de fundo LED através de sensor de luz
Interface mini USB
Elemento de comando teclado de membrana com 6 teclas

Condicoes de utilizacao

Temperatura de servigo -20-50°C

Humidade do ar 10% - 90% hr, sem condensagao
Presséo ambiental 950 - 1100 hPa

Tipo de protecéo IP65

Operagao nao permitida em areas potencialmente explosivas

Condic6es de armazenamento

Temperatura de armazenamento -32-70°C

Alimentacao de energia

Alimentacao de energia pilhas alcalinas LR20, Mono D, 2 unidades
Tempo de funcionamento, tipico 30 h
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Transmissao de dados

/
SEWERIN

Protecting Water, Gas and Life.

Frequéncia de transmisséo

2,4 GHz

Alcance de radio

maximo 800 m

Comunicacéao

Bluetooth
e modulo Dual MODE (Bluetooth 4.0 (LE), Bluetooth Classic 2.1)
® classe 2

Localizacao
Frequéncia de recegao e 75 frequéncias ativas entre 64 Hz e 200 kHz
¢ frequéncias passivas: 50/60/100/120/150/180 Hz
Profundidade de localizagao e manual: maximo 12 m
e automatico: maximo 6 m
® erros:
o localizagao ativa: +5% a3 m
o localizagdo passiva: +10% a3 m

o sinalizador (emissor da localizagéo): 5% a3 m

Determinacao da posicao através de GNSS (apenas UT 9200 R)

Precisao

2,5 m CEP, 50%

Antena

integrada

Sistemas de navegacéo

GPS, Galileo, GLONASS, Beidou

Outros dados

Transporte

saco

Atribuicao

Componentes do sistema de

e UT 9200 R: UT 9200
* UT 9100 R: UT 9100

Pode ser usado com

UT 9012 TX, UT 9005 TX

UT 9200/9100 R
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