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Abb. 1: Generator FG 50 in verschiedenen Ansichten



Generator FG 50

Ausgangsleistung

_.[[[U 995 Kzl

EII_I mA +— Stromstarke

Ladezustand

Abb. 2: Display mit Hauptansicht



Darstellung von Warnhinweisen im Dokument

WARNUNG!
Gefahr fiir Personen. Folge kdnnen schwere Verletzung oder
Tod sein.

ACHTUNG!
Gefahr von Sachschaden.
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1.1

1.2

Einleitung

Hinweise zum Dokument
Dieses Dokument ist Bestandteil des Produkts.

e Lesen Sie das Dokument, bevor Sie das Produkt in Betrieb
nehmen.

e Bewahren Sie das Dokument gut erreichbar auf.

e Geben Sie das Dokument einem eventuellen Nachbesitzer
weiter.

e Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die Informati-
onen in diesem Dokument auf den Lieferzustand (Werksein-
stellungen) des Produkts und gelten fir alle Produktvarianten.

Vervielfiltigungsrecht

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrtckliche Zustim-
mung der Hermann Sewerin GmbH in irgendeiner Form verar-
beitet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Geschiitzte Marken

Geschitzte Marken sind in diesem Dokument in der Regel nicht
gekennzeichnet.

Verwendungszweck

Der tragbare Generator FG 50 ist Bestandteil des Systems
FERROPHON.

Der Generator wird zum Besenden von Leitungen bei der Lei-
tungsortung eingesetzt. Er kann mit ausgewahlten Empfangern
des Systems AQUAPHON verwendet werden, z. B. Empfanger
AF 50.

Hinweis:

In dieser Betriebsanleitung werden die Funktionalitaten des Ge-
nerators FG 50 der Firmwareversion 1.xxx beschrieben. Ande-
rungen bleiben vorbehalten.

1 Einleitung |
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1.3

1.4

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Produkt_darf in folgenden Bereichen genutzt werden:
e professionell

e industriell

e gewerblich

Das Produkt darf nur fir die in Kap. 1.2 genannten Anwendungen
eingesetzt werden.

Hinweis:
Die Verwendung des Produkts setzt Fachkenntnisse voraus.

Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde unter Einhaltung aller verbindlichen Rechts-
vorschriften und sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Bei bestimmungsgemaler Verwendung ist das Produkt betriebs-
sicher. Im Umgang mit dem Produkt kbnnen dennoch Gefahren
fir Personen und Sachwerte entstehen. Beachten Sie deshalb
unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

e Halten Sie alle geltenden Sicherheitsstandards und Unfallver-
hatungsvorschriften ein.

e VVerwenden Sie das Produkt ausschlie3lich bestimmungsge-
man.

e Nehmen Sie keine Umbauten und Veranderungen am Produkt
vor, es sei denn die Hermann Sewerin GmbH hat diese aus-
dricklich genehmigt.

e Verwenden Sie ausschlief3lich Zubehor und Verbrauchsmate-
rial, die von der Hermann Sewerin GmbH zugelassen wurden.

e Beachten Sie die zuldssigen Betriebs- und Lagertemperaturen.

e Achten Sie sowohl beim Transport als auch beim Arbeiten auf
eine umsichtige und sichere Handhabung des Produkts.

e Sichern Sie den Arbeitsbereich immer hinreichend ab.

e Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt oder de-
fekt ist.

e Schutzen Sie Anschlisse vor Verunreinigungen und insbeson-
dere elektrische Anschlisse vor Feuchtigkeit.

| 1 Einleitung
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2.2

2.3

2.31

Produktbeschreibung

Funktionsweise

Mit dem Generator FG 50 konnen elektrisch leitfahige Leitungen
direkt besendet werden. Der Generator ist flir die Nutzung in Ge-
bauden ausgelegt. Gesendet wird ein Wechselstrom.

Sendefrequenz und Ausgangsleistung werden in Abhangigkeit
von den ortlichen Gegebenheiten gewahlt.

Am Generator kdnnen die Frequenz und die Leistung eingestellt
werden.

Anschliisse
Der Generator hat folgende Anschlisse:

e Ladeanschluss Zum Laden des Akkus.
Angeschlossen werden kann:
— Netzgerat M4
— Kfz-Kabel M4
— Anschlusskabel im Koffer SK 10

e Anschluss Kabelsatz Zum AnschlieRen des Kabelsatzes
Universal.

Stromversorgung

Der Generator kann betrieben werden:
e mit Akku

e extern Uber Netzgerat/Kfz-Kabel

Stromversorgung uiber Akku

Der Generator FG 50 ist mit einem speziellen, fest eingebauten
Lithium-lonen-Akku ausgestattet.

Der Akku muss regelmaBig geladen werden. Informationen zum
Laden des Akkus finden Sie in Kap. 4.1.

2 Produktbeschreibung |
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2.3.2

ACHTUNG! Verkiirzte Akkulebensdauer bei Nichtbenutzung
Der Akku des Empféangers kann sich auch bei Nichtbenutzung
entladen (Selbstentladung).

e Laden Sie den Akku mindestens alle 6 Monate einmal auf.

ACHTUNG! Gefahr der Beschadigung beim Wechsel des

Lithium-lonen Akkus

Im Empfanger gibt es Teile, die beim Wechsel des Akkus mecha-

nisch oder durch elektrostatische Entladung beschadigt werden

kénnen.

e Der Lithium-lonen-Akku darf nur vom SEWERIN-Service oder
einer autorisierten Fachkraft gewechselt werden.

A WARNUNG! Explosionsgefahr durch Kurzschluss
Defekte Lithium-lonen-Akkus kdénnen durch internen
Kurzschluss explodieren.
e Komponenten mit einem defekten Lithium-lonen-Akku
dirfen nicht versendet werden.

Externe Stromversorgung

Der Generator kann auch extern mit Strom (12 V) versorgt wer-
den. Dazu wird der Generator mittels Netzgerat oder Kfz-Kabel
an eine geeignete Stromquelle angeschlossen.

Bei externer Stromversorgung reduziert sich die maximale Sen-
deleistung.

| 2 Produktbeschreibung



3.1

3.2

3.21

3.2.2

Generator im Einsatz

Generator einschalten bzw. ausschalten

Einschalten
e Driicken Sie ca. 1 Sekunde die Ein/Aus-Taste.

Auf dem Display erscheint kurz ein Startbild mit Angabe der
Firmwareversion. Anschlief3end erscheint die Hauptansicht.

Ausschalten
e Driicken Sie ca. 2 Sekunden die Ein/Aus-Taste.
Der Generator schaltet sich aus.

Leitung besenden

Allgemeines zum Orten durch Besenden

Um eine Leitung orten zu kdnnen, muss in der Leitung ein Strom
mit einer bestimmten Frequenz flieRen, sodass ein elektromag-
netisches Feld entsteht. Geortet wird dann dieses Feld.

Leitungen, die nicht stromfiihrend sind, miissen zum Orten be-
sendet werden.

Beim direkten Besenden wird Strom aus dem Generator mittels
Kabel in die zu ortende Leitung eingespeist. Voraussetzung ist,
dass an mindestens einem freiliegenden Teil der Leitung ein gal-
vanischer Anschluss erfolgen kann.

Folgende Moglichkeiten fir den direkten galvanischen Anschluss
gibt es:

e Anschluss Uber Leiterschleife
e Anschluss mit Erdspief}

Anschluss liber Leiterschleife

Fir den direkten galvanischen Anschluss Uber eine Leiterschleife
sind zwei Anschlussmoglichkeiten an der Leitung erforderlich.
Der zu ortende Leitungsverlauf muss sich zwischen den beiden
Anschlussstellen befinden.

3 Generator im Einsatz |

5



Abb. 3: Direkter galvanischer Anschluss Uber Leiterschleife

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Stromschlag
An freiliegenden Teilen von Leitungen kénnen hohe Span-
nungen anliegen.

e Schalten Sie elektrische Leitungen vor dem Orten frei.
e Halten Sie die vorgegebene Handlungsreihenfolge ein.

Der Generator ist ausgeschaltet.

1. Befestigen Sie eine Klemme des Kabelsatzes an einem frei-
liegenden Teil der zu besendenden Leitung.

2. Befestigen Sie die zweite Klemme des Kabelsatzes an einem
weiteren freiliegenden Teil der zu besendenden Leitung.

Schlie3en Sie den Kabelsatz an den Generator an.
Schalten Sie den Generator ein.
Stellen Sie die Frequenz ein (Kap. 3.2.4).

I

Stellen Sie die Ausgangsleistung ein (Kap. 3.2.5).
Die Leitung wird mit den gewahlten Einstellungen besendet.

3.2.3  Anschluss mit ErdspieR

Der direkte galvanische Anschluss mit Erdspie® kann verwendet
werden, wenn es an der Leitung nur eine Anschlussmdglichkeit
gibt.

Der Erdspiel® wird auferhalb von Gebauden in die Erde gesetzt.
Der Abstand vom Erdspiel zur Leitung muss mindestens 3 Me-
ter betragen. Die elektrische Leitfahigkeit der Erdung wird durch

6 | 3 Generator im Einsatz



Feuchte verbessert. SEWERIN empfiehlt: Feuchten Sie die Erde
gegebenenfalls an.

Abb. 4: Direkter galvanischer Anschluss mit Erdspief®

WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Stromschlag

An freiliegenden Teilen von Leitungen kénnen hohe Span-

nungen anliegen.

e SchlieBen Sie Klemmen des Kabelsatzes niemals an
Leitungen an, an denen bereits eine Spannung anliegt.

e Halten Sie die vorgegebene Handlungsreihenfolge ein.

e Schalten Sie den Generator stets aus, bevor Sie den
Erdspield umsetzen.

Der Generator ist ausgeschaltet.

1. Befestigen Sie eine Klemme des Kabelsatzes an einem frei-
liegenden Teil der zu besendenden Leitung.

2. Stecken Sie den Erdspiel® aullerhalb eines Gebaudes fest
in die Erde.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 3 Metern zur zu or-
tenden Leitung ein.

3. Befestigen Sie die zweite Klemme am Erdspiel3.
4. Schlie3en Sie den Kabelsatz an den Generator an.
5. Schalten Sie den Generator ein.

3 Generator im Einsatz | 7



8

3.24

3.2.5

6. Stellen Sie die Frequenz ein (Kap. 3.2.4).
7. Stellen Sie die Ausgangsleistung ein (Kap. 3.2.5).
Die Leitung wird mit den gewahlten Einstellungen besendet.

Frequenz einstellen

Der Generator kann mit unterschiedlichen Frequenzen senden.
Zur Wahl stehen:

- 512 Hz
- 1,1kHz
- 9,95 kHz

e Driicken Sie eine der beiden Frequenztasten, um die Frequenz
einzustellen.

f+ Frequenz erhdhen

f— Frequenz verringern

Hinweis:

Generator und Empfanger missen mit derselben Frequenz ar-

beiten.

e Passen Sie die Frequenz des Empfangers an die Frequenz
des Generators an.

Ausgangsleistung einstellen

Die Ausgangsleistung des Generators FG 50 kann den Gege-
benheiten angepasst werden.

Sobald der Generator eingeschaltet ist, liefert er im Akkubetrieb
eine Ausgangsleistung von maximal 1 Watt. Ob der Generator
diesen Wert tatsachlich liefern kann, hangt von den értlichen Ge-
gebenheiten ab.

Die Ausgangsleistung kann stufenweise verandert werden.

| 3 Generator im Einsatz



3.2.6

Hinweis:
Auch wenn im Symbol Ausgangsleistung kein Segment gefullt
ist, liefert der Generator dennoch eine Leistung.

In der besendeten Leitung wird die Stromstarke vom Generator
auf 100 Milliampere begrenzt. Wird dieser Wert bereits bei mittle-
rer Ausgangsleistung erreicht, erhdht der Generator die tatsach-
liche Ausgangsleistung nicht weiter. Das gilt auch, wenn die Auf-
Taste weiter betatigt wird und das Symbol Ausgangsleistung
daraufhin eine erhdhte Ausgangsleistung anzeigt.

e Driicken Sie die Auf-Taste, um die Ausgangsleistung zu er-
héhen.

e Driicken Sie die Ab-Taste, um die Ausgangsleistung zu ver-
mindern.

Besenden beenden

Nach Abschluss der Ortung missen folgende Handlungsschritte
in der vorgegebenen Reihenfolge durchgefihrt werden:

1. Schalten Sie den Generator aus.
2. Trennen Sie den Kabelsatz vom Generator.

3. Trennen Sie die Klemmen von der Leitung und gegebenen-
falls vom Erdspiel.

3 Generator im Einsatz |
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4 Instandhaltung

41 Akkus laden

Der Akku des Generators FG 50 muss bei Bedarf geladen wer-
den. Die typische Ladezeit betragt weniger als 6 Stunden.

Der Akku ist vor Uberladung geschiitzt. Der Generator kann des-
halb nach Abschluss des Ladevorgangs an der Stromversorgung
angeschlossen bleiben.

Beim Laden muss der zuldssige Temperaturbereich eingehalten
werden. Wenn die Temperaturgrenzwerte unter- oder Uberschrit-
ten werden, wird das Laden unterbrochen bis die Temperatur
wieder im zuldssigen Bereich liegt.

Es gibt zwei Mdglichkeiten den Generator FG 50 zu laden:

e zugleich mit Komponenten des Systems AQUAPHON im Kof-
fer SK 10

e einzeln mittels Netzgerat oder Kfz-Kabel

411 Akku im Koffer laden

Der Akku des Generators FG 50 kann zugleich mit Komponenten
des Systems AQUAPHON im Koffer SK 10 geladen werden. Der
Koffer wird mit dem Netzgerat L oder dem Kfz-Kabel L an die
Stromversorgung angeschlossen.

Das Netzgerat L und das Kfz-Kabel L kdnnen als Zubehor er-
worben werden.

Im Koffer befinden sich Anschlusskabel fur die Komponenten. An
der AuRenseite des Koffers ist ein Ladeanschluss fir die Strom-
versorgung.

10 | 4 Instandhaltung



Abb. 5: Koffer SK 10
weile Kreise: Anschlusskabel
schwarzer Pfeil: Ladeanschluss (an der Aul3enseite)

1. Legen Sie die Komponenten an die vorgesehen Platze im
Koffer.

2. Verbinden Sie die Komponenten mit den Anschlusskabeln.

3. SchlieRen Sie den Koffer mittels Netzgerat L oder Kfz-Kabel L
an die Stromversorgung an: Der Ladevorgang beginnt.

Nach weniger als 6 Stunden ist der Ladevorgang beendet.

Akku mittels Netzgerat oder Kfz-Kabel einzeln laden

Zum Laden wird der Generator FG 50 mittels Netzgerat M4 oder
Kfz-Kabel M4 direkt an die Stromversorgung angeschlossen. Der
Generator wird einzeln geladen.

Das Netzgerat M4 und das Kfz-Kabel L kénnen als Zubehdr er-
worben werden.

4 Instandhaltung | 11



4.2 Umgang mit defekten Lithium-lonen-Akkus
Lithium-lonen-Akkus gelten beim Transport immer als Gefahrgut.

Der Transport defekter Lithium-lonen-Akkus ist nur bedingt ge-
stattet (z. B. kein Transport als Luftfracht). Wenn der Transport
gestattet ist (z. B. auf Stralke oder Schiene), unterliegt er stren-
gen Vorschriften. Defekte Lithium-lonen-Akkus missen deshalb
vor dem Versenden ausgebaut werden. Fir den Transport auf
StralRe oder Schiene miissen die Vorschriften des ADR' in der
jeweils aktuell gultigen Fassung eingehalten werden.

ACHTUNG! Gefahr der Beschiadigung beim Offnen des

Gehauses

Beim Offnen des Gehauses kdnnen Bauteile mechanisch oder

durch elektrostatische Entladung beschadigt werden.

e Der Lithium-lonen-Akku darf nur ausgebaut werden, wenn der
berechtigte Verdacht besteht, dass der Akku defekt sein kénn-
te.

e Ein Akku, der nicht defekt ist, darf nur vom SEWERIN-Service
oder einer autorisierten Fachkraft gewechselt werden.

4.2.1 Defekte Akkus erkennen

Wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft, gilt ein Lithium-lonen-
Akku als defekt?:

e Gehause beschadigt oder stark verformt
e Flussigkeit 1duft aus
e Gasgeruch tritt auf

e Temperaturerhohung im ausgeschalteten Zustand messbar
(mehr als handwarm)

e Kunststoffteile geschmolzen oder verformt
e Anschlussleitungen geschmolzen

' frz. Abkirzung fir: Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route, dt.: Europaisches Ubereinkom-
men Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stra-
Re

2 nach: EPTA — European Power Tool Association

12 | 4 Instandhaltung



4.2.2 Akku ausbauen

Der Akku befindet sich im Generator. Das Oberteil und das Un-
terteil des Gehauses sind verschraubt.

ACHTUNG! Gefahr der Beschadigung

Im Generator gibt es Teile, die beim Ausbau des Akkus mecha-

nisch oder durch elektrostatische Entladung beschadigt werden

kdnnen.

e Lesen Sie vor dem Ausbauen Kap. 4.2 und Kap. 4.2.1.

e Vermeiden Sie unbedingt elektrostatische Entladungen, z. B.
durch Nutzung eines ESD-Arbeitsplatzes.

Der Generator muss ausgeschaltet sein.
1. Lésen Sie die vier Schrauben des Gehauseunterteils.
2. Heben Sie das Gehauseunterteil vorsichtig ab.

3. Unterbrechen Sie den elektrischen Anschluss des defekten
Akkus. Ziehen Sie dazu den weil3en Stecker auf der Leiter-
platte vorsichtig ab.

4. Der Akku ist im Gehauseunterteil mittels einer Halteplatte fi-
xiert. LOsen Sie die drei Schrauben der Halteplatte.

5. Entnehmen Sie den Akku.
6. Schrauben Sie die Halteplatte wieder fest.

7. Schrauben Sie das Gehauseunterteil wieder auf das Gehau-
seoberteil.

4.3 Pflege

Zur Pflege reicht es aus, den Generator mit einem feuchten Tuch
abzuwischen.

4 Instandhaltung | 13



4.4

4.5

ACHTUNG! Gefahr der Beschadigung

Die Displayoberflache des Generators FG 50 ist empfindlich ge-

genuber mechanischer und chemischer Beanspruchung.

e Verwenden Sie zum Reinigen der Displayoberflache stets ein
sauberes, weiches Tuch.

e Verwenden Sie zum Reinigen der Displayoberflache niemals
Reinigungsmittel, die aggressiv wirkende Bestandteile enthal-
ten (z. B. saurehaltige oder scheuernde Bestandteile).

SEWERIN empfiehlt: Beseitigen Sie grobe Verschmutzungen
immer sofort.

Wartung

SEWERIN empfiehlt: Lassen Sie den Generator FG 50 regelma-
Rig vom SEWERIN-Service oder einer autorisierten Fachkraft
warten. Nur bei regelmaRiger Wartung ist sichergestellt, dass
der Generator dauerhaft einsatzbereit gehalten werden kann.

Problembehandlung

schaltet wer-
den.

Problem Mogliche Ursache | Abhilfe
FG 50 kann Stromversorgung | e Akku laden
nicht einge- unzureichend

Ein/Aus-Taste zu
kurz gedrickt

e Ein/Aus-Taste min-
destens 1 s drlicken

Akku hat sich selbst
abgeschaltet (z. B.
durch Kurzschluss
beim Einsetzen)

e Akku kurzzeitig laden:
Ladegerat anschlie-
Ren und sofort wieder
entfernen.

Besenden
funktioniert
nicht

Leitung nicht elekt-
risch leitfahig

Kabelsatz defekt

e defekten Kabelsatz
austauschen

Kabelsatz nicht kor-
rekt angeschlossen

e Anschlisse prifen

FG 50 schaltet
sich wahrend
des Besendens
ab

Stromversorgung
unzureichend

e Leistung am FG 50
verringern
e Akku laden

14 | 4 Instandhaltung




5.1

Anhang

Technische Daten

Geritedaten

MaRe (B x T x H)

115 x 114 x 60 mm

Gewicht 410 g

Material Polycarbonat (Gehause)
Zertifikat
| Zertifikat FCC, CE
Ausstattung

Display 2“-FSTN-Display (240 x 128 Pixel, LED-Hin-

tergrundbeleuchtung)
Prozessor DSP 16 bit
Bedienelement Folientastatur

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20-50 °C

Sendeleistung -20-50 °C

Luftfeuchte 15— 90 % nicht kondensierend
Schutzart IP 65

Nicht zulassiger Betrieb

in explosionsgefahrdeten Bereichen

Stromversorgung

Stromversorgung

Lithium-lonen-Batterie (Akku) [1357-0002],
fest eingebaut

Betriebszeit, minimal 6 h
Betriebszeit, maximal 40 h
Batterieleistung 24 Wh
Ladezeit <6h
Ladetemperatur 0-40°C
Ladespannung 12V
Ladestrom 0,6A
Ladegerat Netzgerat M4

5Anhang | 15




Ortung

Sendefrequenz 512 Hz, 1100 Hz, 9950 Hz

Sendeleistung Akku: max.1 W,
Netzgerat/KFZ-Kabel: max. 0,5 W

Sendestrom max. 100 mA

Sendespannung effektiv. | max. 32 V

Weitere Daten

Versandhinweis UN 3091: Lithium-Metall-Batterien in Aus-
rustungen oder Lithium-Metall-Batterien, mit
Ausristungen verpackt

Nettogewicht der Batterie/Batterien: 0,096 kg

5.2 Zubehor

Artikel Bestellnummer
Netzgerat L12 V LD26-10000
Kfz-Kabel L12 V Z1.05-10200
Koffer SK 10 ZD63-10000

Fir das System ist weiteres Zubehor erhaltlich. Auskunft dazu
erteilt Ihnen gerne der SEWERIN-Vertrieb.

5.3 Konformitatserklarung

Die Hermann Sewerin GmbH erklart hiermit, dass der Generator
FG 50 die Anforderungen folgender Richtlinien erfullt:

e 2014/30/EU
e 2006/95/EG
Die vollstandige Konformitatserklarung finden Sie im Internet.

16 | 5Anhang




5.4

Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von Geraten und Zubehor richtet sich gemaf
EU-Richtlinie 2014/955/EU nach dem Européaischen Abfallkata-
log (EAK).

Abfall EAK-Code
Gerat 16 02 13
Batterie, Akku 16 06 05

Gerate konnen alternativ der Hermann Sewerin GmbH zurtick-
gegeben werden.

5Anhang | 17



6 Stichwortverzeichnis

A L
Akku siehe Lithium-lonen-Akku Ladeanschluss 3
Anschlief3en Lithium-lonen-Akku
mit Erdspiel® 5 ausbauen 13
Uber Leiterschleife 6 Defekt erkennen 12
Anschluss laden 10
Kabelsatz 3 Transportvorschriften 12
Ladeanschluss 3
Ausgangsleistung einstellen 8 P

Ausschalten 5 Problembehandlung 14

B S
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Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Stralle 3
33334 Gutersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN IBERIAS.L.

Centro de Negocios “Eisenhower’
Avenida Sur del Aeropuerto

de Barajas 28, Of. 2.1y 2.2
28042 Madrid, Espana

Tel.:  +34 91 74807-57

Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
info@sewerin.es

Sewerin Sp.z o.0.

ul. Twércza 79L/1

03-289 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 675 09 69
Tel. kom.:+48 501 879 444
www.sewerin.pl
info@sewerin.pl
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SEWERIN

SEWERIN SARL

17, rue Ampeére — BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tél.: +3338868 1515
Fax: +3338868 1177
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Portugal, Lda

Rua do Senhor dos Milagres 16,
2° Esq

3800-261 Aveiro, Portugal

TIf.:  +351 234 133 740

Fax.: +351234 024 446
www.sewerin.pt
info@sewerin.pt

Sewerin Ltd

Hertfordshire

UK

Phone: +44 1462-634363
wWww.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk
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