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Symbolerklarung

ACHTUNG!
Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zur Geféhr-

dung des Anwenders oder zur Zerstérung/Bescha-
digung des Produktes fuhren kénnen.

Hinweis:

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen und
Tipps, die Uber das eigentliche Bedienen des Pro-
duktes hinausgehen.
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1 Allgemeines

1.1

Allgemeines

Gewahrleistung

Fur eine Gewahrleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit
miuissen die nachstehenden Hinweise beachtet werden.

Fur Schaden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise eintreten,
haftet die Hermann Sewerin GmbH nicht. Gewéhrleistungs- und
Haftungsbedingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der
Hermann Sewerin GmbH werden durch nachstehende Hinweise
nicht erweitert.

® Dieses Produkt darf erst nach Kenntnisnahme der zugehdrigen
Betriebsanleitung in Betrieb genommen werden.

® Dieses Produkt wurde entwickelt fur qualifizierte Fachkrafte
aus den Versorgungsunternehmen. Erst nach entsprechender
Einfihrung darf das Geréat in Betrieb genommen werden.

® Dieses Produkt darf nur seiner Bestimmung gemaf verwendet
werden.

® Dieses Produkt ist nur fur den industriellen und gewerblichen
Einsatz bestimmt.

® Reparaturarbeiten dirfen nur von Fachkraften bzw. entspre-
chend unterwiesenen Personen durchgefuhrt werden.

® Umbauten und Veréanderungen des Produktes durfen nur
mit Genehmigung der Hermann Sewerin GmbH durchge-
fuhrt werden. Eigenméachtige Veranderungen des Produktes
schlieRen eine Haftung des Herstellers fiir Schaden aus.

® Nur Zubehor von der Hermann Sewerin GmbH darf mit dem
Produkt verwendet werden.

® Nur von der Hermann Sewerin GmbH freigegebene Ersatzteile
durfen bei Reparaturen verwendet werden.

® Technische Anderungen im Rahmen einer Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Anleitung auch die
allgemein gultigen Sicherheits- und Unfallvorschriften!




1 Allgemeines

1.2

Bestimmungsgemalie Verwendung

Das EL ist ein elektronisches Ortungsgerat zum Aufspiren von
elektrisch leitfahigen, erdverlegten Leitungen.

Das EL kann fur folgende Zwecke eingesetzt werden:
® Ortung und Verfolgung von Leitungen

— passive Ortung, wenn der notwendige Wechselstrom bereits
vorhanden ist

— aktive Ortung, wenn der notwendige Wechselstrom mit Hilfe
von Generatoren erzeugt wird

® Bestimmung der Tiefe der Leitung
® Messung der Stromstérke in der Leitung

Das AF 100 ist ein Kombinationsgerat zur Leitungsortung und
zur Wasserlecksuche.

Folgende Funktionen sind nicht in der Standardausfuhrung der
Geréate enthalten:

® Analoger Ausgang fiur die Pearson-Methode
@ Ausfiihrung als Batteriegerat

Falls Sie eine dieser Funktionen bendtigen, wenden Sie sich
bitte direkt an den Hersteller bzw. Vertriebspartner.

Funktionen, die in lThrem AF 100 bzw. EL nicht vorhanden sind,
kodnnen Sie auch nicht aktivieren!

Hinweis:

Die Beschreibung in dieser Betriebsanleitung
bezieht sich auf die Ausfihrungen EL und AF 100.
In dieser Betriebsanleitung werden die Funktionalitaten
der Software-Version 8.X beschrieben. Anderungen
bei zukiinftigen Versionen bleiben vorbehalten!




1 Allgemeines

1.3

Allgemeine Hinweise

@ Um die korrekte Funktion der Gerate zu gewahrleisten, miissen
folgende Punkte beachtet werden:

— Die Gerate dirfen nicht ein- oder untergetaucht werden.

— Display und Tastatur dirfen nicht verkratzt werden.

— Die Gerate durfen nicht fallen gelassen werden.

— Die Gerate durfen nicht zum Abstiitzen benutzt werden.
® Die zulassige Betriebstemperatur betragt -10 °C — +50 °C.
® Die zulassige Lagertemperatur betragt -25 °C — +70 °C.

@ Bei Verwendung weiterer Geréte (z. B. Generatoren) sind die
entsprechenden Betriebsanleitungen zu beachten.
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Funktionsbeschreibung

Leitungsortung (nur EL/AF 100)

Das EL und das AF 100 sind Gerate zur Ortung aller elektrisch
leitfahigen, erdverlegten Leitungen, im Folgenden kurz ,Leitung”
genannt. Mit speziellen Sonden sind sie auch dazu geeignet,
Schaden an kathodisch geschitzten Leitungen oder Kabelfehler
zu orten.

Die elektronische Suche von Leitungen wird unter der Voraus-
setzung moglich, dass in der Leitung ein Wechselstrom geeigneter
Frequenz und genligender Stromstarke flief3t.

Mit Hilfe spezieller Sonden, die an das EL bzw. AF 100 ange-
schlossen werden, wird das aus dem Wechselstrom resultieren-
de Magnetfeld wieder in Strom umgewandelt (Induktion). Dieser
Strom wird vom EL/AF 100 ausgewertet und angezeigt.

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Féalle beziehen sich
auf das Vorhandensein ausschlief3lich einer einzelnen geraden
Leitung. Liegen mehrere stromfihrende Leitungen parallel, so
kdnnen sich die einzelnen Magnetfelder zu einem resultierenden
Uberlagern. Dadurch sind Abweichungen der Messergebnisse
von der tatsachlichen Lage der Leitung(en) méglich. Durch das
bewusste Einsetzen verschiedener Filter (Empfangsfrequenzen)
lassen sich jedoch Stérungen haufig vermeiden.

Grundsatzlich unterscheidet man zwei Ortungsverfahren:

a) Passive Ortung

Der notwendige Wechselstrom ist schon ,von Natur aus“
vorhanden. Das EL/AF 100 bietet die entsprechenden Emp-
fangsfrequenzen an:

Radio Erdverlegte Leitungen wirken fur Radiosender mit
sehr langer Wellenlange (VLF-Bereich) wie Anten-
nen. Demzufolge flieRt auch ein entsprechender
Wechselstrom. Da die Radiosender nicht standig
mit gleicher Intensitat zu empfangen sind, kann
eine Leitung u. U. auch ,ibersehen” werden.

50 — 60 Hz | Fur Kabel, die nicht nur unter Spannung, sondern
auch unter Last stehen.

100 Hz Fur Leitungen, die kathodisch geschiitzt sind.
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b) Aktive Ortung

Der Wechselstrom wird unter Verwendung eines Generators
erzeugt. (Siehe entsprechende Betriebsanleitung, z. B. Ge-
nerator G1.)

Wasserlecksuche (nur AF 100)

Das AF 100 wird zur elektroakustischen Wasserlecksuche ein-
gesetzt. Neben dem Geréat werden verschiedene Mikrofone ver-
wendet, die im Kapitel ,Zubehor aufgefihrt sind.

Bei Leckagen an Druckrohrleitungen stromt Wasser mit hoher
Geschwindigkeit aus der Bruchstelle ins Erdreich.

Die Folgen:

An der Austrittsstelle gerat das Rohrmaterial in Schwingungen.
Diese werden vom Rohr tibertragen und sind auch an entfernten
Kontaktstellen, z. B. Armaturen, wahrnehmbar. Dieser Kdrper-
schall wird mit dem AF 100 hdrbar gemacht.

Auch das Erdreich wird durch den Wasserstrahl und im Nahbe-
reich der Leckage durch das Rohr, in Schwingungen versetzt. Di-
ese werden Uber den Boden bis an die Erdoberflache Gbertragen.
Dort kénnen sie als Bodenschall wahrgenommen werden.

Nach wie vor ist bei der elektroakustischen Lecksuche das
menschliche Ohr unersetzlich. Es kann - entsprechende Ubung
vorausgesetzt - Gerauschunterschiede in Art und Klang verglei-
chen und zwischen Leckgerausch und Fremdgerausch unter-
scheiden.
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Akustische Leitungsortung (AF 100)

Kunststoffrohre lassen sich mit der klassischen elektromag-
netischen Methode nicht orten, weil sie elektrisch nicht leitend
sind.

Bei der akustischen Methode zur Rohrortung wird ein anderes
Prinzip angewendet:

Rohre Ubertragen mechanische Schwingungen besser als das
sie umgebende Erdreich. Wenn auf das Rohr geeignete Schwin-
gungen aufgebracht werden, Ubertragen diese sich langs des
Rohres und dann uber das Erdreich an die Erdoberflache. Dort
koénnen sie mit einem Bodenmikrofon und einem dazugehdorigen
Empfanger mit Kopfhdrern nach dem Prinzip der Wasserleck-
suche wahrgenommen werden. Wie bei der Wasserlecksuche ist
die Rohrleitung in der Regel dort, wo die grof3te Intensitat festge-
stellt wird. Grundsatzlich sind auf diese Weise auch Faserzement
und metallische Rohre ortbar.

Wenn Sie Leitungen akustisch orten wollen, beachten Sie die
Betriebsanleitung des Schwingungsgebers (z. B. COMBIPHON).
Gehen Sie zur Ortung der Leitung so vor, wie bei der Wasserleck-
suche. Das AF 100 bietet einen zuséatzlichen Modus, der Ihnen
bei der Leitungsortung hilft (siehe Kap. 5.2.1).
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3.1

Inbetriebnahme

Einschalten/Ausschalten

AQUAPHON' AF 100 sewsaly

@@

® Eine Sonde in den passenden
Eingang einstecken.

Eingang 1: fur Antenne A3-S
Eingang 2: fur andere Sonden
® Ein kurzer Signalton ertont.

® In der Anzeige erscheint die
Softwareversion.

® In der Anzeige erscheint der
Ladezustand der Akkus.

® Die Art der eingesteckten Son-
de wird automatisch erkannt.

® In der Anzeige erscheint kurz
der Typ der erkannten Sonde.
Falls die Sonde nicht automa-
tisch erkannt wird, kann sie
auch manuell gewahlt werden
(siehe Kap. 3.1.1).

® Falls ein Mikrofon eingesteckt
wurde, erscheint kurz der ak-
tuell eingestellte Bandpass fur
den FrequenZfilter.




3 Inbetriebnahme

® Das Aussehen der Anzeige ist
abhangig von der verwende-
ten Sonde. Die Messung kann
gestartet werden.

® Zum Ausschalten die Sonde
aus dem entsprechenden
Eingang ziehen.

3.1.1 Manuelle Sondenauswahl

Wird eine Sonde nicht automatisch erkannt (z. B. bei Sonden
alteren Typs), so kann sie auch manuell ausgewahlt werden:

EL
- ® Tiefen-Taste gedriickt halten.
&

® Sonde einstecken.

® [n der unteren Textzeile er-
scheinen links das Zeichen
»~>" und in der Mitte der Name
der Sonde, die ausgewahlt
werden kann, z. B. ,FS3".

-
B
(
R
[ ]
i_.tJ

® Durch Drlicken der Pfeil-Tas-
v @ ten kann zwischen den mog-
lichen Sonden gewechselt

werden.

® Durch Dricken der Lupen-
Taste wird die in der Anzeige

angezeigte Sonde ausge-
wahlt.

AF 100
/l / ® Mikrofon-Taste gedriickt halten.

® Sonde einstecken.
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3.2

3.3

4
4

Anzeigekontrast einstellen

]

v A

Ladetechnik

® In der unteren Textzeile er-
scheinen links das Zeichen
> und in der Mitte der Name
der Sonde, die ausgewahlt
werden kann, z. B. ,FS3“.

® Durch Driicken der Pfeil-Tasten
kann zwischen den mdglichen
Sonden gewechselt werden.

® Durch Driuicken der Lupen-Taste
wird die in der Anzeige ange-
zeigte Sonde ausgewabhlt.

Der Kontrast der Anzeige kann fol-
gendermal3en eingestellt werden:

® Licht-Taste gedriickt halten.

® Zum Vermindern des Kontrasts
Pfeil-unten-Taste betatigen.

® Zum Erhohen des Kontrasts
Pfeil-oben-Taste betatigen.

Im vollgeladenen Zustand
verfigen die Gerate uber
ca. 12 Stunden Betriebszeit.

Zum Aufladen bendtigen Sie die
Geratestation HS 1,2 A (siehe
Abb.), die in der Werkstatt oder
im Bereitschaftsfahrzeug einge-
setzt werden kann.

Folgende Anschlussmdglich-
keiten stehen an der Seite der
Gerétestation zur Verfugung:

® Netzgerat M4 fur 100 — 240 V~

® Kfz-Kabel M4 fir 12 V oder
24V




3 Inbetriebnahme

3.4

Aufladen

@ Hinweis:

Das Aufladen des Akkus ist nur im Temperaturbe-
reich von 0 — 45 °C mdoglich.

=

=5 71 | ] |

® Ausgeschaltetes Gerat in die
Geratestation stecken. In der
Anzeige erscheint z. B. fol-
gende Anzeige:

® Das Geréat verfugt jetzt noch
Uber 5 Betriebsstunden
(= 5 Balken) und benétigt noch
3 Stunden bis zur Vollladung.
Die tatsachliche Betriebszeit
ist von dem Zustand des Ak-
kus (Alter...) und dem Betrieb
(Licht, Lautstarke...) abhangig.
Die Ladezeit betragt maximal
4 Stunden.

® |st es voll geladen, erscheinen
alle Balken und die Ziffernan-
zeige verschwindet.

® Das Gerat kann so lange in der
Geratestation verbleiben, bis
Sie es wieder bendgtigen.

10



3 Inbetriebnahme

Falls Sie einen Geratekoffer
fur das EL/AF 100 besitzen,
konnen Sie das Gerat im Koffer
laden.

® Innerhalb des Koffers Kabel
an die Geréatestation anschlie-
Ren.

® Netzgerat bzw. Auto-An-
schlussadapter an der Buchse
2 anschlief3en.

3.4.1 Selbstentladung

Wenn sich das ausgeschaltete Gerét nicht in der Geratestation
HS 1,2 A befindet, so flhrt das zu einer Selbstentladung des
NiMH-Akkus, diese wird bei der Anzeige der Restbetriebszeit
berlcksichtigt.

Nach maximal 30 Tagen zeigt das Gerat keine Betriebsstunden
mehr an, und Sie mlssen es wieder aufladen.

11



3 Inbetriebnahme

3.5 Kopfhoérer anschliel3en

Das EL/AF 100 ist mit einem
Lautsprecher (1) ausgestattet.
Uber diesen werden Bestéti-
gungs- und Alarmsignale ausge-
geben. AuRRerdem gibt es einen
speziellen Ton fir die Leitungs-
ortung.

Bei der Wasserlecksuche wird
Uber den Lautsprecher kein Ton
ausgegeben. Zur Wahrnehmung
von Leckgerduschen muss des-
halb unbedingt ein Kopfhorer
verwendet werden. So schalten
Sie von Lautsprecher auf Kopf-
horer um:

® Stecken Sie den Klinkenste-
cker des Kopfhorers in die
Buchse (2). Der Lautsprecher
wird automatisch abgeschal-
tet; die Tonausgabe erfolgt auf
den Kopfhorer.

® Um zur Tonausgabe Uber
Lautsprecher zurtickzukehren,
ziehen Sie den Klinkenstecker
des Kopfhorers wieder aus der
Buchse.

12



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.1

41.1

41.2

Leitungsortung (EL/AF 100)

Anzeigen

Lageanzeige

Die Lageanzeige funktioniert nur beim Einsatz der Antenne A3-S
(und der Vorgéangerantenne A3), nicht aber bei den anderen ver-
wendbaren Sonden. Anhand der beiden Richtungspfeile kbnnen
Sie erkennen, in welcher Position zur Leitung Sie sich mit der
Antenne befinden.

beide Pfeile sichtbar
Leitung genau unter der Antenne.

nur linker Pfeil sichtbar
Leitung liegt links der Antenne.

nur rechter Pfeil sichtbar
Leitung liegt rechts der Antenne.

Analoganzeige

Die Analoganzeige zeigt in der N&he einer Leitung einen Aus-
schlag. Genau Uber der Leitung erhalten Sie - je nach eingestellter
Methode - ein Minimum (Minimum-Methode) oder ein Maximum
(Maximum-Methode).

Zugehodrende Lautstarke der
Toéne

Kopfhorer

Die Tonh6he des Tones ent-
spricht dem Ausschlag der ana-
logen Anzeige.

Lautsprecher
Minimum-Methode: Lautstarke
des Tones entspricht dem Aus-
schlag der Analoganzeige.

Maximum-Methode: Zeitlicher
Abstand zwischen den Tdnen
andert sich:

13



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.1.3 Frequenzanzeige

(I O )
LTI
4.1.4 Digitalanzeige
8981
(
415  Akkuzustand
1 1 1 [ 1 1 ||

® grofRer Ausschlag > nah zur
Leitung > kurze Tonabstande

® kleiner Ausschlag > weiter ent-
fernt von der Leitung > grol3e
Tonabstande

Die Frequenzanzeige zeigt den
eingestellten Messbereich an.

Moglich sind folgende Anzei-
gen:

Radio (20 kHz), 50 — 60 Hz,
100 Hz, A (42 kHz), B (9,95 kHz),
C(1,1kHz), PIG

Die Digitalanzeige zeigt bei der
Leitungsortung die Feldstarke
an.

Die Balken in der Anzeige zeigen
den Ladezustand der Akkus an.

Jeder Balken steht flr eine Rest-
betriebsstunde. Sind beispiels-
weise noch 5 Balken sichtbar,
reicht die Ladung der Akkus
folglich noch fir 5 Stunden.

14



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.1.6

4.1.7

Akkuwarnung

Lautsprechersymbol

)

Wenn das Symbol fur die Ak-
kuwarnung in der Anzeige er-
scheint, reicht die Ladung des
Akkus nur noch fur ca. 15 Mi-
nuten. Sinkt die Akkuspannung
weiter, schaltet sich das Gerat
zum Schutz des Akkus aus.

Das Lautsprechersymbol er-
scheint in der Anzeige, wenn
die direkte akustische Ausgabe
aktiviert ist.

15



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.2

421

Tastenerklarung

Frequenzwahl (ABC-Taste)

A

X

Durch wiederholtes Betéatigen
der ABC-Taste kdnnen die ver-
schiedenen Frequenzbereiche
angewahlt werden.

[@ Hinweis

Falls der Generator beim Einschalten des Emp-
fangers schon eingeschaltet ist und Sie sich im
Empfangsbereich befinden, stellt der Empféanger
die verwendeten Frequenzen selbststandig ein. Der
Empfangsbereich liegt in unmittelbarer Nahe des
Generators bzw. der angekoppelten Leitung.

Fir jeden Frequenzbereich wird
die zuletzt verwendete Methode
gespeichert. Diese Informati-
onen bleiben auch beim Aus-
schalten des EL/AF 100 erhal-
ten.

Passive Ortung

Der zur Leitungsortung notwen-
dige Wechselstrom ist schon vor-
handen. Empfangsfrequenzen
Radio, 50 — 60 Hz und 100 Hz.

Aktive Ortung

Der Wechselstrom wird unter Ver-
wendung eines Generators ,aktiv*
erzeugt. Frequenzen A, B, C.

Lesen Sie dazu auch die ent-
sprechende Betriebsanleitung
des Generators, z. B. Generator
G1, G2!

Zusammen mit der Sonde FS20
ist fir einige Molche auch die
Frequenz PIG = 21,5 Hz mo6g-
lich.

16



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Empfangsfrequenzen
Angezeigt im EL Einsatzbereich, genaue Frequenz,
Display Hinweis
PIG S Molchortung, z. Zt. nur mit FS 20
und FS 3A
50 - 60 Hz S Stromversorgung
100 Hz S Kathodischer Korrosionsschutz
A S 41660 Hz
B S 9950 Hz
Bs S Altere Generatoren, 9950 Hz,
9941 Hz, ,2. Ebene” zur Hauptfre-
quenz; B wahlen und dann ABC-Tas-
te gedrtickt halten.
C S 1100 Hz
Cs S Altere Generatoren, 1105 Hz,
1090 Hz, 1100 Hz, ,2. Ebene" zun
Hauptfrequenz; C wahlen und dann|
ABC-Taste gedrickt halten.
Radio S Langstwelle.
Die Umschaltung auf die Minimum-
Methode ist nicht mdglich.
F @] 480 Hz, 491 Hz
G o] 982 Hz
H O 9820 Hz, 9800 Hz
I @] 33000 Hz
K 0] 39200 Hz

S Standardpaket
N Nicht mdglich
@) Optional moglich, Anzahl ggf. eingeschrankt

17



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.2.1.1 Direkte akustische Ausgabe

Die direkte akustische Ausga-
be funktioniert nicht mit dem
eingebauten Lautsprecher. Sie
benétigen daftir unbedingt einen
Kopfhorer.

Bei der direkten akustischen
Ausgabe wird die 50 — 60-Hz-
Frequenz bzw. die 100 — Hz-
Frequenz der Leitung direkt auf
den Kopfhoérer ausgegeben. Das
heif3t, Sie horen auf dem Kopf-
horer einen 50 — 60-Hz- bzw.
100-Hz-Ton.

Ist die direkte akustische Ausga-
be nicht aktiviert, héren Sie auf
dem Kopfhorer einen Ton, des-
sen Tonhdhe von der Entfernung
zur Leitung abhangt.

® Stecken Sie den Klinkenste-
cker des Kopfhorers in die
Buchse des Geréates.

® Dricken Sie die ABC-Taste
wiederholt, bis die gewiinschte
Frequenz 50 — 60 Hz bzw.100
Hz ausgewahlt ist.

® Halten Sie die ABC-Taste ge-
druckt, bis ein Quittierungston
ertont.

5

&P

In der Anzeige erscheint das
Lautsprechersymbol. Die di-
rekte akustische Ausgabe ist
)))) aktiviert.

18



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Tiefen-Taste

=

Pfeil-Tasten

4

N

Lupen-Taste

NSy

Die Tiefen-Taste dient der Er-
mittlung der Tiefe einer Leitung
und der Stromstarke im Leiter mit
Hilfe der Antenne A3-S.

Mit den Pfeil-Tasten kann die Laut-
starke des Kopfhorers bzw. des
Lautsprechers eingestellt werden.
AuRRerdem kdénnen Sonderfunk-
tionen bedient werden.

Was geschieht beim Betatigen
der Lupen-Taste?

Mit der Lupen-Taste wird der
Ausschlag der analogen An-
zeige, die akustische Ausgabe
(Lautsprecher, Kopfhérer) und
die Empfindlichkeit der Sonde
angepasst.

Die Lupen-Taste ist besonders
wichtig, da nur bei korrekter
Anpassung die gewiinschte An-
derung beim Uberqueren einer
Leitung erkennbar ist.

Wann ist die Lupen-Taste zu betéatigen?

Wenn sich die Anzeige (analoge Anzeige, digitale Anzeige, aku-
stisches Signal) wahrend der Benutzung

® nicht oder nur wenig &ndert. Besonders dann, wenn sich er-
wartungsgemalr die Anzeige andern misste

® standig im unteren oder oberen Bereich befindet

® nach dem Einschalten des Gerates

® bei jedem Wechsel der Frequenz

® bei jedem Wechsel der Methode (Minimum-Maximum-Methode)

19



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Wie gehe ich vor?

Schalten Sie das Geréat ein. Die analoge Anzeige zeigt einen
Ausschlag. Im unteren Bereich des Displays erscheinen ani-
mierte Balken.

Driicken Sie nun die Lupen-Taste. Nach kurzer Zeit stellt sich die
analoge Anzeige auf den halben Maximalwert (Halfte der Anzei-
ge) ein, der Ton wird auf einen mittleren Wert eingestellt und die
animierten Balken verschwinden.

Wie erkenne ich, dass das Gerat zu empfindlich eingestellt ist
und was tue ich dann?

Wenn beim Uberqueren einer vermuteten Leitung die analoge
Anzeige Uber einem grofReren Bereich den Maximalwert (100 %
der analogen Anzeige) anzeigt, ist das Gerat zu empfindlich
eingestellt.

Dricken Sie die Lupen-Taste dort, wo die Anzeige ansteigt und
100 % angezeigt werden. Nach kurzer Zeit stellt sich die analoge
Anzeige auf den halben Maximalwert (Hélfte der Anzeige) ein,
der Ton wird auf einen mittleren Wert eingestellit.

Gehen Sie nun so weit zurlick bis die Anzeige nur noch ca.
10 — 20 % anzeigt und wiederholen Sie die Uberquerung. Sollte
bei der erneuten Uberquerung die Anzeige weiterhin zu empfind-
lich eingestellt sein, wird dieser Vorgang wiederholt.

Wie erkenne ich, dass das Gerat zu unempfindlich eingestellt ist
und was tue ich dann?

Wenn beim Uberqueren einer vermuteten Leitung die analoge
Anzeige Uber einem groReren Bereich nur einen kleinen Wert,
z. B. unter 30 % anzeigt, ist das Gerat zu unempfindlich einge-
stellt. Driicken Sie dann die Lupen-Taste.

Gehen Sie nun so weit zurtick bis die Anzeige wieder einen kleinen
Wert anzeigt und wiederholen Sie die Uberquerung. Sollte bei der
erneuten Uberquerung die Anzeige weiterhin zu unempfindlich
eingestellt sein, wird dieser Vorgang wiederholt.

20



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Wie wird die Anzeige bewusst empfindlicher oder unempfindlicher
eingestellt?

Um die Anzeige empfindlicher zu machen, gehen Sie zu einem
Messpunkt im Terrain, bei dem deutlich unter 50 % in der analogen
Anzeige angezeigt werden. Driicken Sie dort die Lupen-Taste.

Um die Anzeige unempfindlicher zu machen, gehen Sie zu einem
Messpunkt im Terrain, bei dem deutlich tiber 50 % in der analogen
Anzeige angezeigt werden. Dricken Sie dort die Lupen-Taste.

Besonderheit 100 Hz

Bei der Frequenzeinstellung 100 Hz wird die analoge Anzeige
beim Dricken der Lupen-Taste nicht auf die Halfte, sondern auf
das Maximum gestellt. AuRerdem wird auch die digitale Anzeige
eingestellt und zwar auf 100,0.

Diese Besonderheit gilt bei Benutzung der A3-S nur in der Ma-
ximum-Methode.

~OVERFLOW*

Wenn in der Anzeige ,OVERFLOW?* erscheint, befinden Sie sich
in der Nahe eines starken elektromagnetischen Feldes.

® Entfernen Sie sich vom Generator.

® Bewegen Sie die Antenne wéhrend des Ortens in groRerem
Abstand von der Leitung.

® Reduzieren Sie die Stromstarke des Generators.
® Driicken Sie die Lupen-Taste.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Andere Sonden

Wenn Sie eine andere Sonde als die Antenne A3-S verwenden,
muss die analoge Anzeige immer manuell angepasst werden.

]| IR

(EL) (AF 100)

Manuelle Anpassung
(Vorgehensweise)

® Starten Sie Ihre Messung. Die
analoge Anzeige zeigt einen
Ausschlag.

® st dieser Ausschlag deutlich
geringer (grol3er) als ca. 75 %
des maximal moglichen Aus-
schlags, versuchen Sie einen
Messpunkt im Terrain zu fin-
den, an dem der Ausschlag
mdoglichst minimal (maximal
= Vollausschlag) ist.

® Driicken Sie die Lupen-Taste.
® Setzen Sie lhre Messung fort.
ODER

Wiederholen Sie die manuelle
Anpassung (beliebig oft), um
den Ausschlag der analogen
Anzeige weiter zu optimieren.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.3 Sondentiibersicht

4.3.1 Antenne A3-S

4.3.2  Suchspule SK3

4.3.3  Suchspule FS20

Die Antenne A3-S wird fur das
Orten und die Tiefenbestimmung
von erdverlegten Leitungen ein-
gesetzt. Diese Leitungen kénnen
stromfuhrende oder andere
metallische Leitungen, wie z. B.
Wasserleitungen, sein.

In der Antenne A3-S sind 3 Spulen
miteinander kombiniert. Dadurch
ist sie diejenige Sonde mit dem
grof3ten Einsatzbereich.

Die Suchspule SK3 wird fir
das Orten von Kabeln in einem
Bindel von Kabeln und zur Su-
che von Unter-Putz-Leitungen
eingesetzt.

Es kdnnen die Frequenzen 1,1 kHz
(Frequenz C) und 10 kHz (Fre-
guenz B) empfangen werden.

Die Suchspule FS20 ist beson-
ders fur niedrige Frequenzen
(20 Hz — 100 Hz) ausgelegt.
Daher wird sie besonders fur die
Ortung kathodisch geschiitzter
Leitungen eingesetzt.

23



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Anlegezange AZ5

= |
-O-
6>

Suchspule FS3 A

"/é

Weitere Sonden

Die Anlegezange AZ5 (50 mm
Durchmesser) dient dem Or-
ten von einzelnen Kabeln aus
einer Vielzahl gleicher oder
unterschiedlicher Kabel.

Die Anlegezangen kdnnen auch
zum Besenden einzelner Lei-
tungen verwendet werden (siehe
Betriebsanleitung Generator).

Die Suchspule FS3 A wird zum
Orten von erdverlegten Lei-
tungen verwendet.

Die eigentliche Suchspule der
FS3 A kann in drei verschie-
denen Stellungen betrieben
werden: senkrecht, 45° geneigt
und waagerecht. Damit ist sie
auch zur Tiefenbestimmung von
Leitungen geeignet.

Es kdnnen die Frequenzen
1,1 kHz (Frequenz C) und 10
kHz (Frequenz B) empfangen
werden.

Die Verwendung weiterer Son-
den (z. B. Schrittspannungs-
sonde ELO2) wird in separaten
Betriebsanleitungen erlautert.
Nahere Informationen dazu er-
teilt Innen gern unser Service.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.4

441

Antenne A3-S

[@3 Hinweis:

Antenne A3-S.

Beachten Sie die Kurzanleitung (Aufkleber) auf der

o

Anzeigen

Voraussetzung fir den Einsatz
der Antenne A3-S ist, dass lhr
FERROPHON/AQUAPHON mit
der Softwareversion 5.4 (oder
hoher) arbeitet.

In der Antenne A3-S sind drei
Spulen miteinander kombiniert.
Um genaue Ergebnisse zu erzie-
len, muss die Antenne unbedingt
lotrecht gehalten werden. Das
Kabel zeigt vom Koérper weg.

Die Grafik verdeutlicht, wie sich
die Anzeige beim Uberqueren
einer Leitung mit der Antenne
A3-S andert.

Analoganzeige und Diagramm
zeigen den Verlauf bei eingestell-
ter Minimum-Methode.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.4.2

Methoden

Minimum-Methode

o

Maximum-Methode

Die Antenne A3-S kann nach
zwei verschiedenen Methoden
arbeiten. (Nahere Erlauterungen
zu den Methoden siehe Tabelle
nachste Seite).

Das Symbol links unten in der
Anzeige zeigt die aktuell einge-
stellte Methode an. (Im Beispiel
links abgebildet: Minimum-Me-
thode.)

Beim Uberqueren einer Leitung
ergibt sich in Abhéngigkeit von
der gewahlten Methode ein je-
weils unterschiedlicher Verlauf
fur die analoge Anzeige.

® Minimum-Methode
Die Analoganzeige steigt beim
Anndhern an die Leitung zu-
nachst stark an. Direkt tber
der Leitung ist sie minimal.

® Maximum-Methode
Die Analoganzeige steigt beim
Annahern an die Leitung stetig
an und erreicht direkt Uber der
Leitung das Maximum.

26



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Wechsel zwischen den Me-

LI 4 thoden

® Licht-Taste gedriickt halten
und gleichzeitig Lupen-Taste
drucken.

Methoden der Leitungsortung (Ubersicht)

Methode Maximum- Minimum-
Methode Methode
Verwendung Vorortung Genaue Ortung,
Leitungsverfolgung
Halterichtung Kabel
(Antenne zu
Leitung)

- -/|-s&r-9

Antennenkoérper  Griff Leitung
(Schwert)

Anzeigeverlauf
- Analoge Anzeige

ail

- Digitale Anzeige | Maximum direkt Uber der Leitung, wenn
A3-S in empfohlener Halterichtung

Symbol in der A Y

Kommentarzeile

Tonsignal Impulse gleicher Dauerton leise/laut

- Lautsprecher Lautstarke

- Kopfhorer Anderung der Tonhéhe
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.4.3

4.4.4

Leitungsortung

Die Antenne A3-S dient zum Orten und zur Tiefenbestimmung
von erdverlegten Leitungen. Diese Leitungen kénnen stromfiih-
rende Leitungen oder andere metallische Leitungen sein wie z. B.
Wasserleitungen.

Nichtmetallische Leitungen kdnnen nur dann mit dem EL/AF 100
geortet werden, wenn beim Verlegen der Leitung ein Metalldraht
mitverlegt wurde.

Wurde kein Draht mitverlegt, benétigt man zum Orten von nicht-
metallischen Leitungen ein Glasfasersondensystem (GFS/GSK).
Dieses besteht aus einem Glasfaserstab, in das ein Metalldraht
eingebettet ist, und einem Kleinmolch. Der Glasfaserstab wird in
die Leitung eingefihrt und kann so mit dem EL/AF 100 geortet
werden. Der Kleinmolch dient zur Bestimmung der Endposition
des Glasfaserstabs.

Orten von Leitungen

Achtung!
Beachten Sie bei der Ortung von Leitungen mit Hilfe
eines Generators auch dessen Betriebsanleitung.

® Driicken Sie die ABC-Taste so
oft, bis ein geeigneter Empfangs-
bereich eingestellt ist, z. B.:
- 50— 60 Hz fur stromfuhren-
de Leitungen,

&P

- A, B oder C fir mit einem
Generator besendete Lei-

T noen
JLATTLIL1] | e wahlen Sie eine geeignete

Methode aus (siehe Tabelle
Kap. 4.4.2).

Zum Umschalten der Methode
Licht-Taste gedrickt halten
und Lupen-Taste driicken.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

] B

98

® Driicken Sie die Lupen-Taste.
Damit wird der Ausschlag der
analogen Anzeige, die akusti-
sche Ausgabe (Lautsprecher,
Kopfhoérer) und die Empfind-
lichkeit der Sonde angepasst.

® Uberqueren Sie mit der Antenne
A3-S das Terrain. Beobachten
Sie dabei die Analoganzeige
und hoéren Sie auf das Tonsig-
nal. In der Nahe von Leitungen
schlagt die Anzeige aus. Drii-
cken Sie ggf. die Lupen-Taste
erneut (s. Kap. 4.2.4).

Leitungsortung mitder Minimum-
Methode (Situationsbeispiel)

Der linke und/oder rechte Pfeil
leuchten/leuchtet auf. Die ana-
loge Anzeige schlagt aus.

® Drehen Sie die Antenne A3-S so,
dass der Ausschlag der Digital-
anzeige moglichst grol3 wird.
Die Pfeile zeigen jetzt die
Richtung der Leitung an. Sie
befinden sich mit grofler Wahr-
scheinlichkeit aber noch nicht
direkt Uber der Leitung.

® Beobachten Sie die Pfeilanzei-
ge. Bewegen Sie sich seitlich in
die Richtung des angezeigten
Pfeils (linker Pfeil —= seitlich
nach links gehen, rechter Pfeil
= seitlich nach rechts ge-
hen).
Sobald Sie sich direkt Uber der
Leitung befinden, erscheint ein
Doppelpfeil. Zugleich zeigen die
Analoganzeige einen minimalen
und die Digitalanzeige (Feldstér-
ke) einen maximalen Wert an.

29



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

[@ Hinweis:

Um eine Leitung korrekt zu orten, muss das aus der
Antenne A3-S herausfilhrende Kabel vom Korper
weg, also in Laufrichtung zeigen.

445 Besonderheiten beim Einsatz eines Generators

Zum Orten eines Punktes der
Leitung den Generator (1) im
Abstand von mindestens 10
Metern mit der Antenne A3-S
umkreisen.

Sobald Sie sich Giber der Leitung
(2) befinden, erscheint in der
Anzeige ein Doppelpfeil und die
Analoganzeige wird minimal.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.4.6

Leitungsverfolgung

I]gb Hinweis:

Fur die Leitungsverfolgung ist am besten die Mini-
mum-Methode geeignet.

Falls die Pfeilanzeige in der Anzeige nicht verflgbar
ist, kbnnen Sie die Leitung verfolgen, indem Sie die
Digital- und Analoganzeige beobachten. Uber einer
Leitung hat die Digitalanzeige immer ihr Maxi-
mum.

Wenn Sie einen Punkt der Lei-
tung kennen bzw. geortet haben,
D konnen Sie die Leitung wie folgt
verfolgen:

® Halten Sie die Antenne A3-S
Uber die bekannte Position.

® Drehen Sie die Antenne, bis
die Feldstéarke (Digitalanzeige)
einen maximalen Wert erreicht.
In der Anzeige muss jetzt ein
Doppelpfeil erscheinen.

Hinweis:

Bei schlechtem Empfangsverhéltnis werden die
Doppelpfeile nicht angezeigt. Zum Orten der Leitung
missen Sie dann auf die Digital- und Analoganzeige
achten.

® Gehen Sie mit der Antenne
A3-S langsam weiter. Solange
Sie sich Uber der Leitung be-
finden, werden die Doppelpfei-
le angezeigt. Wird nur noch ein
Pfeil angezeigt, suchen Sie
in dieser Pfeilrichtung nach
der Leitung, bis wieder beide
Pfeile angezeigt werden.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.4.7

Tiefenmessung

[@3 Hinweis:

Die Tiefenmessung arbeitetim Frequenzbereich Radio
sehr ungenau. Wenn maglich, sollte deshalb ein ande-
rer Frequenzbereich zum Messen verwendet werden.

Der bei der Tiefenmessung ermittelte Wert ist der Abstand zwi-
schen der Unterkante der Antenne A3-S und dem Mittelpunkt
der Leitung.
® Antenne A3-S genau Uber der
Leitung lotrecht halten. Die
Unterkante der Antenne muss
den Boden bertihren.

- ® Tiefen-Taste betatigen.
Wﬁ In der Anzeige erscheinen
@" die Tiefe der Leitung und die
Stromstarke im Leiter in [mA].

® Uberpriifen Sie den Wert durch
eine zweite Messung. Heben
Sie dazu die Antenne A3-S
soweit an, dass Sie sie bequem
in der Hand halten (Unterkante
ca. 30 cm Uber dem Boden).

® Erneut Tiefen-Taste betatigen.
Der jetzt angezeigte Wert
@" muss um die Lange, um die

die Antenne angehoben wur-
de, grol3er sein als der Wert
der ersten Messung.

Richtwerte fur die Messtoleranz bei einer einzelnen geraden
Leitung:

Tiefe der Leitung [m] Toleranz [m]
0 0,1
1 0,1
3 0,3

Beachten Sie bei der Beurteilung Ihres ermittelten Wertes unbe-
dingt auch die nachfolgenden Hinweise.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Hinweise:

® Im Bereich von Bdgen oder Abgéngen und in
der Nahe anderer Leitungen Uberlagern sich die
Magnetfelder. Die ermittelten Werte sind dann
unbrauchbar!

® Bei einem sehr schwachen Magnetfeld kann
keine Tiefenangabe erzeugt werden. Im Display
erscheint dann blinkend: 0,0 m

® \Wenn die Leitung sehr tief liegt, erscheint blinkend
im Display: 8,0 m

® Bei Schachtarbeiten empfiehlt es sich grundsatz-
lich, die gemessene Tiefe durch wiederholtes
Messen im Schacht zu tberprifen.

® Durch den Vergleich der Stromstarke an ver-
schiedenen Punkten der Leitung kann auf Iso-
lationsfehler und Abzweigungen geschlossen
werden. Die angezeigten Werte sind bezogen auf
die Einzelmessungen relativ genau. Der tatsach-
liche, absolute Stromfluss kann jedoch starker
abweichen.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.5

45.1

Einsatz bei nichtmetallischen Leitungen

Allgemeines zum Einsatz bei nichtmetallischen Leitungen

Nichtmetallische Leitungen kénnen nur dann mit dem
EL/AF 100 geortet werden, wenn beim Verlegen der Leitung
ein Kabel oder Ortungsband mitverlegt wurde. Andernfalls wird
zum Orten von nichtmetallischen Leitungen ein Glasfasersonden-
system (z. B. GFS/GSK) bendtigt.

Das Glasfasersondensystem besteht aus einem Glasfaserstab
und einem Kleinmolch.

® Der Glasfaserstab ist mit einer eingebetteten Kupferlitze aus-
gestattet, so dass er vom EL/AF 100 geortet werden kann.

® Der Kleinmolch ist ein batteriebetriebener Sender zur Bestim-
mung der Endposition des Glasfaserstabs.

Der Glasfaserstab wird mit dem angeschlossenen Kleinmolch in
die Leitung eingefiihrt. Die Position und Tiefe nichtmetallischer
Leitungen wird indirekt bestimmt, indem nicht die Leitung selbst,
sondern der Kleinmolch bzw. der Glasfaserstab geortet wird.

Hinweis:
Bei Einsatz eines Glasfasersondensystems ist die
entsprechende Betriebsanleitung zu beachten.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Fur die Kleinmolchortung muss das Verhalten der Display-
anzeigen und der Tonsignale bekannt sein.

Bei der Minimum-Methode verhalt sich die analoge Anzeige beim
Kleinmolch anders als bei der Leitungsortung.

Das elektromagnetische Feld des Kleinmolchs verursacht so
genannte Neben-Minima. An diesen Stellen zeigt die analoge
Anzeige ebenfalls ein Minimum. AuRerdem erfolgt ein Wechsel
der Lageanzeige (Richtungspfeile).

Die digitale Anzeige und die Tonsignale entsprechen der
Leitungsortung (siehe Kap. 4.1).

Maximum-Methode:
— Digitale Anzeige

i — Analoge Anzeige
A — Kopfhorer

2 F—————

— Lautsprecher

Minimum-Methode:

— Analoge Anzeige
V\/\f\/\

M — Kopfhorer

1 ' — Lautsprecher

Die digitale Anzeige entspricht
2C—1—— der Maximum Methode.

Verlauf der Signale

Leitung mit Kleinmolch von der Seite
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.5.2  Ortung des Kleinmolchs

Hinweise:

Die Lageanzeige liefert nur direkt oberhalb des
Kleinmolchs korrekte Anzeigen. Sie kann fir die
Ortung vernachlassigt werden.

Zur Ortung darf der Glasfaserstab nicht besendet
werden. Der Generator muss ausgeschaltet bleiben.

Um den Kleinmolch zu finden, muss der ungefahre
Leitungsverlauf bekannt sein.

Um méglichst genaue Messungen zu erzielen, muss sich
der Kleinmolch in einer horizontalen Position befinden.

@ Aktivieren Sie den Kleinmolch.
® Schalten Sie das EL/AF 100 ein.

® Stellen Sie mit der ABC-Tas-

te die Frequenz ein, die der
Kleinmolch sendet.

® Mit folgender Tasten-Kom-
2 bination wéhlen Sie die ge-
wiinschte Methode aus:

@ Halten Sie die Licht-Taste

gedrickt und dricken Sie
gleichzeitig die Lupen-Taste.
Beachten Sie Kap. 4.2.4!

@ Halten Sie das Geréat so, dass
Sie das Display im Blick haben
und die Antenne senkrecht
zum Boden zeigt.

(EL) (AF 100)
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

(S

Um das Verhalten der Anzeige am EL/AF 100
kennen zu lernen, kann die Ortung des Kleinmolches
simuliert werden. Dazu wird der aktivierte Kleinmolch
auf den Boden gelegt (Achtung: z. B. nicht auf Beton
mit Stahlmatten). Fihren Sie die Antenne wie in den
folgenden Skizzen dargestellt iber den Kleinmolch.
Der Abstand zwischen der Unterseite der Antenne
und dem Kleinmolch sollte dabei 0,5 — 1,0 m sein,
damit eine Veranderung der Anzeige gut sichtbar

(horbar) ist.

A w N P

|'. .,I

? 4
/

[} I.ll

Tatséachliche Leitung
Kleinmolch
Vermutete Leitung
Antenne A3-S

Schritt 1:

Bestimmung der ungefahren
Position des Kleinmolchs im
Leitungsverlauf

® Halten Sie die Antenne A3-S
wie abgebildet zum vermu-
teten Leitungsverlauf. Die
Antenneneinheit ist dabei
parallel zum vermuteten Lei-
tungsverlauf ausgerichtet.

® Schreiten Sie langsam den
Bereich parallel zum vermu-
teten Leitungsverlauf in beide
Pfeilrichtungen ab.

® Achten Sie zunachst auf die
digitale Anzeige.

® Stoppen Sie in dem Bereich,
in dem der Wert der digitalen
Anzeige maximal ist.

Wenn der vermutete Leitungs-
verlauf nicht dem tatséchlichem
entspricht, kann der Wert der
digitalen Anzeige im nachsten
Schritt weiter erhéht werden.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

o

1 Tatsachliche Leitung

2 Kleinmolch

3 Vermutete Leitung
4 Antenne A3-S

Schritt 2:

Annéaherung an den Klein-
molch

® Schreiten Sie langsam den
Bereich senkrecht zum vermu-
teten Leitungsverlauf in beide
Pfeilrichtungen ab. Das heif3t,
die Suchbewegung verlauft
in einem 90°-Winkel zur vor-
herigen Suchbewegung.

® Bewegen Sie die Antenne A3-S
in beide Pfeilrichtungen bis Sie
den Bereich finden, in dem
der Wert der digitalen Anzeige
maximal ist.

® Stoppen Sie in dem Bereich,
in dem der Wert der digitalen
Anzeige maximal ist.

Sie befinden sich wahrscheinlich
auf der Leitung, aber noch nicht
Uber dem Kleinmolch.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

1 Tatsachliche Leitung
2 Kleinmolch
4 Antenne A3-S

Schritt 3:

Bestimmung der genauen
Position des Kleinmolchs im
Leitungsverlauf

® Bewegen Sie die Antenne A3-S
langsam in einem 90°-Winkel
zur vorherigen Suchbewegung
in beide Pfeilrichtungen.

® Stoppen Sie an dem Punkt,
an dem der Wert der digitalen
Anzeige maximal ist.

Die Antenne A3-S befindet sich
genau oberhalb des Kleinmolchs,
wenn die digitale Anzeige ein
Maximum zeigt.

Der Anwender soll durch ,Aus-
probieren und Sehen“ (s. Tipp
auf Seite 37 ) schnell und prak-
tisch arbeiten kénnen.

39



4 Leitungsortung (EL/AF 100)

45.3

Tiefenbestimmung beim Kleinmolch

Die Tiefe einer nichtmetallischen Leitung kann nur direkt Gber
dem Kleinmolch festgestellt werden.

® Bestimmen Sie die Position
des Kleinmolchs (siehe Kap.
4.5.2).

® Halten Sie die Antenne genau
Uber dem Kleinmolch lotrecht.
Die Unterkante der Antenne
muss den Boden berthren.

Wf ® Driicken Sie die Tiefen-Taste.
&

® Driicken Sie eine der beiden
. [ a ] Pfeil-Tasten, um in den Modus
Tiefenbestimmung fur Klein-
molch zu gelangen.

Die Tiefe wird in Meter ange-
zeigt.

(=
BEE -~

Durch wiederholtes Driicken der Pfeil-Tasten kann zwischen den
beiden Modi Tiefenbestimmung und Tiefenbestimmung fur
Kleinmolch umgeschaltet werden.

Hinweis:

Verschiedene Faktoren kénnen zu Abweichungen
zwischen angezeigter Tiefe und tatsachlicher Tiefe
des Kleinmolchs flhren, z. B. leitfahige Objekte oder
Leitungen. Bei Schachtarbeiten empfiehlt es sich,
die gemessene Tiefe durch wiederholtes Messen
im Schacht zu Uberprifen.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.6

4.6.1

Besonderheiten in der Praxis

Messungenauigkeiten

Zur Ortung einer Leitung ist immer ein ausreichend starker
Strom in der Leitung erforderlich. Wenn das Magnetfeld zu
schwach ist, erlaubt die Anzeige keine klare Aussage mehr. Bei
einem schwachen Magnetfeld zeigt die digitale Anzeige einen
Feldstarkewert kleiner als ca. 10 — 20.

Verschiedene Faktoren kdnnen die Messgenauigkeit beeinflussen,
z.B.:

— die Bodenfeuchte,
— der Rohrdurchmesser,
— die Isolationsstéarke.

Wenn sich das Magnetfeld verformt, ist eine eindeutige Ortung
nicht immer mdglich, z. B.:

—wenn Fremdleitungen die gesuchte Leitung kreuzen,
— bei Abzweigungen oder Bogen.

Tipps zur Optimierung der Leitungsortung:
® Verwenden Sie einen Kopfhorer.

® Passen Sie die analoge Anzeige manuell an.
@ Variieren Sie die Sendefrequenz.

® Andern Sie ggf. die Ankopplungsart des Generators (galvanisch
bzw. induktiv).

® Verbessern Sie den Erdkontakt, z. B. durch Befeuchten des
Erdspiel3es.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.6.2

Feldverzerrungen

Parallel liegende Metallmassen oder metallische Leitungen
kénnen Feldverzerrungen verursachen. Durch Feldverzerrungen
kann sich die Anzeige der Leitung seitlich verschieben.

Tipps zur Optimierung bei Feldverzerrungen:

® Uberprifen Sie die Eignung des gewéhlten Ankopplungsver-
fahrens des Generators.

® Arbeiten Sie mit moglichst geringem Strom.
® Arbeiten Sie mit moéglichst geringer Frequenz.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.6.3

Kabelfehlerortung

Unter bestimmten Bedingungen ist die Ortung von Kabelfehlern
moglich. Der Erfolg ist wesentlich von der Fehlerart und
dem Fehlerwiderstand abhéngig. Gunstig sind die beiden
Extremfalle:

— Kurzschluss (Fehlerwiderstand Null)
— Kabelbruch (Fehlerwiderstand unendlich)

Zum Fehlerort nimmt die Stromstéarke und damit das Feldstér-
kesignal stetig ab, so dass die Fehlerstelle nicht exakt ermit-
telt werden kann. Um die Messgenauigkeit zu steigern, muss
die Ortung von beiden Enden des Kabels aus vorgenommen
werden.

Bei geeigneter Besendung des defekten Kabels macht sich ein
Kabelfehler durch eine Stérung im Aufbau des magnetischen
Feldes bemerkbar. Fir die Art der Stérung kann es verschiedene
Ursachen geben. Nachfolgend einige Beispiele:

Schluss zwischen zwei oder mehreren Adern

Beim galvanischen Anschluss des Generators an zwei der kurz-
geschlossenen Adern (vorzugsweise mit geringer Frequenz) ist
der Fehlerort am plétzlichen Abfall der Feldstarke erkennbar.

Erdschluss einer Ader

Bei Erd- oder Mantelschluss einer Ader wird der Generator galva-
nisch angeschlossen. Der Fehlerort ist am pl6tzlichen Abfall der
Feldstarke erkennbar (vorzugsweise mit geringer Frequenz).
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

Unterbrechung einer Ader

Zur Bestimmung von Aderunterbrechungen oder Brichen des
gesamten Kabels wird der Generator ebenfalls in geeigneter
Weise galvanisch angeschlossen.

® Beim Bruch einer einzelnen Ader:

Anschluss an dieser Ader und an sdmtlichen parallel geschal-
teten tbrigen Adern.

® Beim Bruch des gesamten Kabels:

Anschluss an samtlichen parallel geschalteten Adern und am
Kabelmantel. Die Adern sind so zusammenzufassen, dass eine
moglichst hohe Kapazitat entsteht.

Tipps zur Kabelfehlerortung:

® Bestimmen Sie den Fehlerort von beiden Enden des Kabels
aus.

® Erzeugen Sie ggf. einen Kurzschluss mit Hilfe eines Einbrenn-
Transformators.

@ Bei der Frequenzeinstellung 100 Hz wird die analoge Anzeige
beim Driicken der Lupen-Taste nicht auf die Halfte, sondern
auf das Maximum gestellt. AuBerdem wird auch die digitale
Anzeige eingestellt und zwar auf 100,0. Dadurch lasst sich
das Absinken des (Schutz-) Stromes bei einem Fehlerort be-
sonders gut erkennen.

® Diese Besonderheit gilt bei Benutzung der A3-S nur in der
Maximum-Methode.
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4.7

Anlegezange AZ5

\\

s

Die Anlegezange ist ein Hilfsgerat
zur Auslese eines einzelnen Ka-
bels aus einem Kabelbiindel.

Um ein Kabel auslesen zu kon-
nen, muss es entweder ein unter
Last stehendes Stromkabel sein
oder die Leitung muss durch einen
Generator besendet werden.

Die Anlegezange kann auch zum
Besenden von einzelnen Lei-
tungen verwendet werden (siehe
Betriebsanleitung Generator).

Achtung Hochspannung!

A Beim Umfassen einzelner, hochbelasteter Adern
von Starkstromkabeln kénnen in der Zange hohe
Spannungen induziert werden. Diese Spannungen
kdénnen zu gefahrlichen Korperstromen fihren oder

das EL/AF 100 zerstoren. Die Stromstéarke in den
Starkstromkabeln darf 300 A nicht tiberschreiten.

Orten eines Kabels aus einem Biindel von Kabeln

Alle in Frage kommenden Kabel missen einzeln nacheinander
geprift, d. h. mit der Anlegezange umfasst werden. Bei dem
Kabel, das mit dem Generator besendet wird, ergibt sich ein

Maximum.

5

® Anlegezange an den Gene-
rator anschlieen (siehe Be-
triebsanleitung Generator).

® Ein Kabel mit der Anlegezange
AZ5 umgreifen.

® Eine zweite Anlegezange an
das EL/AF 100 anschlief3en
und das zu prifende Kabel
umfassen.

® Am EL/AF 100 mit der ABC-
Taste die gleiche Frequenz
wie am Generator einstellen.

® Das néachste Kabel auf die
gleiche Weise prifen.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.8 Suchspule SK3

&P

4.9 Suchspule FS20

Die Suchspule SK3 ist als eine
kleine, handliche Sonde fir die
Selektion einzelner Kabel in
einem Blndel und zur Suche von
Unter-Putz-Leitungen konzipiert.

Mit der Suchspule SK3 konnen
Leitungen gefunden werden, die
mit den Generatorfrequenzen
1,1 kHz und 10 kHz besendet
werden.

® | eitung mit dem Generator
besenden.

® Suchspule SK3 an das
EL/AF 100 anschlieRRen.

® Mit der ABC-Taste die gleiche
Frequenz auswahlen, die am
Generator eingestellt ist.

® Mit der Suchspule das in Frage
kommende Kabelbiindel bzw.
den in Frage kommenden
Bereich flir die Unter-Putz-
Leitung absptren.

Die Suchspule FS20 ist fir nied-
rige Frequenzen (20 Hz — 100 Hz)
ausgelegt und hier sehr empfind-
lich. Daher wird sie besonders
fur die Ortung kathodisch ge-
schiitzter Leitungen eingesetzt.

® Suchspule FS20 an das
EL/AF 100 anschlieRRen.

® Mit der Suchspule den in
Frage kommenden Bereich
abspuren.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.10 Suchspule FS3 A

Mit der Suchspule FS 3 Akdnnen
Leitungen gefunden werden, die
mit den Generatorfrequenzen
1,1 kHz und 10 kHz besendet
werden.

® Suchspule FS3 A an das
EL/AF 100 anschlieRen.

® Mit der Suchspule den in
Frage kommenden Bereich
abspuren.

AN
\
\
I
/
’1
FS20 [P e—
SK3
FS3

In dem Diagramm ist der Verlauf der Analog- und Feldstarkean-
zeige dargestellt, wenn die Leitung mit einer der Sonden FS20,
SK3 oder FS3 A in Pfeilrichtung tberquert wird.
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4 Leitungsortung (EL/AF 100)

4.10.1 Tiefenbestimmung mit der Suchspule FS3 A

Die Suchspule FS3 Akann auch
zur Tiefenbestimmung von Lei-
tungen verwendet werden. Hier-
zu missen ein Punkt der Leitung
und der Verlauf der Leitung be-
kannt sein.

® Suchspule FS3 A an das
EL/AF 100 anschlie3en.

® Suchspule in 45°-Stellung
einrasten.

® \Vom bekannten Punkt der
Leitung seitlich zu einer Seite
gehen.

® Das Feldstarkeminimum seit-
lich von der Leitung suchen.

® Der Abstand zwischen dem
bekannten Punkt der Leitung
bis zu dem Punkt, an dem die
Feldstarkeanzeige ihr Mini-
mum erreicht, entspricht der
Tiefe der Leitung.

® Die Messung sollte zur Kon-
trolle auch zur anderen Sei-
te der Leitung durchgefihrt
werden.
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Wasserlecksuche (AF 100)

51

511

51.2

513

Wasserlecksuche (AF 100)

Anzeigen

Analoganzeige

Digitalanzeige

B

Kleine Digitalanzeige

Die Analoganzeige zeigt den
aktuellen Messwert an.

Die Digitalanzeige zeigt den
kleinsten gemessenen Wert
wahrend einer einzelnen Mes-
sung an.

Im Modus ,MAX" zeigt die Digi-
talanzeige immer den grof3ten ge-
messenen Wert an. In den Mo-
dus ,MAX"“kdnnen Sie wechseln,
indem sie die Mikrofon-Taste flir
3 Sekunden festhalten.

Die kleine Digitalanzeige zeigt
zum Vergleich immer den vorher
gemessenen Wert an.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)

5.1.4  Lautsprechersymbol

4)

5.1.5 Lautstarkeanzeige

W | A

5.1.6  Batteriesymbol

Das Lautsprechersymbol zeigt
an, dass der Kopfhorer des
AF 100 aktiviert ist.

Die Lautstarkeanzeige zeigt die
eingestellte Lautstarke an. Wenn
der Balken ganz links invers
dargestellt wird, ist die Laut-
starke leise eingestellt. Wenn
der Balken ganz rechts invers
dargestellt ist, ist die Lautstarke
am lautesten eingestellt.

Die Lautstarke kann mit den
Pfeil-Tasten eingestellt werden.

Das Batteriesymbol erscheint ca.
15 Minuten bevor die Batterie
leer ist.
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517

51.8

5.2

521

Kommentarzeile
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Grundverstarkung

Tastenerklarung

Mikrofon-Taste

1/

In der Kommentarzeile werden
unterschiedliche Einstellméglich-
keiten und Parameter angezeigt.
Hier wird z. B. die Filtereinstel-
lung dargestellt.

Die Grundverstarkung ist fur
die Anpassung an extreme Si-
tuationen hilfreich. Je héher die
Grundverstarkung, desto lauter
das Gerausch am Kopfhorer. In
der Anzeige kénnen die Werte
10, 100 oder 1000 erscheinen.

Die Grundverstarkung kann mit
der Lupen-Taste (siehe Kap.
5.2.6) geandert werden.

10 = groBRe Geraduschver-
starkung
100 = mittlere Gerauschver-

starkung

1000 = geringe Gerauschver-
starkung

Durch Driicken auf die Mikrofon-
Taste wird das AF 100 aktiviert.
Durch nochmaliges Driicken wird
das AF 100 wieder deaktiviert.
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5.2.2

523

Modus , MAX*

L/
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Handschuh-Taster

O

Hz-Taste

Hz

Wenn Sie die Mikrofon-Taste flir
3 Sekunden festhalten, kénnen
Sie in den ,MAX“-Modus wech-
seln. Dieser Modus hilft bei der
akustischen Leitungsortung.
Statt der minimalen Werte wer-
den in diesem Modus immer die
maximalen Werte angezeigt.

Durch Driicken auf den Handschuh-
Taster wird das AF 100 aktiviert.
Je nach Einstellung im Setup
Meni wird das AF 100 beim
Loslassen des Handschuh-Tas-
ters deaktiviert oder auch durch
erneutes Betétigen des Hand-
schuh-Tasters.

Mit der Hz-Taste kann die Ein-
stellung des Frequenzfilters
geandert werden. Der Bandpass
des Filters kann im Bereich von
1 Hz bis 10000 Hz (10 kHz) ver-
andert werden, er ist mindestens
300 Hz breit.

Wenn beide Pfeil-Tasten gleich-
zeitig gedrickt werden, wird der
Bandpass in die Grundstellung
zuriickgesetzt. Die Grundstel-
lung ist je nach Sonde unter-
schiedlich.
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Leckgerausche haben unter-
schiedliche Bereiche, in denen
sie besonders gut zu héren sind.
Auch die individuelle Wahrneh-
mung desselben Gerdusches
ist von Mensch zu Mensch un-
terschiedlich. Um die akustische
Wahrnehmung zu optimieren,
kann ein Bandpass eingestellt
werden. Dann wird nur ein be-
stimmter Frequenzbereich zum
Kopfhorer weitergeleitet. Die
jeweils guinstigste Einstellung ist
auszuprobieren oder kann durch
das AF 100 automatisch gesucht
werden.

Manuelles Einstellen des Frequenzbereiches

Hz

4

Hz

Hz

® Hz-Taste betatigen.
Die zuletzt eingestellten Gren-
zen werden angezeigt, die
untere Filtergrenze blinkt.

® Mit den Pfeil-Tasten wird die
untere Filtergrenze in Stufen
verandert.

® Hz-Taste erneut betatigen.
Die obere Filtergrenze blinkt.

® Mit den Pfeil-Tasten kann die
obere Filtergrenze in Stufen
verandert werden.

® Hz-Taste erneut betatigen.
Die Filtergrenzen werden ge-
speichert.
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524

5.2.5

Automatisches Suchen nach dem besten Frequenzbereich

Mit der Filter-Optimierungs-Funktion kann das AF 100 automatisch
nach dem besten Frequenzbereich suchen. Voraussetzung
dafir ist, dass die Funktion dann ausgefiihrt wird, wenn wenige
Fremdgerausche stdren. AuBerdem sollte das Leckgerausch,
insbesondere der Bodenschall, schon wahrnehmbar sein.

Hz

Pfeil-Tasten

h

a

Licht-Taste

® Hz-Taste driicken, bis ein Quit-
tierungston ertont.

® Das AF 100 nimmt eine ,Ge-
rauschprobe® auf und analy-
siert sie.
In der Anzeige sehen Sie wéh-
rend des Analysevorgangs
unterschiedliche Frequenzbe-
reiche. AuRerdem horen Sie
auch auf dem Kopfhorer das
Gerausch, das sich mit den an-
gezeigten Filterwerten ergibt.

® Das AF 100 stellt den Fre-
quenzbereich ein, der die
Leckage besonders plastisch
hervorhebt.

Die Pfeil-Tasten dienen zum
Einstellen der Lautstarke des
Lautsprechers bzw. Kopfhorers.
Die Stellung der Lautstarke wird
durch einen inversen Balken in
der Anzeige dargestellt.

Mit der Licht-Taste kann die
Beleuchtung fir das Display ein-
und ausgeschaltet werden.
Nach ca. 2 Minuten schaltet sich
die Beleuchtung wieder aus.
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5.2.6

Lupe- und Einschalt-Taste

*1000

Die Analoganzeige gibt denrela-
tiven Gerauschpegel wieder. Um
eine Anderung der Anzeige zwi-
schen den einzelnen Messpunk-
ten gut erkennen zu kénnen,
kann die Anzeige der jeweiligen
Situation angepasst werden. Sie
bewirkt, dass die Analoganzei-
ge (Momentan-Wert) zwischen
den Skalenwerten 10, 100 und
1000 umgeschaltet wird und die
Grundverstarkung fur den Kopf-
horer verandert wird.

10 = hohe Empfindlichkeit,
hohe Gerauschver-
starkung

100 = mittlere Empfindlichkeit,
mittlere Gerauschver-
starkung

1000 = geringe Empfindlichkeit,
geringe Gerauschver-
starkung

Um das Verhaltnis zwischen
dem aktuellen Schleppzeiger-
Wert und dem Momentan-Wert
beizubehalten, wird automatisch
angepasst.

® Mikrofon-Taste betéatigen.
Das AF 100 wird aktiviert.

® L upen-Taste betéatigen.
Die Empfindlichkeit der Ana-
loganzeige wird geandert.

® Rechts Uber der Anzeige wird
die aktuell eingestellte Emp-
findlichkeit angezeigt.
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5.3

53.1

53.2

5.3.3

Sondenubersicht

Bodenmikrofon BO-4

Bodenmikrofon 3P-4

Tragestab H-4

Das Bodenmikrofon BO-4 wird
zum Lokalisieren von Leckagen
bei befestigten Oberflachen
verwendet.

Das Bodenmikrofon 3P-4 wird
zum Lokalisieren von Leckagen
bei unbefestigten Erdoberflachen
eingesetzt. Fir weiche Boden
kann ein Erddorn angeschraubt
werden. Die 3 Fli3e gestatten je-
derzeit standsicheren Kontakt.

Der Tragestab kann mit beiden
Bodenmikrofonen eingesetzt
werden. An das untere Ende des
Tragestabes wird das Mikrofon
BO-4 bzw. 3P-4 angeschraubt.
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534

Teststab T-4

Der Teststab wird zum Vororten
von Leckagen verwendet. Der
Teststab wird auf Armaturen auf-
gesetzt, die sich an der zu unter-
suchenden Leitung befinden.
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5.4 Einschalten / Ausschalten

® Klinkenstecker des Mikrofons
in die Buchse (1) des AF 100
einstecken.

® Das AF 100 schaltet sich
ein.

RAQUAPHON' AF 100 sewsnll

/|0E@

- ® Falls sich das AF 100 nicht
« einschaltet, Einschalt-Taste

@ betétigen.

@ Im Display erscheint kurzzeitig
eine der folgenden Anzeigen:

fur Teststab oder

T
|

| fir Bodenmikrofon oder
A

M | fiir weitere Mikrofontypen.
[

® Zum Ausschalten Stecker der
Sonde aus der Buchse (1)
ziehen.
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55

5.6

Gehorschutz-Funktion

Das AF 100 besitzt eine Gehor-
schutz-Funktion. Diese bewirkt,
dass bei plétzlichen, lauten Ge-
rauschen zunéachst die Kopfho-
rerlautstarke gedampft wird. Wird
das Gerausch noch lauter, so
wird der Kopfhorer abgeschaltet.
Wenn die Larmquelle verstummt
ist, nimmt das AF 100 seine Arbeit
wieder auf. Mit der Gehorschutz-
Funktion wird vermieden, dass ein
zu hoher Schalldruck bis an die
Ohren gelangt.

Wenn die Gehorschutzfunktion akti-

," - viertwird, erscheintin der Kommen-
m m tarzeile dieses Kopfhorerzeichen.

A

Achtung!

Verwenden Sie ausschlielich SEWERIN-Kopfho-
rer, da diese auf das AF 100 abgestimmt sind. Die
Schwelle, an der die Gehdrschutzfunktion eintritt,
lasst sich einstellen (siehe Kap. 5.9 ,Individuelle
Einstellungen®).

Vororten

Bei metallischen Rohrmaterialien

wird der Korperschall besonders

weit Ubertragen. Deshalb kann

der Teststab sehr effektiv zur

Vorortung eingesetzt werden.

® Kopfhorer mit dem AF 100
verbinden.

® Teststab mit dem AF 100 ver-
binden.

® Teststab auf die erste Mess-
stelle aufsetzen.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)
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® AF 100 mit dem Handschuh-
Taster bzw. mit der Mikrofon-
Taste aktivieren.

In der Anzeige erscheint wah-
rend der Messung ein Laut-
sprechersymbol.

Die Analoganzeige zeigt die aktu-
elle gemessene Lautstarke an.
Uber den Kopfhorer ist das
Gerausch zu horen.

Wahrend dieser Messung zeigt
die grol3e Digitalanzeige den
kleinsten gemessenen Wert an.
Wahrend dieser Messung
zeigt die kleine Digitalanzeige
den kleinsten gemessenen
Wert der letzten Messung an.
(Bei der ersten Messung ist
dieser Wert 0.)

Wahrend dieser Messung
wird in der Analoganzeige
der kleinste gemessene Wert
invers dargestellt.

® Zum Deaktivieren des AF 100

Handschuh-Taster loslassen
bzw. die Mikrofon-Taste erneut
betétigen.
Falls das AF 100 beim Loslassen
des Handschuh-Tasters nicht
deaktiviert wird, wurde die
Funktion des Handschuh-Tas-
ters gedndert (siehe Kap. 5.9).
In diesem Fall Handschuh-
Taster erneut betatigen.

® Teststab auf die ndchste Mess-
stelle setzen und genau wie
oben beschrieben verfahren.
In der kleinen Digitalanzeige
erscheint jetzt zum Vergleich
der vorher gemessene Wert.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)
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Bei der Wasserlecksuche ergibt sich beispielsweise ein
Anzeigeverlauf wie er in der Abbildung oben dargestellt ist.

In der Nahe des Lecks ist das Gerausch am lautesten, weiter
entfernt leiser.

Links: Die Analoganzeige zeigt etwa 30% Skalenteile an, dies
ist der momentane Gerauschwert.

Oft schwankt aber die Analoganzeige aufgrund der wechselnden
Umweltgerdusche stark. Selbst ein Trend ist kaum erkennbar.
Deshalb zeigt die grof3e Digitalanzeige (Zahl 16) den kleinsten Ge-
rauschwert an, der wahrend der Messdauer an dieser Messstelle
gemessen wurde (aktueller Schleppzeiger-Wert). Auch wenn das
Gerausch lauter wird (Umwelt), so verharrt diese Anzeige, wird das
Geréausch leiser, so vermindert sich die Anzeige weiter.

In der Analoganzeige wird der Zahlenwert 16 als inverses
Segment zusatzlich dargestellt.

Die kleine Digitalanzeige zeigt “0” an: Es gibt noch keinen Wert
im Speicher (Memory).

Mitte: Die Analoganzeige zeigt etwa 60% Skalenteile an. Die
grof3e Digitalanzeige (Zahl 38) zeigt einen gréReren Wert als bei
der linken Messstelle an. Ein Hinweis darauf, dass die Leckstelle
naher liegt.

Die kleine Digitalanzeige zeigt nun “16” an: Sie ruft das Ergebnis
der letzten Messstelle (letzter Schleppzeiger-Wert) ins
Gedachtnis zurtick. Es lasst sich besser erkennen, ob die Leckage
noch erreicht wird, oder ob sie schon Uberschritten ist.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)

Rechts: Der aktuelle Schleppzeiger-Wert ist kleiner geworden,
weil die Leckstelle weiter entfernt ist. Der letzte Schleppzeiger-
Wert zeigt dies mit “38” nochmals im Vergleich.

In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wie ein Leckgerausch
im Display angezeigtwird, das von schwankenden Fremdgerauschen

Uberlagert ist.

momentaner Wert

‘

|

H1 53

A

letzter Schleppzeiger-Wert (Memory)

Lautstarke

vorher | jetzt

Zeit / Ort
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5 Wasserlecksuche (AF 100)

5.7

Lokalisieren

Nichtmetallische Rohrmaterialien Gbertragen den Kérperschall
schlechter. Deshalb reicht die Uberpriifung der Armaturen nicht
aus. Mit einem Bodenmikrofon wird die Trasse zwischen den
Armaturen zusatzlich Gberprift.

Das Abhorchen der Erdoberflache in kleinen Abstanden
ermoglicht die aufgrabungsfreie Lokalisation der Leckage. Auch
hier zeigt der AF 100 einen prazisen optischen Vergleich der
Gerauschintensitaten an.

In der Abbildung oben wird beispielhaft gezeigt, wie sich die
Anzeige im Display beim Passieren einer Leckstelle veréndert.

® Bodenmikrofon mit dem
AF 100 verbinden.

® Bodenmikrofon auf den Boden

aufsetzen.
@ ® AF 100 mit dem Handschuh-
‘Jl / Taster bzw. mit der Mikrofon-
Taste aktivieren.

In der Anzeige erscheint wah-
rend der Messung ein Laut-
sprechersymbol.

Die Analoganzeige zeigt die
aktuelle gemessene Lautstar-
ke an.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)

L/

Auf dem Kopfhorer ist das
aktuelle Gerausch zu horen.

Die Digitalanzeige zeigt den
kleinsten gemessenen Wert an.

Die kleine Digitalanzeige zeigt
den vorher gemessenen Wert
an. Bei der ersten Messung ist
dieser Wert 0.

In der Analoganzeige wird
der kleinste gemessene Wert
invers dargestellt.

® Zum Deaktivieren des AF 100
Handschuh-Taster loslassen
bzw. die Mikrofon-Taste erneut
betatigen.

Falls das AF 100 beim Loslas-
sen des Handschuh-Tasters
nicht deaktiviert wird, wurde
die Funktion des Handschuh-
Tasters geéandert (siehe Kap.
5.9). In diesem Fall Hand-
schuh-Taster erneut betati-
gen.

® Bodenmikrofon auf die nachs-
te Messstelle setzen und
genau wie oben beschrieben
verfahren.

In der kleinen Digitalanzeige
erscheint jetzt zum Vergleich
der vorher gemessene Wert.

® Den Bereich der Trasse, in
der die Leckage vermutet
wird, mit dem Bodenmikrofon
abhorchen.

Die Abbildung auf der vorigen
Seite zeigt beispielhaft den
Verlauf der Anzeige beim
Uberqueren einer Leckage.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)

5.8

Individuelle Einstellungen

Im AF 100 kénnen verschiedene Einstellungen frei gewahlt und
dauerhaft gespeichert werden. Die Setup-Tabelle auf der nachsten
Seite zeigt die verschiedenen Einstellmdglichkeiten auf.

An folgender Auflistung erkennen Sie, wie Sie Einstellungen andern
und speichern kénnen. Schalten Sie zunachst das Gerat ein.

v

R

v

® Mikrofon-Taste gedriickt hal-
ten.

® Einschalt-Taste driicken.
In der Kommentarzeile er-
scheint ,ELWset".

® Mit der Mikrofon-Taste werden
die Menlinummern nacheinan-
der aufgerufen.

® Mit der Pfeil-oben-Taste wird
der Zustand des gewahlten
Menis geéandert.

® Nach dem letzten Meni er-
scheint die Meldung ,Save*“.

® Mit der Pfeil-oben-Taste wer-
den die eingestellten Zustande
gespeichert und die Funktion
beendet.

@3 Hinweise:

Die Gehdrschutz-Funktion sollte nur bei leisen
Umgebungsgerauschen auf ,niedrige Schwelle*
eingestellt werden, damit sie schon bei maRigen
Gerauschen einsetzt. In Situationen mit haufig
lauten Umgebungsgerauschen sollte die Schwel-
le auf den Zustand (1), Werkseinstellung, gesetzt
werden, damit die Gehdorschutz-Funktion nicht zu
haufig einsetzt und so die Leckortung erschwert.
Fir Sonderfalle kann der Zustand auf (2) gesetzt
werden. Die Gehdrschutzfunktion wird nur bei sehr
lauten Werten ausgelost.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)

ELW-Setup-Tabelle

Menu-|Beschreibung Zustand | Zustand | Zustand
Nr. ()] Q) 2

1 Handschuh-

Taster (Pos.1)
ist ein Taster ohne* mit /
mit oder ohne
Selbsthaltung

2 | Quittierungston

Tat.
bei Tastendruck en aus /

3 Gehorschutz-

funktion setzt ein niedriger | mittlerer hoher

Schwelle [ Schwelle* | Schwelle

bei
4 |Grundverstar- niedrig mittel* hoch
kung
5 |Kopfhérer ganz - .
abschalten 1a nein /
(* = Auslieferungszustand)
Lesebeispiel:

Wenn in der Kommentarzeile ,Nr 3 0“ steht, setzt die
Gehdrschutzfunktion bei niedriger Schwelle ein.

Die Grundverstarkung ist fir die Anpassung an extreme
Situationen hilfreich. Je héher die Grundverstarkung, desto
lauter das Gerausch am Kopfhérer bei gleicher Einstellung der
Lautstarke. Diese Umschaltung kann auch komfortabel mit der
Lupen-Taste erfolgen.

Soll der Kopfhorer trotz starker Gerdausche bei Einsetzen der
Gehdrschutz-Funktion nicht ganz abgeschaltet, sondern nur stark
gedampft werden, so wahlen Sie ,Kopfhérer ganz abschalten:
Nein“. Bei der Verwendung des Schallschutz-Kopfhorers
werden dem Benutzer die Umgebungsgerausche so nicht vollig
genommen. Eine Orientierung (z. B. im StralRenverkehr) ist
eingeschréankt moglich.
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5 Wasserlecksuche (AF 100)

59

Werkseinstellungen (Reset)

Die Werkseinstellungen (z. B.
fur Filterstellungen) kdnnen mit
folgender Prozedur wiederher-
gestellt werden.

® Licht-Taste gedriickt halten
und dabei Klinkenstecker
eines Mikrofons einstecken.

® In der unteren Textzeile er-
scheint fir ca. 2 Sekunden
~Reset".
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6 Kurzanleitung

6

6.1

Kurzanleitung

Kurzanleitung Leitungsortung
Orten von Leitungen

® Dricken Sie die ABC-Taste so oft, bis ein geeigneter Emp-
fangsbereich eingestellt ist, z. B.:
- 50 — 60 Hz fur stromflhrende Leitungen,

- A, B oder C fur mit einem Generator besendete Leitungen.

@ \Wahlen Sie eine geeignete Methode aus (siehe Tabelle Kap.
4.4.2). Zum Umschalten der Methode Licht-Taste gedrickt
halten und Lupen-Taste drticken.

® Uberqueren Sie mit der Antenne A3-S das Terrain. Beobachten
Sie dabei die Analoganzeige und hdren Sie auf das Tonsignal.
In der Nahe von Leitungen schlagt die Anzeige aus.

Leitungsortung mit der Minimum-Methode (Situationsbeispiel)

Der linke und/oder rechte Pfeil leuchten/leuchtet auf. Die analoge
Anzeige schlagt aus.

| @ Drehen Sie die Antenne A3-S
—A 3 so, dass der Ausschlag der
0 Digitalanzeige mdglichst grof3
§ wird. Die Pfeile zeigen jetzt

| die Richtung der Leitung an.
Sie befinden sich mit grolier

Wahrscheinlichkeit aber noch

nicht direkt tber der Leitung.
® Beobachten Sie die Pfeil-

— anzeige. Bewegen Sie sich
— seitlich in die Richtung des
cl | angezeigten Pfeils (linker Pfeil

' —== seitlich nach links gehen,
‘ rechter Pfeil m— seitlich nach
rechts gehen).
Sobald Sie sich direkt Uber der
Leitung befinden, erscheint ein
1 Doppelpfeil. Zugleich zeigen die
AEIET Analoganzeige einen minimalen
y und die Digitalanzeige (Feldstér-
ke) einen maximalen Wert an.
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6 Kurzanleitung

Tiefenmessung

[@3 Hinweis:

Die Tiefenmessung arbeitet im Frequenzbereich
Radio sehr ungenau. Wenn maglich, sollte deshalb
ein anderer Frequenzbereich zum Messen verwen-
det werden.

Der bei der Tiefenmessung ermittelte Wert ist der Abstand zwi-
schen der Unterkante der Antenne A3-S und dem Mittelpunkt
der Leitung.
® Antenne A3-S genau Uber der
Leitung lotrecht halten. Die
Unterkante der Antenne muss
den Boden berihren.

® Tiefen-Taste betatigen.
Wi In der Anzeige erscheinen
@" die Tiefe der Leitung und die
Stromstarke im Leiter in [mA].

® Uberpriifen Sie den Wert durch
eine zweite Messung. Heben
Sie dazu die Antenne A3-S
soweit an, dass Sie sie bequem
in der Hand halten (Unterkante
ca. 30 cm Uber dem Boden).

® Erneut Tiefen-Taste betatigen.
Der jetzt angezeigte Wert
‘é}" muss um die Lange, um die

die Antenne angehoben wur-
de, groler sein als der Wert
der ersten Messung.

Richtwerte fir die Messtoleranz bei einer einzelnen geraden
Leitung:

Tiefe der Leitung [m] Toleranz [m]
0 0,1
1 0,1
3 0,3
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6 Kurzanleitung

6.2 Kurzanleitung Wasserlecksuche
Vororten
wm A i1
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® Kopfhorer mit dem AF 100 verbinden.

® Teststab mit dem AF 100 verbinden.

® Teststab auf die erste Messstelle aufsetzen.

® AF 100 mit dem Handschuh-Taster bzw. mit der Mikrofon-Taste
aktivieren.
In der Anzeige erscheint wahrend der Messung ein Lautspre-
chersymbol.
Die Analoganzeige zeigt die aktuelle gemessene Lautstarke an.
Uber den Kopfhorer ist das Gerausch zu héren.
Wahrend dieser Messung zeigt die Digitalanzeige den kleins-
ten gemessenen Wert an.
Wahrend der letzten Messung zeigt die kleine Digitalanzeige den
kleinsten gemessenen Wert an. Bei der ersten Messung ist dieser
Wert 0. Wahrend dieser Messung wird in der Analoganzeige
der kleinste gemessene Wert invers dargestellt.

® Zum Deaktivieren des AF 100 Handschuh-Taster loslassen
bzw. die Mikrofon-Taste erneut betatigen.
Falls das AF 100 beim Loslassen des Handschuh-Tasters nicht
deaktiviert wird, wurde die Funktion des Handschuh-Tasters
geandert (siehe Kap. 5.9). In diesem Fall Handschuh-Taster
erneut betatigen.

@ Teststab auf die nachste Messstelle setzen und genau wie oben
beschrieben verfahren.
In der kleinen Digitalanzeige erscheint jetzt zum Vergleich der
vorher gemessene Wert.
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Lokalisieren
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® Statt des Teststabes ein Bodenmikrofon mit dem AF 100 ver-
binden.

® Bodenmikrofon auf den Boden aufsetzen.

® AF 100 mit dem Handschuh-Taster bzw. mit der Mikrofon-Taste
aktivieren.
In der Anzeige erscheint wahrend der Messung ein Lautspre-
chersymbol.
Die Analoganzeige zeigt die aktuelle gemessene Lautstarke an.
Auf dem Kopfhorer ist das aktuelle Gerdausch zu héren.
Die Digitalanzeige zeigt den kleinsten gemessenen Wert an.
Die kleine Digitalanzeige zeigt den vorher gemessenen Wert
an. Bei der ersten Messung ist dieser Wert 0.
In der Analoganzeige wird der kleinste gemessene Wert invers
dargestellt.

® Zum Deaktivieren des AF 100 Handschuh-Taster loslassen
bzw. die Mikrofon-Taste erneut betatigen.
Falls das AF 100 beim Loslassen des Handschuh-Tasters nicht
deaktiviert wird, wurde die Funktion des Handschuh-Tasters
geandert (siehe Kap. 5.9). In diesem Fall Handschuh-Taster
erneut betatigen.

® Bodenmikrofon auf die nachste Messstelle setzen und genau
wie oben beschrieben verfahren.
In der kleinen Digitalanzeige erscheint jetzt zum Vergleich der
vorher gemessene Wert.

® Den Bereich der Trasse, in der die Leckage vermutet wird, mit
dem Bodenmikrofon abhorchen.
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7 Stérungen

7 Storungen

Stérungen am Gerat werden durch eine Fehlermeldung im Display
angezeigt.

Es erscheint ein F und eine Zahl.

Fehler- [Beschreibung Fehler- Abhilfe
Nr. verhalten
10 EL, AF 100 nicht erkannt [selbst- Geréat erneut
haltend einschalten,
SEWERIN-
Service
40 Temperatur am Akku zum |selbst- Gerateum-
Laden zu hoch (> 45°C) |haltend gebung
verbessern,
SEWERIN-
Service
41 Temperatur am Akku zum |selbst- Gerateum-
Laden zu niedrig (< 0°C) |haltend gebung
verbessern,
SEWERIN-
Service
52 Daten-Flash Fehler auf- |selbst- Gerat erneut
getreten haltend einschalten,
SEWERIN-
Service
60 Kommunikationsfehler selbst- Gerat erneut
mit der A3/A3-S-Sonde rickstel- |einschalten,
lend SEWERIN-
Service
61 A3-Sondenjustagepara- |selbst- Gerat erneut
meter fehlerhaft haltend einschalten,
SEWERIN-
Service
64 A3-Sondenjustagepara- |selbst- Gerat erneut
meter fehlerhaft haltend einschalten,
SEWERIN-
Service
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7 Stérungen

Fehler- [Beschreibung Fehler- Abhilfe
Nr. verhalten

100 Fehler an der Sonde selbst- Gerat erneut
haltend einschalten,

manuelle

Auswahl

der Sonde
durchfihren,
SEWERIN-

Service
110 Falsche Sonde am Gerat |selbst- Gerat erneut
erkannt haltend einschalten,
manuelle

Auswahl

der Sonde
durchfihren,
SEWERIN-

Service
210 Kommunikationsfehler selbst- Gerat erneut
mit dem CODEC rickstel- |einschalten,
lend SEWERIN-

Service
239 DSP-Fehler im Boot-Pro- |selbst- Gerat erneut
gramm haltend einschalten,
SEWERIN-

Service
240 DSP-Fehler beim Laden |selbst- Gerat erneut
der Firmware haltend einschalten,
SEWERIN-

Service
241 Kommunikationsfehler selbst- Geréat erneut
mit dem DSP riickstel- |einschalten,
lend SEWERIN-

Service
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8 Technische Daten

8

Technische Daten
Fabrikations-Nr.:

EL 035 11
AF 100 036 11
Empfangsfrequenzen (EL und AF 100):

A=41666 Hz; B=9950 Hz;
C =1100 Hz; 50/60 Hz; 100 Hz;
Radio Bereich 15 — 25 kHz

Sonderfrequenz: PIG (21,5 Hz)
Ubertragungsbandbreite (AF 100):

1 -10000 Hz
Filter, einstellbar: 50-, 500- und 1000-Hz-Schritte

Filter, minimale Bandbreite: 300 Hz

Beleuchtetes Display: Analoge Anzeige und
digitale Feldstarkeanzeige
Tiefenanzeige [m]
Lageanzeige (Pfeile)

Stromversorgung: eingebauter Akku (NiMH)

integrierte Lade-/
Pufferautomatik

Akkuzustandanzeige
Betriebszeit ca. 12 Stunden

Schutzart im Betrieb: IP65

Gewicht: ca. 1,0 kg

Abmafe ca. (B x H x T): 12,5x 18 x6,5cm
Temperaturbereich: Betrieb -10 °C - +50 °C

Lagerung -25°C-+70°C
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9 Zubehor

9.1

Zubehor

Zubehor fur die Leitungsortung

Antenne A3-S
zur Lage und Tiefenbestimmung
Generator G1

Diese Sendeeinrichtung mit hoher Ausgangsleistung (bis 50
Watt bzw. 1 Ampere) ist fiir die Ortung von Wasserleitungen und
Gasleitungen utber gro3e Distanzen konzipiert.

Generator G2

Diese Sendeeinrichtung mit geringerer Ausgangsleistung (1 Watt
bzw. 100 mA) ist fur die Ortung von gut isolierten Gasleitungen
und Kabeln konzipiert.

Schrittspannungssonde EL02
Ortung von Isolationsfehlern und Kabelfehlern
Anlegezange AZ5

Als Sende- und Empfangszange einsetzbar; fiir Rohrleitungen
und Kabel bis 50 mm Durchmesser

Kleine Suchspule SK3
Elektro-Netz-Adapter ENA
Glasfasersonden-System

Ortung von nichtmetallischen Leitungen
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9 Zubehor

9.2

9.3

Zubehor fur die Wasserlecksuche
Teststab T-4 mit anschraubbarer Spitze
Bodenmikrofon BO-4

Mit Schallschutzddmmung gegen Aul3engerausche, besonders
geeignet fur befestigte Oberflachen

Tragestab H-4
fir Bodenmikrofon BO-4 und Bodenmikrofon 3P-4
Bodenmikrofon 3P-4

mit 3-Ful3, fur unbefestigte und befestigte Oberflachen mit
anschraubbarem 20 cm Messdorn

Teststabverlangerung 60 cm

erforderlich beim Abhdren von Armaturen in Schachten
Ventil-Adapter fur Teststab

Schieber-Adapter fur Teststab
Koérperschallmikrofon EM30

besonders geeignet fir den Gebaudebereich.

Allgemeines Zubehor
Kopfhorer, stereo
Geratestation HS

Koffer AF 100 bzw. Koffer EL

Koffer mit Schaumstoffeinsatz, besonders transportgeschutzt,
eingearbeitete Facher fur Zubehorteile, Ladung im Koffer
maglich.

Netzgerat M4

Kfz-Kabel M4

Tragesystem Triangel

verstellbarer Nackengurt mit Nackenpolster
Tragesystem Kreuzgurt

2 verstellbare Gurte, Befestigung jeweils an den diagonalen
Befestigungspunkten. Die Gurte kreuzen sich auf dem Ricken,
dadurch sehr bequeme Trageweise.
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10 Hinweise zur Entsorgung

10

Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von Geraten und Zubehor richtet sich nach dem
Europaischen Abfallkatalog (EAK).

Bezeichnung des Abfalls [zugeordneter EAK-Abfallschlussel

Gerat 16 02 13
Batterie, Akku 16 06 05
Altgerate

Altgerate kdnnen der Hermann Sewerin GmbH zurlickgegeben
werden. Wir veranlassen die kostenlose qualifizierte Entsorgung
bei zertifizierten Fachfirmen.
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Anhang

Konformitéatserklarung/Declaration of Conformity

Geratebezeichnung: |Tragbares Tragbares Tragbares
Leitungssuchgerét |Leitungs-und Wasserleck-
Wasserleck- suchgeréat
suchgerat
Type of Product: portable battery portable battery- portable battery-
operated pipe- operated pipe operated water leak
locator locator and water |detector
leak detector
Gerate-Typ: AQUAPHON AQUAPHON
Product Name: FERROPHON EL AF 100 A 100
Fabrikations-Nr.:
Fabr. No.: 035 11 xxxx 036 11 xxxx 037 11 XXXX

Hiermit erklaren wir, dass oben genanntes Produkt mit der/den folgenden Norm(en) oder
normativen Dokument(en) ubereinstimmt. Bei einer mit uns nicht abgestimmten
Anderung des Produkts verliert diese Erklarung ihre Giltigkeit.

We hereby declare that the above product complies with the following norms or
standardized directives. In the event of any modification of this product which has not
been authorized by us, this declaration becomes invalid.

Norm(en)/Norm(s):
DIN EN 61000-6 — 2 [EMV — Fachgrundnorm Storfestigkeit
Generic Immunity Standard

DIN EN 61000-6 — 4 |EMV — Fachgrundnorm Stéraussendung
Generic Emission Standard

Gemal den Bestimmungen der Richtlinie(n)/The unit complies with:

89/336/EWG EG-Richtlinie: Elektromagnetische Vertraglichkeit
EG-Directive: Electromagnetic Compatibility

92/31/EWG Anderung dazu/amendment to above

93/68/EWG Anderung dazu/amendment to above

Gutersloh, den 17.02.2006
HERMANN SEWERIN GMBH

A :

(Geschaftsfuhrer/Managing Director)
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Anhang

Historie der Anderungen
Version 4.2

Wasserlecksuche

® Anzeige: Einteilung in Empfindlichkeitsbereiche 1 — 10,
1-100, 1 — 1000, Umschaltung tber Lupen-Taste

® Werkseinstellungen: Gehdrschutzfunktion setzt erst bei
mittlerer Schwelle ein. Diese Schwelle wird auch nach dem
Ausschalten gespeichert.

® Bandpassfilter nach Mikrofontyp (manuell bis 9950 Hz ver-

stellbar):
BO-4: 50 — 1500 Hz
T-4: 50 — 3000 Hz

EM30, MO1.: 50 — 9950 Hz
® Vorverstarkung auf Mikrofontypen abgestimmt

Version 5.0

Wasserlecksuche
® Funkmikrofone verwendbar

Leitungsortung

® Empfangsbereich 50 Hz erweitert auf 50 — 60 Hz

® Empfangsbereich 16 2/3 Hz entfernt

® Empfangsbereich PIG (21,5 Hz) fir Molchortung mit FS20
eingefugt

® direktes Horen der Frequenzen 50 — 60 Hz und 100 Hz mdglich
(Sondervariante)

Allgemein

@ |st die Akkuspannung kleiner als die Akku-Nennspannung, wird
das Gerat voll geladen.

@ Die Software-Versionsnummer wird beim Einschalten angezeigt.

Version 5.2

Wasserlecksuche
® Schleppzeiger fur System Combiphon (Maximalpegel wird
gespeichert)

Leitungsortung
® | autsprecher mit Impuls-Signalen zur besseren Horbarkeit

Allgemein
® Ausfuhrung auch als Batterie-Version moglich
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Version 6.0

Leitungsortung

® Antenne A3-S ersetzt Antenne A-3
(Die Antenne A3 ist verwendbar, die Funktionalitat ist aber be-
grenzt. Siehe die A3 betreffende Betriebsanleitungen)!

@ Antenne A3-S bendtigt die Maximum-Differenz-Methode nicht,
deswegen Methode entfernt

Version 7.0

Allgemein

® Verwendung einer neuen Hardware und dadurch Gewichtsre-
duzierung von 1,4 auf 1,0 kg.

® Das Programm wird nun in einem Flashspeicher abgelegt,
bisher in einem EPROM.

® Schnellladefahigkeit durch NiMH-Akkus.

Wasserlecksuche
® Die niedrigste Stufe des Bandpassfilters wird von 50 Hz auf
1 Hz gesetzt. Dadurch sind noch tiefere Frequenzen horbar.

Leitungsortung

® Die analoge Anzeige (und damit der Ausgang Kopfhoérer) wird
anders berechnet: Spriinge, die seitlich der Leitung vorhanden
waren, sind reduziert bzw. entfernt.

® Direktes Horen von 50- und 100 Hz ist keine optionale Ausflh-
rung mehr, sondern immer vorhanden.

® Auswahlmdglichkeit von Sonderfrequenzen mit der ABC-Taste.

Version 8.0

Leitungsortung

® Uberarbeitung der Funktion ,Lupen-Taste®. Manuelle Aussteu-
erung der Anzeigen.

® Beim Kopfhorer wird eine Anderung nicht mehr durch eine
Intensitatsanderung sondern durch eine Tonhdéhenéanderung
angezeigt.
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Index

A

ABC-Taste 16
Akkuwarnung 15
Akkuzustand 14

Aktive Ortung 2, 5, 16
Analoganzeige 13, 29
Anlegezange AZ5 24, 45
Antenne A3-S 23, 25
Anzeigekontrast 9
Aufladen 9

Ausschalten 7, 8, 16, 58

B

Batteriesymbol 50

Befestigte Oberflachen 56
Bodenmikrofon 3P-4 56, 76
Bodenmikrofon BO-4 56, 76, 79

D

Digitalanzeige 14, 29, 31, 49, 60, 61,
68

Direkte akustische Ausgabe 18

Displayanzeigen 35

E

Einschalt-Taste 55, 58, 65
Einschalten 7, 16, 58
ELWset 65
Empfangsfrequenz 74
Empfangsfrequenzen 16, 17
Erdschluss 43

=

Fehlermeldung 72
Feldverzerrungen 42
Fremdleitungen 41

Frequenz 16

Frequenzanzeige 14
Frequenzbereich 16, 32, 53, 54, 69
Frequenzwahl 16

FS20 79

Funkmikrofone 79

G

Gehdorschutz-Funktion 59, 65, 66

Genauigkeit 41

Generator 5, 16, 24, 28, 30, 36, 43, 44,
46, 75

Glasfasersondensystem 28, 34

Grundverstarkung 51, 55, 66

H

Handschuh-Taster 52, 60, 63, 64, 66
Hz-Taste 52, 53, 54

Isolationsfehler 33, 75

K

Kabelfehler 43, 44

Kleinmolch 28, 34, 36, 38, 40
Kommentarzeile 51, 59, 65, 66
Kopfhorer 12, 41, 50, 54, 59, 66
Kurzanleitung 68, 70
Kurzschluss 43, 44

L

Ladetechnik 9

Ladezustand 7, 14

Lageanzeige 13, 35, 36

Lautsprechersymbol 15, 18, 50, 60

Lautstarke 13, 19, 54, 60

Lautstarkeanzeige 50

Leitungsortung 2, 4, 6, 12, 13, 14, 16,
27, 29, 35, 41, 68

Leitungsverfolgung 31

Licht-Taste 9, 27, 36, 54

Lokalisieren 63

Lupen-Taste 8, 19, 20, 22, 36, 51, 55,
66, 79

M

Manuelle Sondenauswahl 8

MAX 49, 52

Maximum-Methode 13, 26
Messungenauigkeiten 41
Mikrofon-Taste 8, 51
Minimum-Methode 13, 26, 31, 35, 68
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O \%

Optimierung 41 Vororten 59

Orten von Leitungen 28, 68

OVERFLOW 21 W

p Wasserlecksuche 5, 6, 12, 49
Werkseinstellungen 67

Passive Ortung 2, 4, 16

Pearson-Methode 2 7

Pfeil-Tasten 8, 19, 40, 54 .

PIG 14, 16, 17 Zubehor 1,5, 75,76

R

Radio 4, 14, 16

Reset 67

S

Schrittspannungssonde EL02 24, 75
Selbstentladung 11

Setup 65, 66

Softwareversion 7, 25
Sondenauswahl 8

Sondenibersicht 23, 56

Stérungen 4, 72

Stromstarke 2, 19, 32, 33, 43, 45, 69
Suchspule FS20 23, 46

Suchspule FS3 A 24, 47, 48
Suchspule SK3 23, 46

T

Tastenerklarung 16, 51

Teststab T-4 57

Tiefen-Taste 8, 19, 32, 40
Tiefenbestimmung 23, 28, 40, 48
Tiefenmessung 32, 69

Tipps 41, 42, 44

Tragestab H-4 56

U

Ubersicht Leitungsortung 27
Ubertragungsbandbreite 74

Unbefestigte Oberflachen 56
Unterbrechung einer Ader 44
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