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Fig. 2: Detalle Tapa frontal G1
Pos. |Descripcion Funcién
1 Enchufe de servicio | Sdélo para mantenimiento
2 Salida Emisién de sefiales mediante acopla-
miento galvanico
3 Entrada 2 Carga con 12 V = u, operar con 12V =
4 Pantalla
5 Tecla ON/OFF Encender/Apagar el equipo
6 Tecla de flecha hacia
abajo Reducir corriente de transmision
7 Tecla de flecha hacia |Aumentar corriente de
arriba transmision
8 Tecla ABC Cambio de frecuencia de transmision
9 Tecla Impulsos/ Cambio entre emision de sefales de
Permanente impulsos/permanente
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Fig. 3: FERROPHON G2
Pos. |Descrizione Funzione
1 Ingresso 1 Uso con 12V
2 Uscita Collegamento per accoppiamento
galvanico
4 Display
5 Tecla ON/OFF Encender/Apagar el equipo
6 Tecla de flecha hacia
abajo Reducir corriente de transmision
7 Tecla de flecha hacia | Aumentar corriente de
arriba transmision
8 Tecla ABC Cambio de frecuencia de transmision
9 Tecla Impulsos/ Cambio entre emision de sefiales de
Permanente impulsos/permanente
10 Compartimentos para | Cambio de pilas

pilas




Manual de instrucciones

FERROPHON® G1/G2

26.11.2009 — 104165 — es

Nota

Este manual de instrucciones se basa en
® |a version de software 3.X (G1)

® |a version de software 1.X (G2)

representando “X” cualquier niUmero. La version actual de soft-
ware de su generador FERROPHON se puede ver al ejecutar
una autoprueba (véase apartado 7.2).




Significado de los simbolos

jATENCION! jRiesgo material!

A jA continuacion de este simbolo siguen advertencias
de seguridad cuya observancia es absolutamente
necesaria para evitar dafnos materiales!

l]g' Nota:

A continuacion de este simbolo siguen informacio-
nes que van mas alla del manejo propiamente dicho
del producto.




Contenido Pagina

1.1
1.2
1.3

21

211
212
213
214
2.2

2.2.1
222
223
23

2.31
2.3.2
2.3.3

3.1

3.1.1
3.2

41

4.1.1
412

413
414

415
4.2

4.2.1
422
423

Generalidades ........cccoiieciiiiiiiiie 1
(C 7= =] o1 4= IR 1
INtrOAUCCION ... .o 2
Usos indicados y descripcion de funcionamiento ..................... 2
FUNCIONAMIENTO ....ccueeiiii e e e re e s ea e na e 3
TECIAS .. 3
Tecla ONJOFF ... 3
Teclas FIBCNA ......cooueiiieeeeeee e 3
TECIAABC. .. ... 3
Tecla Impulsos/Permanente.............ouuuvuviiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee, 4
DISPIAY .ot 5
Indicador digital ............oooiiiiii e 5
Simbolo de bateria........c..cooiiueiiii e 5
Barras de estado de carga (S6l0 G1)....ooooiiiiiiiiiiiiieeieeis 6
Entrada y salida ... 6
Salda ..o 6
Entrada 1 (s6lo generador G2) ........cccccevevviviieeiiiiiieee e, 6
Entrada 2 (s6lo generador G1) .......ccceeveeiiiiiieeeiiiiieee e, 7
Acoplamiento ... ———— 8
Acoplamiento galvVaNICO ........cceeeeieiiieiieeeeeeceeeeeeeee 8
Ejemplos de CIrCUitos .......cccoeveeiiiiiiiiieeeieeeeeee, 1"
Acoplamiento por modo inductivo...............coovvveeiiiiiiiiiiiien 12
Alimentacion eléctrica........ccccccceveivririiiiiiii s 15
Estado de Carga.......cccoouiiiiiiiiiiii e 15
Carga de la bateria con el generador G1..........cocccveveennen. 15
Indicaciones para el cuidado de la bateria del
generador G ..o 16

Autonomia del generador G1 con acoplamiento galvanico...17
Autonomia del generador G1 con acoplamiento por modo

INAUCTIVO ..o 17
Alimentacion eléctrica externa del generador G1................ 18
GeNErador G2 .......ocuuiiiiiiiiii e 19
Alimentaciodn eléctrica interna ...........ccccoiieeiiiiieien 19
Alimentacion eléctrica externa del generador G2 ................ 20
Cambiar las pilas del generador G2............cccceevviiieieennnnen. 20




Contenido Pagina

5.1
5.2
53
54
5.5
5.6

7.1
7.2

8.1
8.2

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Ejemplos Y CONSEJOS.......cccciemmriire e 21
Localizacién de una acometida doméstica ..........ccccvvvvvvnneeee. 21
Linea €n anillo..........eeeeiiiiieiiiiiiie e 22
Localizacion de un cable con la ayuda de una pica de tierra ..23
Localizacién de un cable sin pica de tierra .........ccccccoevneeeen. 23
Utilizar las pinza de cables ..........cccoociiiiiiiii e, 24
Seleccionar la frecuencia y la intensidad de la corriente de

transmision adecuadas .........ccccccviiieeiiiiiiie e 25
Caracteristicas técnicas ..........cccceeciiicmiine s 27
Funciones especiales .........ccccoevriiiiiiiimiirissssesee e s 28
Frecuencia personalizada del cliente (s6lo G2)...................... 28
Autoprueba/Version de software ............cccccviiviiiiiieee i, 28
MenNSajes de EITOr ......oiiiiiiiiicccccneer e ssmne e 29
GeNErador GT ... 29
GENErador G2 ... 29
ANCXO ..t e e e e e e e n e e e e e e e nennns 30
ACCESONIOS.....ciiiiieeeeeiete e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ae s 30
Accesorios para la localizacion de conductos.............cc..eee.... 30
Accesorios generalidades .......cccoceveieieeeiieiiiiieeeeeeeen 31
Instrucciones para la eliminacién de residuos ........................ 33
Declaracion de conformidad CE ............ooooivviiiiiiiiiiiiicceeeeeen 34
Historia de modificaciones ...........ccccvevvvieeeiii i 34
INGICE e 35




1 Generalidades

1.1

Generalidades

Garantia

Para poder garantizar un funcionamiento correcto y la seguridad
del equipo, debe observar las siguientes instrucciones.

La empresa Hermann Sewerin GmbH no responde por dafios
causados por la inobservancia de estas instrucciones. Estas
instrucciones no suponen una extension de las condiciones de
garantia y responsabilidad, incluidas en las condiciones generales
de venta y suministro de Hermann Sewerin GmbH.

® Este equipo podra ponerse en marcha una vez que se tenga
conocimiento del contenido del manual de instrucciones res-
pectivo.

® La puesta en marcha de este equipo debe ser realizada exclu-
sivamente por técnicos cualificados que conozcan los requisitos
legales (Alemania: DVGW).

® Este producto debe usarse soélo para los fines indicados y

® | os trabajos de reparacion deben ser realizados solamente
por técnicos especializados o por personas debidamente
cualificadas.

® Para realizar reajustes o modificaciones al producto se requie-
re el consentimiento previo de la empresa Hermann Sewerin
GmbH. El fabricante no se hace responsable de dafios cau-
sados por modificaciones al producto que no hayan sido au-
torizadas.

@ Con este producto deben usarse solamente los accesorios de
Hermann Sewerin GmbH.

® Para las reparaciones deben usarse solo las piezas de recam-
bio autorizadas por Hermann Sewerin GmbH.

® Deben usarse Unicamente pilas/baterias adecuadas. De lo
contrario no aplica la proteccién contra explosiones.

@ Nos reservamos el derecho de realizar todas las modificaciones
técnicas necesarias que sirvan para mejorar este producto.

Ademas de estas instrucciones, tenga en cuenta también las
normas de seguridad y de prevencion de accidentes vigentes.
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1.2

1.3

Introduccion

En este manual de instrucciones encontrara informacioén acerca de
los siguientes equipos:

T m
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Generador G1/G2

Equipo para la emision de sefiales mediante un acoplamiento
galvanico o en el modo inductivo para tuberias metalicas ente-
rradas y cables.

Usos indicados y descripcion de funcionamiento

Los generadores G1/G2 sirven para crear una corriente alterna
en todo tipo de tuberias metalicas enterradas y cables, a partir
de ahora denominados “conductos”.

Con la ayuda de un receptor se podra localizar el conducto en
cuestion aplicando la frecuencia y la intensidad de la corriente
de transmisién adecuadas.

Al mismo tiempo, la corriente alterna puede servir para localizar
defectos en conductos con proteccion catédica o defectos de
cables en general.
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Funcionamiento

El generador G1/G2 se puede conectar a un conducto mediante
dos tipos de acoplamiento distintos:

® Acoplamiento galvanico

Se requiere de al menos una posibilidad de acoplamiento di-
recto al conducto al que desea inducir una senal.

® Acoplamiento por modo inductivo

Se requiere conocer un punto del conducto sin necesidad de
que éste sea accesible. No obstante, debemos conocer la di-
reccion aproximada del conducto en dicho punto.

Teclas

Tecla ON/OFF

La tecla ON/OFF sirve para en-
@ cender o apagar el generador
G1/G2.

Teclas Flecha

Las teclas Flecha sirven para
E] E] ajustar la intensidad de la co-

rriente de transmision.

Flecha hacia arriba:

Aumentar la intensidad de la
corriente de transmision

Flecha hacia abajo:
Reducir la intensidad de la co-
rriente de transmision

Tecla ABC
A La tecla ABC sirve para cambiar
la frecuencia de transmision.

Se encuentran disponibles las
siguientes frecuencias:

A =41666 Hz
B =9950 Hz
C=1100 Hz
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Tecla Impulsos/Permanente

Cuando trabaja en el modo in-
ductivo, la frecuencia “C” no se
encontrara disponible. Si trabaja
con el generador G2, tampoco
estara disponible la frecuencia
“A”.

Presione la tecla Impulsos/Per-
manente para cambiar entre los
dos tipos de emision de sefiales.

Si selecciona la opcién Impulsos,
trabajara con una corriente alter-
na pulsatoria, con la relacion 1 : 1
(Impulso —Pausa). En la pantalla
se podran ver unos destellos
intermitentes.

Si selecciona la opcién Impulsos
podra ajustar una potencia de
emision que supere hasta dos
veces la potencia disponible con
la opcién Permanente.

Trabajar con la opcién Impulsos
permite ahorrar energia y aumen-
tar asi la autonomia del generador
(hasta el doble en comparacion
con la opcidon Permanente).

Emisién permanente intermitente

El modo permanente puede ajus-
tarse de manera que se encienda
durante 12 segundos y se apague
durante 3 segundos. Este es el
modo en que funcionan algunos
equipos como medida de protec-
cion activa contra la corrosién
catddica vy, por eso, es el que
prefieren los usuarios de este tipo
de equipos.
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Display

Indicador digital

LI

N

Simbolo de bateria

1. Para ello tienen que cambiar
primero del modo permanente
al modo por impulsos.

2. A continuacion, tienen que pul-
sar durante mas de 3 segundos
la tecla Impulsos/Permanente.

3. La opcion es visible mediante
unos destellos intermitentes y
lentos en la LCD.

El indicador digital muestra la
intensidad actual de la corriente
de transmision. Si se realiza
un acoplamiento galvéanico, la
intensidad de la corriente de
transmision se indicara en [mA],
por modo inductivo se indicara
en [% de la potencia maximal].

Cuando se muestra el simbolo
de la bateria, la autonomia
restante de las baterias/pilas y
con ello la operatividad del ge-
nerador sélo es de unos pocos
minutos.

Para evitar una descarga critica y
darios en el equipo, el generador
se apagara automaticamente.
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2.31

2.3.2

Barras de estado de carga (s6lo G1)

Las barras que se muestran
representan el estado de carga
de las baterias.
Las barras indican Unicamente
la tension actual de las bate-
rias. Por ello sélo representan
un valor orientativo acerca del
estado de carga de las baterias.
Es decir, cuantos mas segmen-
tos aparezcan, mas “llena” esta
la bateria.

Entrada y salida

2 3

Salida

La salida 3 sirve para conectar los cables necesarios para la
emision de sefiales mediante un acoplamiento galvanico. No es
necesario prestar atencién a las polaridades.

Entrada 1 (s6lo generador G2)

Es posible conectar una fuente externa de corriente continua de
12 V=ala entrada 1.

Eso permite utilizar el generador G2 con una fuente externa
sin necesidad de utilizar pilas o baterias. No se pueden cargar
baterias instaladas.
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Ala entrada 1 se pueden conectar los siguientes accesorios:
® Adaptador AC/DC M4 (funciona con alimentacién de red)

® Cable de vehiculo M4 12 V= (funciona con alimentacion de la
bateria del vehiculo)

Entrada 2 (sélo generador G1)

El cable de vehiculo L para au-
tomovil se puede conectar a la
entrada 2 para la alimentacién
externa de red (12 V=). Asi se
puede cargar la bateria y el ge-
nerador G1 puede ponerse en
funcionamiento.
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3.1

Acoplamiento

Acoplamiento galvanico

G1

G2

Si contamos con un punto de conexion en el conducto, podemos
realizar una conexion directa por cable entre el generador y el
conducto, en la mayoria de los casos con la ayuda de una pica

de tierra.

Si el equipo esta en marcha, en los puntos de conexion hay una
tension eléctrica que puede provocar el paso de una corriente
peligrosa por el cuerpo humano. Si trabaja con el generador G1/
G2 aconsejamos proceder de la siguiente manera:

it

® Si el equipo esta encendido,
apaguelo con la tecla ON/OFF.

® Conecte todos los cables ne-
cesarios para la transmision
de sefiales.
Encontrara ejemplos de po-
sibles circuitos en el aparta-
do “Ejemplos de circuitos” y
“Ejemplos y consejos”.

® Encienda el generador con la
tecla ON/OFF.
El indicacion digital mostrara
la intensidad de la corriente
de transmision.

® Si aparece el aviso “Ind”, la
resistencia exterior es tan
grande que es necesario cam-
biar la configuracién del gene-
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rador manualmente y acceder
al modo “Acoplamiento galva-
nico”.

® Para cambiar manualmente al
modo “Acoplamiento galvanico”

ulse simultaneamente ambas
teclas flecha.

® Con las teclas flecha, ajuste
o gradualmente la intensidad de

la corriente de transmision.

Nota

Cuando la resistencia exterior es muy alta es posi-
bleque no se pueda alcanzar la corriente de trans-
misién deseada. En estos casos, se selecciona la
intensidad maxima disponible.

Si en la pantalla se muestra “3” (generador G1) 6
“1” (generador G2), unicamente se encuentra dis-
ponible una corriente de transmisién muy baja.

$P

P

® Ajuste la frecuencia deseada
con la tecla ABC. Cuando tra-
baja con buenos conductores
0 con cables que cuentan con
un aislamiento potente,utilice
preferentemente las frecuen-
cias -C- o -B-; en todos los
demas supuestos, seleccione
la frecuencia -A-.

® Al pulsar por primera vez la
tecla ABC se mostrara la fre-
cuencia actualmente seleccio-
nada. Cada vez que presione
la tecla, se cambiara la fre-
cuencia seleccionada.

® Para la locaizacion de conduc-
tos es necesario disponer de
un equipo receptor adecuado,
p.ej. el FERROPHON EL o el
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AQUAPHON AF 100. Ajuste
en el receptor la misma fre-
cuencia seleccionada para
el generador G1/G2 (véase
también manuales de los re-
ceptores).

® Si no se consigue localizar el
conducto, se podra modificar
en todo momento la corriente
de transmision o la frecuencia
seleccionada. Adicionalmente,
presionando la tecla Impul-
sos/Permanente podra dis-
poner de la opcion de cambiar
entre la emisién de sefiales de
impulsos o permanente.

® Apague el equipo con la tecla
ON/OFF.

® Desconecte los cables.

Nota

Resulta dificil la localizacion de conductos que se
encuentran a una distancia se unos 10 m del ge-
nerador G1/G2. Por ello recomendamos guardar
una distancia de al menos 10 m entre el conducto
y el generador.

Si no consigue localizar el conducto, intente au-
mentar o reducir la intensidad de la corriente de
transmision. También es posible seleccionar ran-
gos inferiores a “30”, procedimiento recomendado
cuando es necesario trabajar en las cercanias del
generador o para ahorrar energia.

10
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3.11

Ejemplos de circuitos

Las siguientes figuras muestran un ejemplo para el acoplamiento
galvanico con la ayuda de una pica de tierra.

G1 G2

jCuidado! Alta tensiéon
Los cables deben conectarse unicamente a equi-

pos apagados, dado que las salidas pueden tener
tensiones muy altas.

® Sj el generador G1/G2 esta encendido, apaguelo con la tecla
ON/OFF.

® Busque un punto accesible del conducto que desea localizar.

@ Conecte con la ayuda de un borne un cable al punto de acceso
al conducto. Introduzca el otro extremo del cable en la salida
del generador.

® Coloque una pica de tierra a una distancia de al menos 2 -3 m
(a) a un lado del conducto.

® Conecte un cable con la ayuda de un borne a una pica de
tierra. Introduzca el otro extremo del cable en la salida del
generador.

® Seguidamente, encienda el equipo como se detalla en el
apartado 3.1 “Acoplamiento galvanico” y proceda a efectuar
la medicion.

1
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3.2

Acoplamiento por modo inductivo

La siguiente figura muestra un ejemplo de acoplamiento por modo
inductivo, utilizando la bobina integrada.

Si no existe la posibilidad de una conexion directa al conducto
disponemos de otra opcién para evitar la conexion por cable.
Para ello los generadores G1/G2 estan equipados con una
bobina integrada.

® Si el equipo esta encendido,
@ apaguelo presionando la tecla
ON/OFF.

® Para asegurar un acoplamien-
to de buena calidad es impor-
tante colocar el generador lo
mas exacto posible en sentido
longitudinal (generador G1) o
transversal (generador G2)
respecto al recorrido del con-
ducto (véase figura).

® Encienda el equipo con la

@ tecla ON/OFF.
El generador se encuentra
automaticamente en el modo

“Acoplamiento por modo in-
ductivo”.

(. E’ En la pantalla se mostrara el
U aviso “Ind”.

12
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4

® ajuste la intensidad de la co-

rriente de transmision desea-
da de forma progresiva con las
teclas Flecha.

Con el acoplamiento por modo
inductivo, se indicara la co-
rriente de transmision en [%
de la potencia maxima] la
pantalla.

Si utiliza el generador G1, en
los niveles 75 %y 100 % no se
encuentra disponible la opcién
de trabajar con la emision per-
manente de sefiales, sino ex-
clusivamente con una emision
de sefiales de impulsos.

® Al presionar por primera vez

la tecla ABC se mostrara la
frecuencia actualmente selec-
cionada. Cada vez que pre-
sione la tecla se cambiara la
frecuencia.

En el modo inductivo, la fre-
cuencia “C” no se encuentra
disponible. Si trabaja con el
generador G2, unicamente
se encuentra disponible la
frecuencia “B”.

® Para la localizacion de con-

ductos es necesario disponer
de un equipo receptor ade-
cuado, p.ej. el FERROPHON
EL o el AQUAPHON AF 100.
Ajuste en el receptor la misma
frecuencia que la selecciona-
da en el generador G1/G2
(véase también manuales de
los receptores).

13
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D

® Si no se consigue localizar el
conducto, se podra modificar
en todo momento la corriente
de transmisioén o la frecuencia
seleccionada. Adicionalmente,
presionando la tecla Impulsos/
Permanente podra disponer
de la opcién de cambiar entre
la emision de senales de im-
pulsos o permanente.

® Apague el equipo con la tecla
ON/OFF.

Nota

Para evitar interferencias provocadas por la recep-
cion directa del generador respete una distancia de
hasta 15 m, en funcion de la potencia de salida.

14
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Alimentacion eléctrica

Estado de carga

Durante el funcionamiento,
se representara el estado de
carga de la bateria con barras.
Cuantas mas barras semues-
tren, mas “llena” estara la
bateria.

Cuando en la pantalla se-
muestra el simbolo de bateria,
se nos indica que a la bateria
le queda una autonomia de
unos pocos minutos.

Para evitar una descarga
critica y dafios en el equipo,
el generador se apagara au-
tomaticamente.

Carga de la bateria con el generador G1

@

El generador G1 Unicamente
puede cargarse cuando esta
apagado.

® Si el equipo esta encendido,
apaguelo presionando la tecla
ON/OFF.

® E| cable de vehiculo L para
automovil se puede conectar a
la entrada 2 del generador G1
para la alimentacion externa
de red (12 V=). Asi se puede
cargar la bateria instalada y se
puede poner en funcionamien-
to el generador G1.

15



4 Alimentacion eléctrica

4.1.2

® Como alimentacion exterba se
puede usar:
— la bateria del vehiculo (en-
chufe del mechero del vehi-
culo)

— Adaptador AC/DC L
100 -240V~/12V=/3,8A

Proceso de carga:

L1 _+]
[
[

En la pantalla se mostrara el
tiempo maximo restante para
completar la carga (en horas).
Si la bateria esta totalmente
descargada, el tiempo sera de
13 horas. Adicionalmente, se
mostrara el simbolo de bateria.

Carga minima:

Tras el proceso de carga, esta fun-
Cidn se conecta automaticamente.

En la pantalla se mostraran to-
das la barras, y adicionalmente
aparecera el simbolo de bateria.

Indicaciones para el cuidado de la bateria del generador G1

Carga minima:

Para que el generador G1 se mantenga en funcionamiento tiene
que estar conectado a una alimentacién externa. En el modo de
carga minima, la bateria solo se recargara si la tension ha bajado
amenos de 12 V. El proceso de carga termina cuando la bateria
alcanza una tension de 14,5 V.

Periodos sin uso:

El generador G1 se puede dejar de usar hasta tres semanas sin
que se reduzca su capacidad considerablemente. De este modo,
se pueden evitar las pérdidas sin carga (consumo continuo) me-
diante el adaptador AC/DC L.

El generador G1 puede guardarse hasta 6 meses sin conec-
tarse a la alimentacion. Debe recargarse antes de volver a ser
utilizado.
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4 Alimentacion eléctrica

jCuidado!
Tras largos periodos de no utilizacion, la bateria
queda danada.

Autonomia del generador G1 con acoplamiento galvanico

La autonomia disponible es variable y depende de la carga a la
que esta sometido el equipo:

Modo de operacion:

Trabajar con la opcion de emision de sefales de impulsos permite
ahorrar energia y aumentar asi la autonomia del generador (hasta
el doble en comparacién con la opcién Permanente) teniendo la
misma corriente de transmision.

Resistencia exterior:

Cuando la resistencia de la tierra o del conducto es alta (con la
misma corriente de transmision), se reduce la autonomia. Por
ello es importante conseguir un acoplamiento de buena calidad
con el conducto (en su caso, retire 6xido o pintura). La pica de
tierra debe fijarse en suelo himedo. En caso necesario, hume-
dézcalo.

Intensidad de la corriente de transmision:

Cuanto mayor sea la intensidad de la corriente de transmision,
menos tiempo de autonomia tendremos. Si contamos con una re-
sistencia exterior de 100 Ohmios, la maxima autonomia seria:

30 mA / Emision de sefales de impulsos  unas 21 horas
500 mA / Emision de sefiales permanente unas 1,3 horas.

Autonomia del generador G1 con acoplamiento por modo
inductivo

La resistencia de la bobina integrada es constante, por ello la
autonomia depende unicamente de la potencia seleccionada:

Frecuencia de transmision -A-: 7 — 13 horas
Frecuencia de transmisiéon -B-: 3,6 — 7,8 horas

17



4 Alimentacion eléctrica

41.5 Alimentacién eléctrica externa del generador G1

El cable de vehiculo L para au-
tomovil se puede conectar a la
entrada 2 para la alimentacién
externa de red. Asi se puede
cargar la bateria instalada y el
generador G1 puede ponerse
en funcionamiento.

Se puede usar como alimenta-
cion externa:

— labateria del vehiculode 12V
(enchufe del mechero del ve-
hiculo)

— Adaptador AC/DC L
de 100 -240V~/12V=/3,8A

Conecte la alimentacion externa
(el generador G1 empieza a
cargarse).

Para cambiar del modo de carga
al modo de emisién (con alimen-
tacion externa), el generador G1
ha de estar encendido. La ali-
mentacion externa es preferible
a la interna (bateria instalada).
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4 Alimentacion eléctrica

4.2

4.21

Generador G2

Alimentacion eléctrica interna

El equipo puede operar con pilas no recargables o baterias recar-
gables. No es posible cargar las baterias dentro del equipo.

Las horas de autonomia disponibles dependen en gran medida
de la carga a la que esta sometido el equipo.

Autonomia con acoplamiento galvanico

Las horas de autonomia disponibles dependen en gran medida
de la carga a la que esta sometido el equipo.

Modo de operacion :

Trabajar con la opcion de emision de sefiales de impulsos permite
ahorrar energia y aumentar asi la autonomia del generador, que
alcanza hasta el doble en comparacion con la opcion de emision
de sefiales permanente (con la misma intensidad de la corriente
de transmision).

Resistencia exterior:

Cuando la resistencia de la tierra o del conducto es alta (con la
misma corriente de transmision), se reduce la autonomia. Por
ello es importante conseguir un acoplamiento de buena calidad
con el conducto (en su caso, retire 6xido o pintura). La pica de
tierra debe fijarse en suelo humedo. En caso necesario, hume-
dézcalo.

Intensidad de la corriente de transmision:

Cuanto mayor sea la intensidad de la corriente de transmision,
menos tiempo de autonomia tendremos.

Autonomia del generador con acoplamiento por modo
inductivo

La resistencia de la bobina interna es constante, por ello la auto-
nomia depende unicamente de la potencia seleccionada.
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4 Alimentacion eléctrica

4.2.2 Alimentacion eléctrica externa del generador G2

En caso de que las pilas estén
descargadas, el generador G2
se podra conectar a una fuente
de alimentacion externa. Las pilas
podran permanecer en el equipo
Utilice la entrada 1 (12 V=).

Para operar desde la red eléc-
trica: utilice el adaptador AC/
DC M4.

Para operar desde la bateria de
un vehiculo: utilice el cable de
vehiculo M4.

4.2.3 Cambiar las pilas del generador G2

Las pilas se encuentran en dos
tubos detras de las tapas 2 de
los compartimentos para pilas.
El simbolo en el interior de las
tapas (+) indica que las pilas de-
ben colocarse de tal forma que
sea visible el polo positivo.

Iy

Nota

La manera mas sencilla de cerrar las tapas consiste
en empujar con el pulgar de la segunda mano el
centro de la tapa en el momento de girarla.

No pretendemos dar una muestra completa de toda la gama
de aplicaciones del sistema FERROPHON, pero los ejemplos
que detallamos a continuacion reflejan situaciones ejemplares y
aportaran informacion importante.
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5 Ejemplos y consejos

5

5.1

Ejemplos y consejos

Localizaciéon de una acometida doméstica

4

1 Pica de tierra en el lado opuesto de la vivienda
2 Generador

3 Conexidn a la linea de acometida doméstica

4 Conducto principal

Realice la conexién siempre a través de la linea de acometida
domeéstica, nunca a través del conducto principal, dado que la
corriente de transmision se deriva con mas dificultad hacia un
“extremo muerto”.

Procure no colocar la pica de tierra por casualidad sobre otro
conducto, dado que la corriente de transmision utilizaria dicho
conducto, provocando asi resultados incorrectos.
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5 Ejemplos y consejos

5.2

Linea en anillo

ca.30m!

1 Conducto principal con varias lineas de acometidas domésticas
2 Generador
3 Linea auxiliar

Utilice preferiblemente las frecuencias -C- o -B- y una intensidad
de corriente de transmision baja.

La linea en anillo se utiliza Unicamente cuando el conducto no
conduce la corriente eléctrica con facilidad, p.ej. por la presencia
de juntas de goma o si no cuenta con ningun tipo de aislamiento.
Trabajando con una frecuencia alta, normalmente es posible evi-
tar este tipo de conexidon que resulta algo mas aparatoso.

Por otra parte, una alta frecuencia de la corriente de transmision
puede derivarse con facilidad a otros conductos en paralelo.
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5 Ejemplos y consejos

5.3

5.4

Localizaciéon de un cable con la ayuda de una pica de tierra

Pica de tierra

Generador

Conexion a uno o varios conductores

Conexion a los mismos conductores que hemos seleccionado
para la conexién del punto 3

5 Conducto de cable

A WN -

La figura muestra un acoplamiento ideal, dado que por el trayecto
entero pasa una corriente uniforme. La localizacién del cable es
igualmente posible si no colocamos la pica de tierra del punto
4, pero la intensidad de la corriente de transmision disminuira
progresivamente a lo largo del trayecto, ya que vuelve a través
de la tierra a la pica de tierra (2).

Localizacion de un cable sin pica de tierra

1 Generador
2 Conexiones a dos conductores o paquetes de conductores
3 Conducto de cable

La ilustracion muestra una conexién con una corriente de trans-
misién meramente capacitativa, dado que cada uno de los con-
ductores cuenta con un aislamiento eléctrico. Para obtener una
corriente de transmision maxima, recomendamos conectar dos
paquetes de conductores (no sélo dos conductores), cada uno a
la correspondiente salida del generador. Utilice preferiblemente
las frecuencias -A- o -B-.
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5 Ejemplos y consejos

5.5

Utilizar las pinza de cables

1

i s

1 Pica de tierra/toma de tierra
2 Pinza de cables

3 Generador

4 Conducto de cable

Con la pinza de cables podemos realizar el acoplamiento por
modo inductivo. No es necesario que circule una corriente eléc-
trica por el cable. A diferencia del efecto que produce la bobina
de bastidor integrada, con este procedimiento Unicamente se
inducira una sefial al cable envuelto por las pinzas (induccion
selectiva). Importante: el circuito eléctrico unicamente estara
cerrado cuando a ambos lados de la pinza de cables se en-
cuentre al menos un conductor conectado a la pica de tierra/
toma de tierra.

jCuidado! Alta tension
Tenga cuidado al tener contacto con determinados

conductores de cables de alta intensidad ya que
éstos tienen inducidas en las pinzas tensiones muy
elevadas que pueden provocar el paso de una co-
rriente peligrosa por el cuerpo del operario o causar
dafios en el equipo. Rogamos tenga en cuenta que
la intensidad de la corriente en los cables de alta
intensidad no puede pasar de 300 Al

Accesorios: Cable-conector (entrada para 2 enchufes de banana)
para el acoplamiento al generador.

Encontrara informacién adicional al respecto en los correspon-
dientes Manuales de instrucciones/Informaciénes de producto
“Pinza de cables”.
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5 Ejemplos y consejos

5.6

Seleccionar la frecuencia y la intensidad de la corriente de
transmisién adecuadas

Cuando localizamos conductos contamos con la posibilidad de
ajustar la frecuencia de transmisioén y la intensidad de la corriente
de transmision en funcién de las situaciones reales que se nos
presentan, para

® poder localizar incluso conductos que no sean buenos con-
ductores,

® ecvitar cambiar la posicidn del generador trabajando con largas
distancias (km). (Esa opcion también resulta interesante para
la localizacion de defectos de aislamiento),

® ahorrar energia.

A tener en cuenta para la seleccién de la frecuencia

Si trabajamos con una frecuencia alta, la intensidad de corriente
del conducto puede ser menor, dado que en la antena se produ-
cird una induccion alta. Eso conlleva que el generador necesite
menos energia.

Por otra parte, después de un trayecto mas bien corto la corriente
volvera a la pica de tierra impidiendo la localizacién en trayectos
largos, lo cual implica cambiar la posiciéon del generador frecuen-
temente. Cuanto peor sea la calidad del aislamiento eléctrico del
conducto, mas se notara el efecto descrito.

La corriente deriva con mucha facilidad a conductos (en paralelo)
que se encuentran cerca del conducto en cuestion. Por lo que
resulta mas dificil o imposible localizar el conducto en cuestion
si se encuentra en medio de varios conductos.

Es aconsejable “saltarse” las resistencias 6hmicas del conduc-
to (p.ej. manguitos de Tyton...). Los conductos de material que
no sea buen conductor Unicamente podran ser localizados con
frecuencias elevadas.
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5 Ejemplos y consejos

A tener en cuenta para la seleccion de la intensidad de la
corriente

La posibilidad de localizar un conducto depende unicamente del
campo magnético alrededor del conducto en cuestion. La inten-
sidad de dicho campo depende directamente de la intensidad
de la corriente.

La resistencia exterior es el factor determinante para la intensidad
de corriente disponible.

Por este motivo, la indicacion del generador G1/G2 mostrara la
intensidad de la corriente y no la potencia de salida o la resisten-
cia exterior. La intensidad de la corriente y la frecuencia son los
unicos valores ajustables y determinan la tensién requerida.

Si trabaja con intensidades de corrientes muy elevadas, es po-
sible que cerca del punto de acoplamiento (a pocos metros) se
cree un campo muy potente, dificil de localizar.

El gasto energético es elevado, a no ser que el circuito se conecte
en linea de anillo, evitando que la corriente pase por resistencias
de tierra importantes.

Para obtener una alta intensidad de la corriente se requiere la
correspondiente tension de salida del generador. Por ello roga-
mos que tenga en cuenta las normas de proteccion a prueba de
contacto con los diferentes componentes.

La localizacion de defectos de aislamiento requiere una intensi-
dad alta en el conducto.

A tener en cuenta para la seleccion de la potencia de emisién

La potencia de emisién del generador no influye en la posibili-
dad de localizar el conducto. Comparar las potencias de emision
Unicamente daria resultados con resistencias exteriores siempre
idénticas (impedancia). Las resistencias exteriores varian segun
las caracteristicas del caso y dificiimente son modificables.

26



6 Caracteristicas técnicas

Caracteristicas técnicas

Numero de fabricaciéon (G1): 034 01 ...
Numero de fabricaciéon (G2): 034 21 ...

Emisién de seiales por modo inductivo:

Frecuencia de transmision

Corrientes de transmision

Configuracion original:

A =41666 Hz (solo G1),

B =9950 Hz

5,10, 25, 50, 75, 100 %
Emisién de senales permanen-
te/de impulsos

B/25 %/sefial permanente (G1)
B/10 %/sefial permanente (G2)

Emisién de sefales con acoplamiento galvanico:

Frecuencia de transmision

Corrientes de transmision

Configuracion original
Potencia de salida:
Tension de salida:

Clase de proteccion:

Autonomia/Horas de carga/
Capacidad:

Temperatura admitida:
Funcionamiento:
Almacenamiento:

Peso:
con baterias

Dimensiones:

A =41666 Hz, B = 9950 Hz,
C=1100 Hz

1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 500
(s6lo G1), 1000 (sélo G1) mA
Emision de sefiales permanente/
de impulsos

B/30 mA/sefial permanente (G1)
B/10 mA/ sefial permanente (G2)
max. 50 W (G1)

max. 2 W (G2)

max. 130 V (G1)

max. 50 V (G2)

IP54, protegido contra salpicado
de agua (s6lo G1 y con la tapa
de cerrada)

1,3-21/max. 13h /7,2 Ah (G1)
2-80h/-/-(G2)

10 °C — +50 °C
-25°C — +75 °C
6,6 kg (G1)
1,7 kg (G2)

60 x 19 x 21 cm (G1)
28 x 14 x 10 cm (G2)
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7 Funciones especiales

7

7.1

7.2

Funciones especiales

Frecuencia personalizada del cliente (sé6lo G2)

Para los acoplamientos galvanicos es posible configurar una
frecuencia personalizada del cliente.

Rogamos pdngase en contacto con el servicio técnico de Sewerin.

Autoprueba/Version de software

® Al encender el generador
G1/G2, mantenga presionada
la tecla ABC. El generador
G1/G2 ejecutara una Auto-
prueba.

® Se mostrara el nUumero de
version de software.

® Prueba ROM. Si se detecta un
error se mostrara el codigo de
error F50 en la pantalla.

® Prueba LCD (cada uno de los
segmentos sera sometido a
prueba sucesivamente)
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8 Mensajes de error

8.1

8.2

Mensajes de error

Los equipos pueden detectar e indicar errores de forma auto-
matica.

Generador G1

Codigo de error Causa y solucion

F33 Desconexién automatica del equipo por de-
tectarse temperaturas elevadas. Puede ocu-
rrir cuando trabajamos con una temperatura
exterior muy alta (> 50 °C) y a la vez aplica-
mos una potencia de emision alta. Dejar que
el generador se enfrie.

Generador G2

Codigo de error Causa y solucion

F37 Carga inductiva demasiado alta (p.ej. cuando
se inducen sefiales a una amplia superficie
metalica con alta potencia).
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9 Anexo

9

9.1

9.2

Anexo

Accesorios

Los generadores G1/G2 son emisores de frecuencias que for-
man parte integrante del sistema FERROPHON.

Accesorios para la localizacion de conductos

=0
FHOR

Pinza de cables AZ5
N° Art.: SS14-10000

® Sirven tanto como pinzas
emisoras y receptoras; para
tuberias y cables hasta un
diametro de 50 mm.

Pinza de cables AZ11
N° Art.: SS11-10000

® Sirven tanto como pinzas
emisoras y receptoras; para
tuberias y cables hasta un
diametro de 110 mm.

Adaptador de corriente ENA
N° Art.: ZL06-10000

® Para conectar un generador
a tomas de corriente, para
transmitir una sefial a las li-
neas de la instalacion interna.
La separacion eléctrica permi-
te la transmision sin separar
las lineas de la red eléctrica.

Sistema de sondas de fibra
de vidrio

® Para la localizacién de con-
ductos no metalicos.
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9 Anexo

9.3 Accesorios generalidades

>

\
=
N\

Cable de vehiculo L 12 V=

(sélo G1)

N° Art.: ZL05-10200

® Incluye enchufe de conexion
para encendedor de cigarri-

llos; La corriente de carga
maxima es de 7A.

Cable de vehiculo M4 12 V=
instalacion fija (sélo G2)
N° Art.: ZL07-10000

® Con fusible incorporado y
conectores planos, para co-
nexién directa al sistema
eléctrico del vehiculo.

Cable de vehiculo M4 12 V=
movil (sélo G2)

N° Art.: ZL0O7-10100

® Con fusible incorporado y en-
chufe para encendedor del ve-
hiculo, para uso en vehiculo

Adaptador AC/DC L (s6lo G1)
N° Art.: LD26-10000

Adaptador AC/DC M4 (sélo G2)
N° Art.: LD10-10001
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9 Anexo

,/©

n

oo

o

A
f i e
-

Set de cables Generador
N° Art.: SZ15-10000

® Dos cables, de 2,5 metros, con
terminales de conexion gran-
de y pequefio, pica de tierra
(54 cm.), cable de 1 metro.

Bobina de cable 25 m
N° Art.: SZ09-10000

® Como extension para el aco-
plamiento galvanico.

Tambor de cable
N° Art.: SZ01-10000

@ Con 250 metros de cable para
crear “un puente” en acopla-
mientos galvanicos.

Bateria NiMh, Tipo C
(monocelular)
(so6lo G2)

N° Art.: 1354-0008

32



9 Anexo

9.4

Instrucciones para la eliminacion de residuos

La eliminacién de los equipos y accesorios se rige por el Catalogo

Europeo de Residuos (CER).

Denominacion del residuo

clave de residuo CER asignada

Equipo

16 02 13

Pila, bateria

16 06 05

Equipos usados

Los equipos usados pueden retornarse a Hermann Sewerin
GmbH. Nosotros encargamos, sin coste alguno, la eliminacion
cualificada a empresas certificadas.
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9 Anexo

9.5

9.6

Declaracion de conformidad CE

La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio que
el equipo FERROPHON® G1/FERROPHON® G2 cumple con los
requisitos de las siguientes Directivas:

©® 2004/108/CE
©® 2006/95/CE

La declaracion de conformidad completa se puede consultar en
Internet (www.sewerin.com > Downloads).

Historia de modificaciones
FERROPHON G1
Modelo

1.4 La nueva frecuencia basica al encender el equipo es “B”.
1A también se emite con 50 W

2.0 Bateria nueva (12 x 2,3 Ah): Modificacion del tiempo de
carga.

a) LDO1 siempre 16 h
b) 12 V red de vehiculo: <4 h 6 11 h con temperaturas
inferiores a 5 °C

3.0 La bateria intercambiable se sustituye por una bateria in-
tegrada y fija, cuya capacidad es 2,6 veces mayor

FERROPHON G2
Modelo
No hay modificaciones
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