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Fig. 1: Generador FG 150 C con el maletin abierto

Fig. 2: Maletin con pica de toma de tierra (vista desde abajo)
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Imagen de la izquierda: Induccion de sefial para la localizacion
electromagnética

Imagen de la derecha: Induccion de sefial para la localizacion acustica
(aqui: con Striker)




Presentacion de las indicaciones de advertencia

iADVERTENCIA!
Z ’ S Peligro para las personas. Como consecuencia pueden su-
frirse lesiones graves o incluso la muerte.

f jPRECAUCION!
Peligro para las personas. Como consecuencia pueden pro-
ducirse lesiones o surgir riesgos para la salud.

JATENCION!
Riesgo de dafios materiales.
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1.1

1.2

Introduccién

Advertencias sobre este documento

Este documento forma parte del producto.

e | ea el documento antes de poner en servicio el producto.
e Guarde el documento en un lugar accesible.

e En el caso de que ceda el producto a otra persona, entréguele
también este documento.

e A menos que se indique de otro modo, las informaciones de
este documento se refieren a la configuracion original (confi-
guraciones de fabrica) del producto y se aplican a todas sus
variantes.

Traducciones

Las traducciones se realizan segun nuestro leal saber y enten-
der. No obstante, en caso de duda, la version original alemana
es la determinante.

Derecho de publicaciéon

Se prohibe el procesamiento, la reproduccion o la divulgacion
total o parcial de este documento, sea cual sea el medio que se
utilice para ello, sin el consentimiento expreso de la empresa
Hermann Sewerin GmbH.

Marcas protegidas

En este documento, las marcas protegidas no suelen identificar-
se como tales.

Uso previsto

El generador portatii FG 150 C forma parte del sistema
FERROPHON

y se utiliza para la induccion de sefial a tuberias que se encuen-
tran situadas en exteriores.

1 Introduccion |
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1.3 Aplicacién segun objetivo
El producto puede utilizarse en los siguientes ambitos:
e profesional
e industrial
e comercial

Este producto debe usarse solo para las aplicaciones mencio-
nadas en el capitulo 1.2.

El uso del producto debe correr a cargo exclusivamente de las
siguientes personas™:

e Técnicos especializados
e Personal formado

1.4 Informacién de seguridad

Este producto se ha disefiado teniendo en cuenta todas las nor-
mas legales y reglas técnicas de seguridad vigentes.

El producto es seguro si se utiliza conforme al uso previsto. No
obstante, el manejo del producto puede entrafiar riesgo de lesio-
nes fisicas y de dafios materiales. Por lo tanto, es indispensable
que tenga en cuenta las siguientes advertencias de seguridad.

e Observe indefectiblemente las regulaciones en materia de se-
guridad y las normativas sobre prevencion de accidentes que
se encuentren en vigor.

e Utilice el producto exclusivamente para el uso previsto.

e No realice ninguna reforma ni modificacion en el producto, a
menos que la empresa Hermann Sewerin GmbH dé su con-
sentimiento expreso para ello.

e Utilice exclusivamente accesorios autorizados por Hermann
Sewerin GmbH.

e Observe las temperaturas de trabajo y de almacenamiento
permitidas.

' segun la definiciéon de la norma EN 62368-1

2 | 1 Introduccion



e Asegurese de manipular el producto con precaucioén y de for-
ma segura durante su transporte y uso. Por ejemplo:

- Evite que el generador se caiga.
— Coloque siempre el generador con cuidado.

- Fije correctamente el generador para que no se deslice
cuando lo transporte en el vehiculo.

e Proteja siempre la zona de trabajo de forma adecuada.

e Si utiliza auriculares, los ruidos externos solo se perciben de
forma limitada. Asi pues, muévase con cuidado, sobre todo
en entornos con un riesgo elevado de sufrir accidentes (por
ejemplo, en el trafico por carretera).

e No utilice el producto si esta dafiado o defectuoso.

e Proteja las conexiones contra cualquier tipo de contaminacién
y, sobre todo, las conexiones eléctricas contra la humedad.

e Proceda con sumo cuidado cuando trabaje cerca de cables
eléctricos.

1 Introduccion | 3
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Descripcion del producto

Generalidades

El generador FG 150 C permite inducir sefal a tuberias para la
localizacion electromagnética o acustica. Por eso, el generador
también recibe el nombre de «emisor».

El generador esta instalado de forma fija en un maletin. En la
cubierta frontal (fig. 1 a fig. 3) encontrara visiones globales con
las designaciones de las partes del generador.

El alcance del suministro incluye, el generador FG 150 y los si-
guientes componentes:

e Juego de cables FG 150

e Prolongador para el juego de cables
e Pica de toma de tierra

e Mando a distancia

Siva arealizar una induccién de sefal para la localizacién acus-
tica, puede adquirir los siguientes accesorios para el generador:

e Stopper
e Striker

Induccién de seial para la localizacion electromagnética

El generador FG 150 C permite inducir sefial a tuberias con-
ductoras de electricidad, ya sea de forma directa o indirecta.
Al hacerlo, se envia una corriente alterna continua o pulsada.
La frecuencia y la intensidad de la sefial del generador pueden
adaptarse a las condiciones del lugar de que se trate.

Para localizar una tuberia inducida por el generador, se necesita
un receptor cuya frecuencia de recepcién pueda coordinarse con
la frecuencia de transmisiéon del generador.

En cuanto el juego de cables se conecta al generador, este pue-
de inducir la sefial de forma directa. Si no se utiliza el juego de
cables, el generador induce la sefial de forma indirecta.

| 2 Descripcion del producto



2.2

2.21

2.2.2
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Induccidén de seial para la localizaciéon acustica

Las tuberias no conductoras de electricidad vibran cuando se
utiliza el generador FG 150 C y un Striker o Stopper conectado
a él. De este modo, las sefiales acusticas que surgen pueden
localizarse de forma acustica con ayuda de un sistema adecuado
(como puede ser el AQUAPHON).

Generador FG 150 C

En la cubierta frontal (fig. 1 a fig. 3) encontrara visiones globales
con las designaciones de las partes del generador.

Conexiones
El generador tiene las siguientes conexiones:
e Conexioén de carga
para conectar el adaptador L o el cable de vehiculo L
e Conexioén para accesorios

para conectar el juego de cables FG 150, el Striker o el Sto-
pper

En funcion del accesorio conectado, el generador FG 150 C de-
tecta la aplicacion prevista. Si no se utiliza ningun accesorio, el
generador induce la sefal de forma indirecta (capitulo 3.2.5).

Alimentacioén

El generador recibe alimentacion a través de una bateria de plo-
mo especial que esta incorporada de forma fija. En el capitulo 4.1
encontrara informacién sobre como cargar las baterias.

Mando a distancia

Cuando se realiza la induccion de sefal para la localizacion
acustica, el mando a distancia permite interrumpir el funciona-
miento del generador (funcién de pausa). Ademas, si se utiliza
el Striker, también es posible regular la intensidad de la sefal.
Cuando se utiliza el Stopper, esto no es posible.

2 Descripcion del producto |

5



6

2.3

2.31

2.3.2

24

2.41

El mando a distancia incorpora los siguientes botones:
e Botones de flecha

para regular la intensidad de la sefial del Striker.
e Boton de pausa

para interrumpir el funcionamiento del generador.

Accesorios opcionales

Striker

El Striker incorpora un perno movil que genera vibraciones en
las tuberias de agua y gas, lo que permite realizar la localizacion
de la tuberia.

En la solapa posterior (fig. 15) encontrara una vision global con
las designaciones de las partes del Striker.

Stopper

El Stopper genera vibraciones en las tuberias principales de
agua que permiten realizar la localizacion de la tuberia.

Durante la extraccion de agua en una boca de riego, la columna
de agua se pone en movimiento. El Stopper frena la columna de
agua a intervalos. Los sonidos que surgen con ello se propagan
a lo largo de la tuberia y es posible realizar una localizaciéon
acustica incluso en distancias mas grandes.

En la solapa posterior (fig. 16) encontrara una vision global con
las designaciones de las partes del Stopper.

Configuraciones y ajustes para inducir la senal

Localizacion electromagnética

Cuando el generador esta encendido, es posible realizar ajustes
temporales, asi como almacenar de forma permanente determi-
nadas configuraciones.

e Frecuencia
e Intensidad de la senal
e Comportamiento de la sefal

| 2 Descripcion del producto
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En el momento de apagar el generador, se guarda la frecuencia’,
pero no ocurre lo mismo con la intensidad de la sefial ni con el
comportamiento de la sefal.

Las siguientes configuraciones se guardan de forma permanen-
te:

e El estado de activacion de las frecuencias (desactivadas/ac-
tivadas)

e | as frecuencias que se han afadido individualmente

Frecuencias

La frecuencia es la medida que indica la rapidez con la que se
suceden los impulsos que actian sobre una tuberia.

Existen diversas frecuencias predeterminadas para realizar la
induccion de sefial (capitulo 5.2.1). En la induccion directa, es
posible configurar frecuencias individuales ademas de las pre-
determinadas.

Por otro lado, las frecuencias se pueden desactivar. La desacti-
vacioén puede resultar Util si, de todas las frecuencias predeter-
minadas e individuales, solo se necesitan ciertas frecuencias
para el trabajo diario. En la vista principal (fig. 4, imagen de la
izquierda), el numero de frecuencias que pueden seleccionarse
se reduce cuando se desactivan, lo que permite seleccionar mas
rapidamente la frecuencia deseada.

La lista de frecuencias (fig. 5) tiene siempre la siguiente estruc-
tura:

1. Posicion 1-10
Vistas Frequency list 1 y Frequency list 2

e Frecuencias predeterminadas de fabrica para la induccién
de sefal directa e indirecta

2. Posicion 11-15
Vista Frequency list 3
e Frecuencias individuales para la induccién de senal directa

" El generador guarda tanto la ultima frecuencia utilizada de la induccion
directa como la de la induccion indirecta.

2 Descripcion del producto |
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Mientras no se configuren frecuencias individuales, a las po-
siciones 11 a 15 se les asigna la frecuencia mas baja posible

(200 Hz).

Frequency list 1 Frequency list 3
X S12Hz< o 200Hz<

X 640 Hz o 200 Hz

x 1100 Hz o 200Hz

x 8192 Hz o 200Hz

X 9950 Hz o 200Hz

Fig. 5: Vista Frequency list — Lista de frecuencias

X La frecuencia esta activada, es posible desactivarla
X La frecuencia esta activada, no es posible desactivarla
o La frecuencia esta desactivada, es posible activarla

Imagen de la izquierda:

Frequency list 1 con 5 frecuencias predeterminadas Imagen de
la derecha:

Frequency list 3 con marcadores de posicion para 5 frecuencias
individuales

La lista de frecuencias esta protegida mediante un codigo PIN
para evitar que se realice una modificacién accidental.

PIN-Code

mininin
[R{NIRIE

Fig. 6:

Vista PIN-Code

2.4.1.2 Intensidad de la seial

La intensidad de la sefal es la fuerza con la que actuan los im-
pulsos sobre una tuberia.

Laintensidad de la sefal corresponde a la potencia de salida del
generador. La potencia de salida maxima depende del compor-
tamiento de la sefal:

e sefial continua: max. 25 W

e sefal pulsada: max. 50 W

| 2 Descripcion del producto



Las condiciones del emplazamiento en cuestion determinaran si
es posible alcanzar realmente estos valores.

La intensidad de la sefial puede modificarse de forma gradual.

Intensidad de corriente en tuberias inducidas

El generador limita la corriente en las tuberias inducidas:
e sefal continua: max. 0,5A

e sefial pulsada: max. 1A

Si estos valores se alcanzan incluso con una intensidad media
de la sefal, el generador no aumenta mas la intensidad real de
la senal. Esto también se aplica si se sigue pulsando la tecla de
flecha arriba y, a continuacion, se muestra una intensidad de la
sefial mas alta.

Modo protegido contra contacto accidental

Mientras la intensidad de la sefial no muestra mas de 3 barras
(fig. 7, imagen de la izquierda), significa que el generador esta
funcionando en el modo protegido contra contacto accidental
ES12. Si aparece el simbolo jATENCION! (fig. 7, imagen de la
derecha) significa que el generador esta funcionando en el modo
ES23.

JATENCION!

En el modo ES2, el contacto de una pieza metalica (como bornes
o la pica de toma de tierra, entre otros) con una parte del cuerpo
resulta doloroso, pero no cabe esperar que provoque lesiones.
No obstante, el usuario es responsable de que las personas o
los animales de las inmediaciones no toquen accidentalmente
las partes metalicas.

e Proteja la zona de trabajo con especial cuidado cuando trabaje

en el modo ES2.

2 ES1: Electrical energy source class 1 (fuente de energia clase 1). En-
contrara informacion al respecto en la norma EN 62368-1 (4.2).
3 similar a ES1

2 Descripcion del producto | 9



Para volver a pasar del modo ES2 al modo ES1, reduzca la in-
tensidad de la sefial (capitulo 3.2.2).

_ijiﬂ 555 kHz _‘] 59595 kHz

60 mA ol mA

Fig. 7:  Vista principal de la induccion de senal para la localizacion elec-
tromagnética
Imagen de la izquierda:
Intensidad de la sefial en el modo ES1 (modo protegido contra
contacto accidental)
Imagen de la derecha:
Intensidad de la sefial en el modo ES2 (simbolo jATENCION!)

2.41.3 Comportamiento de la seial

Si se desea, el generador también puede utilizarse con el si-
guiente comportamiento de la sefal:

e sefial continua
e sefial pulsada

En el caso de la sefial pulsada, la sefal se sincroniza en una
proporciéon de 1 a 2 (impulso a pausa).

Senal Curso de la senal
sefal continua

mee o JH LI

Nota:

El funcionamiento con la sefal pulsada prolonga el tiempo de
funcionamiento del generador en comparacion con el funciona-
miento con la sefal continua.

10 | 2 Descripcion del producto



El comportamiento de la sefal determina la potencia de salida
maxima del generador, asi como la corriente maxima en la tube-
ria inducida (capitulo 2.4.1.2).

2.4.2 Localizacién acustica

Cuando el generador esta encendido o en el Stopper, es posible
realizar ajustes temporales.

e Frecuencia
e Intensidad de la sefial
e Comportamiento de la sefial (solo Striker)

Los ajustes temporales del generador no se guardan cuando
este se apaga.

Al encenderlo, el generador comienza siempre con la frecuencia
mas baja y, si se utiliza el Striker, también con la intensidad de
sefial mas reducida.

2.4.2.1 Frecuencias

La frecuencia es la medida que indica la rapidez con la que se
suceden los impulsos que actian sobre una tuberia.

Tanto el Striker como el Stopper pueden utilizarse con diferentes
frecuencias.

Existen diversas frecuencias predeterminadas para realizar la
induccion de senal (capitulo 5.2.2).

2.4.2.2 Intensidad de la seial

La intensidad de la sefal es la fuerza con la que actuan los im-
pulsos sobre una tuberia.

Una intensidad de la sefial alta significa también una energia
alta, lo que resulta util, por ejemplo, cuando es preciso realizar
la localizacién en grandes distancias o en tuberias de mayor
grosor.

Por su parte, una intensidad de la sefal reducida se utiliza con
frecuencia cuando es preciso realizar la localizacién cerca del
Striker. Uno de los motivos es que, cuando se trabaja cerca del
Striker, puede transmitirse ruido a través del suelo.

2 Descripcion del producto | 1"



Striker

Si se utiliza el Striker, la intensidad de la sefial se regula en el
generador.

Stopper

Cuando se utiliza el Stopper, la intensidad de la sefal se regula
directamente en ese Stopper (con el regulador correspondiente).

2.4.2.3 Comportamiento de la seial

El comportamiento de la sefal indica el ritmo con el que los im-
pulsos actian sobre una tuberia.

Striker

Cuando se utiliza el Striker, el generador también puede utili-
zarse si se desea con el siguiente comportamiento de la sefal:

e sefial homogénea
e sefal interrumpida

Senal Curso de la senal

uniforme
interrumpida H_H H_H H_”

Stopper

Cuando se utiliza el Stopper, el generador envia siempre una
sefal uniforme.

12 | 2 Descripcion del producto



3.1

Inducir senal a tuberias

jADVERTENCIA!
/ ‘ \ iPeligro debido a una descarga eléctrica!

Todas las partes no enterradas de las tuberias pueden

tener altas tensiones.

e Observe siempre las normas estandar cuando trabaje
cerca de tuberias portadoras de corriente.

e No toque ningun componente con energia aplicada
(como bornes, accesorios o la pica de toma de tierra)
durante la induccion directa de sefales.

e Siga siempre la secuencia de pasos especificada para
la accion de que se trate.

JATENCION!

Cuando la tapa esta abierta, puede penetrar humedad en el ma-

letin. Recuerde que la presencia constante de humedad puede

provocar dafios en el generador y en sus accesorios.

e Si existe humedad, abra el maletin del generador Unicamente
durante el tiempo necesario para utilizarlo.

Encender o apagar generador

Encendido

e Mantenga pulsado el botén de encendido y apagado durante
aproximadamente un segundo.

En la pantalla aparece brevemente una pantalla de inicio en la
que se muestra la version de firmware. A continuacion, apare-
ce la vista principal (fig. 4).

3 Inducir sefial a tuberias | 13



Apagar

e Mantenga pulsado el boton de encendido y apagado durante
aproximadamente dos segundos.

El generador se apaga.

3.2 Induccién de seinal para la localizaciéon electromagnética
3.21  Ajustar la frecuencia
3.2.1.1 Seleccionar frecuencia

La frecuencia de la induccién de sefial debe adaptarse siempre
a las condiciones del lugar donde se trabaje.

Nota:

El generador y el receptor deben funcionar con la misma fre-

cuencia.

e Adapte la frecuencia del receptor a la frecuencia del genera-
dor.

El generador esta encendido. No se ha conectado el juego de
cables 0 no se ha incorporado ningun accesorio.

e Pulse uno de los botones de frecuencia varias veces hasta que
aparezca la frecuencia deseada.

3.2.1.2 Desactivar o activar la frecuencia

En la configuracion original de fabrica, todas las frecuencias pre-
determinadas estan activadas. Las frecuencias activadas pue-
den seleccionarse en la vista principal mediante las teclas de
frecuencia.

Nota:
Las frecuencias para la induccion indirecta de sefales no pueden
desactivarse.
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3.21.3

El generador esta apagado.
1. Abra la vista PIN-Code (fig. 6).

e Pulse al mismo tiempo y varias veces las dos teclas de
frecuencia y el boton de encendido y apagado hasta que
aparezca la vista PIN-Code.

2. Introduzca el cédigo PIN 0001.

e Pulse las teclas de flecha para mover el cursor a la derecha
0 a la izquierda.

e Pulse las teclas de frecuencia para aumentar o disminuir
los valores correspondientes.

e Pulse el botén de encendido y apagado para finalizar la
introduccién del cédigo PIN.

Aparece la vista Frequency list 1 (fig. 5, imagen de la
izquierda).

3. Desactive o active las frecuencias deseadas.
a) Pulse las teclas de flecha para seleccionar una frecuencia.
b) Pulse la tecla de impulso para desactivar o activar la fre-
cuencia seleccionada.
X Frecuencia activada
o  Frecuencia desactivada

c) Pulse el botén de encendido y apagado para aplicar la
configuracion.

4. Pulse la tecla de flecha abajo varias veces hasta que vuelva
a aparecer la vista principal.

Anadir frecuencia

Para la induccién directa de senales, es posible afiadir hasta
5 frecuencias adicionales a las predeterminadas de fabrica. Si
ya se han creado frecuencias individuales, también pueden so-
brescribirse.
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Frequency list 3

1359 Hz < Edit
200 Hz
200 Hz
200 Hz
200 Hz

e oo

Fig. 8: Vista Frequency list 3: frecuencias individuales (aqui: marcador
de posicién superior al que se le ha asignado la frecuencia indivi-
dual 1359 Hz)

El generador esta apagado.
1. Abra la vista PIN-Code (fig. 6).

e Pulse al mismo tiempo y varias veces las dos teclas de
frecuencia y el boton de encendido y apagado hasta que
aparezca la vista PIN-Code.

2. Introduzca el cédigo PIN 0001.

e Pulse las teclas de flecha para mover el cursor a la derecha
0 a la izquierda.

e Pulse las teclas de frecuencia para aumentar o disminuir
los valores correspondientes.

e Pulse el botén de encendido y apagado para finalizar la
introduccién del cédigo PIN.

Aparece la vista Frequency list 1 (fig. 5, imagen de la
izquierda).

3. Pulse la tecla de flecha abajo hasta que aparezca la vista
Frequency list 3 (fig. 5, imagen de la derecha).

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar un marcador de
posicion que desee sobrescribir con una frecuencia indivi-
dual.

5. Pulse a tal fin el botén de encendido y apagado. El marcador
de posicion se identifica con Edit (fig. 8).

6. Ajuste la frecuencia que desee.
La frecuencia puede oscilar entre 200 Hz y 16.000 kHz.

e Pulse las teclas de flecha para mover el cursor a la derecha
0 a la izquierda.
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e Pulse las teclas de frecuencia para aumentar o disminuir
los valores correspondientes.

e Pulse el boton de encendido y apagado para finalizar la
introduccién de la frecuencia. La marca Edit desaparece.

7. Pulse la tecla de impulso para activar la nueva frecuencia.

Pulse la tecla de flecha abajo varias veces hasta que vuelva
a aparecer la vista principal.

3.2.2  Ajustar la intensidad de la sefal
La intensidad de la sefial puede modificarse de forma gradual.

El generador esta encendido. No se ha conectado el juego de
cables o no se ha incorporado ningun accesorio.

e Pulse la tecla de flecha arriba para aumentar la intensidad de
la sefial.

e Pulse la tecla de flecha abajo para reducir la intensidad de la
sefal.

La indicacion de la intensidad de la sefial cambia cada vez
que se pulsa la tecla.

Notas:

Aunque no se llene ninglin segmento en la pantalla de la inten-
sidad de la seiial, el generador sigue suministrando energia.
Observe las instrucciones para trabajar en el modo protegido
contra contacto accidental que se incluyen en el capitulo 2.4.1.2.

3.2.3  Seleccionar comportamiento de la seial
El generador permite elegir sefial continua y sefal pulsada.

El generador esta encendido. No se ha conectado el juego de
cables 0 no se ha incorporado ningun accesorio.

e Pulse la tecla de impulso para cambiar entre la sefial continua
y la sefal pulsada.

Se muestra el simbolo del comportamiento de la senal selec-
cionado.

3 Inducir sefial a tuberias | 17



3.24 Inducir senal a la tuberia de forma directa

En el caso de la induccion directa, el generador envia una sefial
por cable a la tuberia que va a localizarse. El requisito indispen-
sable es que se pueda realizar una conexion en al menos una
parte no enterrada de la tuberia.

Para la induccidn directa existen las siguientes opciones:
e Conexion a través de un bucle de conexién
e Conexién con una pica de toma de tierra

3.2.4.1 Conexion a través de un bucle de conexiéon

Para la conexion a través de un bucle de conexion, se necesi-
tan dos puntos de conexidén en la tuberia. El curso de la tuberia
que va a localizarse debe encontrarse entre los dos puntos de
conexion.

Fig. 9: Induccién a través de un bucle de conexion
1 Tramo de tuberia inducida
2 Bornes del juego de cables
3 Generador

El generador esta apagado.
Conecte el juego de cables al generador.

2. Fije un borne del juego de cables a una parte no enterrada
de la tuberia en la que va a inducir sefal.

3. Coloque el segundo borne del juego de cables en el segundo
punto de conexion.

e Seleccione el segundo punto de conexién no enterrado
para que la tuberia que va a localizar esté dentro de los
dos puntos de conexion.

18 | 3 Inducir sefial a tuberias



Encienda el generador.
Seleccione la frecuencia.
Ajuste la intensidad de la sefal.

N o o bk

Elija entre sefal continua o sefial pulsada.
La tuberia se induce con los ajustes seleccionados.

Finalizar induccién directa

1. Apague el generador.

2. Desconecte el juego de cables del generador.
3. Desconecte los bornes de la tuberia.

3.2.4.2 Conexion con una pica de toma de tierra

Si solo hay una opcidn de conexién en una tuberia, es posible
utilizar una pica de toma de tierra.

iPRECAUCION! Peligro de lesiones debido a una
A punta

La pica de toma de tierra tiene una punta.

e Proceda siempre con sumo cuidado cuando trabaje
con la pica de toma de tierra, sobre todo si hay per-
sonas cerca.

e Evite que la pica de toma de tierra se caiga.

La pica de toma de tierra se conecta al terreno. SEWERIN reco-
mienda lo siguiente: La distancia entre la pica de toma de tierra
y la tuberia debe ser de al menos tres metros.

1 2 3
L

WL——/%\(L

l

Fig. 10: Induccion de sefal con la pica de toma de tierra
1 Conexion eléctrica a la tuberia que va a localizarse
2 Generador
3 Pica de toma de tierra
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El generador esta apagado.

Conecte el juego de cables al generador.

Inserte la pica de toma de tierra de forma fija en el terreno.
Coloque un borne en la pica de toma de tierra.

o Dd -~

Fije el segundo borne del juego de cables a la parte no ente-
rrada de la tuberia que va a inducir.

Encienda el generador.
Seleccione la frecuencia.
Ajuste la intensidad de la sefial.

© N o o

Elija entre sefial continua o sefial pulsada.
La tuberia se induce con los ajustes seleccionados.

Finalizar induccion directa
1. Apague el generador.
2. Desconecte el juego de cables del generador.

3. Desconecte los bornes de la tuberia y de la pica de toma de
tierra.

3.2.5 Inducir senal a la tuberia de forma indirecta

Si no es posible la conexion directa a una tuberia, el generador
puede utilizarse para inducir sefial a una tuberia de forma in-
directa sin utilizar una conexién por cable. Para una induccion
indirecta 6ptima, el generador debe colocarse con la mayor pre-
cision posible en la direccion longitudinal de la tuberia (fig. 11).

2
—
IaWa

el oo p oo

k/&/\/k/\/\/\/\/\/

Fig. 11: Induccidn indirecta. Alineacién del generador con la tuberia
1 Tuberia inducida
2 Generador
3 Campo electromagnético

20 | 3 Inducir sefial a tuberias



El generador esta apagado.

1. Coloque el generador con la mayor precision posible en la
direccion longitudinal de la tuberia que va a localizar.

2. Encienda el generador.

En la vista principal, aparece el simbolo de induccién indi-
recta.

3. Seleccione la frecuencia.
4. Ajuste la intensidad de la sefial.
5. Elija entre sefal continua o sefal pulsada.
La tuberia se induce con los ajustes seleccionados.

Finalizar induccién indirecta
e Apague el generador.

3.3 Induccién de seial para la localizaciéon acustica

3.3.1 Seleccionar frecuencia

La frecuencia de la induccion de sefal debe adaptarse siempre
a las condiciones del lugar donde se trabaje.

El generador esta encendido. Se ha conectado el Striker o el

Stopper.

e Pulse uno de los botones de frecuencia varias veces hasta que
aparezca la frecuencia deseada.

3.3.2  Ajustar la intensidad de la sefal

3.3.2.1 Intensidad de la senal del Striker.
La intensidad de la sefial del Striker puede modificarse de forma
gradual.
El generador esta encendido. El Striker esta conectado.

e Pulse la tecla de flecha arriba para aumentar la intensidad de
la sefial.
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e Pulse la tecla de flecha abajo para reducir la intensidad de la
sefal.

La indicacion de la intensidad de la sefial cambia cada vez
que se pulsa la tecla.

Nota:
Aunque no se llene ningun segmento en la pantalla de la inten-
sidad de la sefal, el generador sigue proporcionando impulsos.

3.3.2.2 Intensidad de la senal del Stopper

La intensidad de la sefial del Stopper puede modificarse de for-
ma gradual.

e Gire el regulador de intensidad de la sefal del Stopper en
sentido horario para reducir la intensidad.

e Gire el regulador de intensidad del Stopper en sentido antiho-
rario para aumentar la intensidad.

3.3.3  Seleccionar comportamiento de la seial (solo con el
Striker)

Para realizar la induccién de sefial mediante el Striker, el gene-
rador permite elegir entre una sefial uniforme y una interrumpida.

Nota:
El comportamiento de la sefial solo puede seleccionarse para el
Striker, pero no para el Stopper.

El generador esta encendido. El Striker esta conectado.

e Pulse la tecla de impulso para cambiar entre la sefial uniforme
y la senal interrumpida.

Se muestra el simbolo del comportamiento de la sefal selec-
cionado.
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3.34

Inducir senal mediante el Striker

El Striker puede utilizarse en tuberias de gas y agua de hasta
ciento veinte milimetros de diametro externo.

Fig. 12: Striker, fijado en una tuberia de acometida doméstica.

1. Fije el Striker a la tuberia.
a) Coloque la cadena de fijacion alrededor de la tuberia.
b) Enganche la cadena de fijacion en el Striker.

c) Sujete la cadena de fijacion con ayuda de la empufiadura
de estrella hasta que el Striker esté firmemente fijado en
la tuberia.

2. Conecte el cable de alimentacién del Striker al generador.
3. Encienda el generador.

4. Adapte la frecuencia, la intensidad de la sefial y, en su caso,
también el comportamiento de la sefal, a las condiciones del
lugar en el que esté trabajando.

La tuberia se induce con los ajustes seleccionados.

Finalizar induccion de seiial con el Striker
1. Apague el generador.

2. Desconecte el cable de alimentacion del Striker del genera-
dor.

3. Desconecte el Striker de la tuberia.
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3.3.5 Inducir senal mediante el Stopper
El Stopper puede conectarse a:
e Bocas de riego exteriores

e Bocas de riego enterradas en combinaciéon con una tuberia
vertical

Las bocas de riego deben cumplir las disposiciones de las nor-
mas DIN' correspondientes.

Nota:

A continuacién se describe el uso del Stopper en una boca de
riego enterrada con una tuberia vertical. En las bocas de riego
exteriores, el Stopper se conecta directamente.

1. Conecte la tuberia vertical con la pieza de aclarado a la boca
de riego.

2. Para eliminar la suciedad o las impurezas, aclare la boca de
riego o la tuberia.

a) Abra la llave de paso de la boca de riego y de la tuberia
vertical.

b) Espere a que salga solo agua transparente.

c) Cierre la llave de paso de la boca de riego y de la tuberia
vertical.

3. Quite la pieza de aclarado de la tuberia vertical.
4. Conecte el Stopper a la tuberia vertical.

5. Gire el regulador de intensidad de la sefial del Stopper en
sentido horario hasta el tope (intensidad de la sefial mas
baja).

6. Conecte el cable de alimentacién del Stopper al generador.

7. Abra la llave de paso de la boca de riego y de la tuberia ver-
tical.

8. Encienda el generador.

' Deutsche Institut fir Normung e. V.
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9. Adapte la frecuencia, la intensidad de la sefal a las condicio-
nes del lugar en el que esté trabajando.

La tuberia se induce con los ajustes seleccionados.

Finalizar induccién de seiial con el Stopper
1. Apague el generador.
2. Cierre la llave de paso de la boca de riego.

3. Desconecte el cable de alimentacién del Stopper del gene-
rador.

4. Retire el Stopper de la boca de riego en el siguiente orden:
a) Desmonte el Stopper de la tuberia vertical.
b) Desmonte la tuberia vertical de la boca de riego.

5. Limpie el Stopper (capitulo 4.2.2).

3.3.6 Utilizar mando a distancia

Nota:

Los botones del mando a distancia se encuentran debajo de los
puntos negros que aparecen junto a los iconos, no debajo de
los iconos.

3.3.6.1 Toma en marcha

El mando a distancia se entrega con una lamina de proteccién
para las pilas que debe retirarse antes del primer uso.

e Tire de la lenglieta hasta que la lamina se desprenda.

3.3.6.2 Funcioén de pausa

La funcion de pausa permite interrumpir el funcionamiento del
generador sin necesidad de apagarlo. Durante una pausa, el
generador no envia ningun impulso. La funcién de pausa puede
utilizarse tanto para el Striker como para el Stopper.
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Nota:

El modo de pausa solo puede iniciarse mediante el mando a dis-
tancia. En cambio, para finalizar dicha pausa, es posible utilizar
tanto el mando a distancia como el generador.

i1 DEID Hz

Cm (-] <

Fig. 13: La induccion de sefal para la localizacion acustica — vista princi-
pal cuando se utiliza el mando a distancia (icono de pausa)

Comenzar pausa
e Pulse el botén de pausa en el mando a distancia.
En la pantalla aparece el icono Pausa.

Finalizar pausa
e Vuelva a pulsar el boton de pausa en el mando a distancia.
O BIEN

e Pulse uno de los botones de flecha del mando a distancia o
del generador.

El icono Pausa desaparece de la pantalla.

3.3.6.3 Configurar intensidad de la senal (solo para el Striker)

Nota:
El mando a distancia solo puede utilizarse para regular la inten-
sidad de la seial para el Striker, pero no para el Stopper.

La intensidad de la sefal se regula con el mando a distancia de
la misma manera que cuando esta operacion se realiza directa-
mente en el generador (capitulo 3.3.1).
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e Pulse la tecla de flecha arriba para aumentar la intensidad de
la senal.

e Pulse la tecla de flecha abajo para reducir la intensidad de la
sefial.
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4 Servicio

41 Cargar la bateria

La bateria del generador debe cargarse en caso necesario. El
proceso de carga dura por lo general menos de 7 horas.

Para realizar la carga, se necesita lo siguiente:
e Adaptador L

O BIEN

e Cable de vehiculo L

El adaptador y el cable de vehiculo pueden adquirirse como
accesorio.

jATENCION! Peligro debido a la presencia de humedad

El adaptador no esta protegido contra la penetracion de la hu-
medad.

e Cargue la bateria solo en espacios secos.

i | A

Abb. 14: Pantalla durante la carga
Imagen de la izquierda: La bateria se esta cargando.
Imagen de la derecha: Carga interrumpida debido a una
temperatura de carga no permitida

Durante el proceso de carga debe mantenerse el intervalo de
temperatura permitido. Si los limites de temperatura se superan
por exceso o por defecto, el proceso de carga se interrumpe
hasta que la temperatura se encuentra de nuevo en un margen
permitido (fig. 14, imagen de la derecha).
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e Conecte el generador a la fuente de alimentacién (230 V~o0 12
V=) utilizando el adaptador L o el cable de vehiculo L.

En la pantalla se muestra el proceso de carga (fig. 14, imagen
de la izquierda).

La bateria esta protegida contra una sobrecarga. Asi pues, una
vez finalizada la carga, el generador puede permanecer conec-
tado a la alimentacion eléctrica.

jATENCION!

Reduccidn de la vida util de la bateria debido a la descarga
total

La bateria del generador también puede descargarse si no se
utiliza (descarga espontanea).

e Asi pues, cargue la bateria cada 6 meses como minimo.

4.2 Cuidado

4.21 Limpiar generador y Striker

Para el cuidado basta con limpiar el generador y el Striker con
un pafio humedo.

jATENCION! Peligro de dafios

La superficie de la pantalla del generador es sensible al estrés

mecanico o quimico.

e Para limpiar la superficie de la pantalla, utilice siempre un pafo
limpio y suave.

e No utilice nunca para este fin detergentes que contengan pro-
ductos agresivos (como pueden ser acidos o componentes
abrasivos).

SEWERIN recomienda lo siguiente: limpie de inmediato la su-
ciedad mas visible.
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4.2.2 Limpiar Stopper

El Stopper debe limpiarse a fondo y secarse bien después de
cada uso.

jATENCION! Posibilidad de que se produzcan errores en el
funcionamiento debido a la corrosiéon

Para evitar que se produzca corrosion en las superficies, siga
estos pasos:

e Monte el Stopper Unicamente cuando esté seco o, al menos,

séquelo inmediatamente antes del siguiente uso.

1.

2.

30 | 4 Servicio

Afloje los tornillos de la parte frontal del Stopper con la llave
Allen incluida en el volumen de suministro.

Limpie el émbolo y el cilindro.
a) Retire el cilindro.

b) Extraiga el émbolo con cuidado del cilindro tirando en sen-
tido recto.

c) Aclare concienzudamente el émbolo y el cilindro con agua
de bajo contenido en cal o con agua destilada.

d) Seque minuciosamente el cilindro y el émbolo, p. €j., con
un pafio.

e) Vuelva a introducir el émbolo con cuidado en el cilindro.
Asegurese de que los componentes queden ladeados.

f) Vuelva a atornillar el cilindro con la carcasa.
Limpie el regulador de intensidad de la sefial.

a) Utilice la llave Allen incluida en el volumen de suministro
para aflojar los tornillos que se encuentran junto a dicho
regulador.

b) Extraiga el regulador de intensidad de la sefial con cui-
dado.

c) Extraiga la compuerta.

d) Aclare concienzudamente la compuerta, el regulador de
intensidad de la sefal y la carcasa con agua de bajo con-
tenido en cal o con agua destilada.



e) Seque minuciosamente la compuerta, el regulador de in-
tensidad de la sefial y la carcasa, p. €j., con un pafio. Vuel-
va a colocar la compuerta y el regulador de intensidad de
la sefial.

f) Vuelva a apretar de forma uniforme los tornillos dotados de
arandelas de seguridad.

4.2.3 Humedad en el maletin

Si el interior del maletin se ha mojado durante el uso, procedo
del modo siguiente:

e Retire la humedad con un pafio.

e A continuacion, deje el maletin con la tapa abierta en un en-
torno adecuado para que se seque.

4.2.4 Almacenamiento

Si el generador, el Striker y el Stopper no se almacenan correcta-
mente, puede formarse humedad o corrosioén entre otros, lo que
a su vez puede dar lugar a errores de funcionamiento.

e Asi pues, guarde siempre el generador seco.

e Guarde el Striker y el Stopper exclusivamente una vez que
estén limpios y secos.

e Guarde el Striker en el maletin.

4.3 Mantenimiento

SEWERIN recomienda lo siguiente: encargue un mantenimiento
periddico del generador a SAT SEWERIN o a un técnico autori-
zado. Solo un mantenimiento periédico garantiza que el gene-
rador esté siempre operativo.
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4.4

4.41

4.4.2

Solucién de problemas

Generador

Problema

No se puede en-
cender el genera-
dor.

La induccion de
senal para la lo-
calizacion elec-
tromagnética no
funciona.

El generador se
apaga durante la
induccién.

Striker

Problema

El Striker no gene-
ra ninguna sefal.

La sefal del Stri-
ker no puede loca-
lizarse.

32 | 4 Servicio

Posible causa

La alimentacion
eléctrica es insufi-
ciente.

La tecla On/Off se
ha pulsado durante
muy poco tiempo.

La tuberia no es
conductora de la
electricidad.

El juego de cables
esta defectuoso.

El juego de cables
no esta conectado
correctamente.

La alimentacion
eléctrica es insufi-
ciente.

Posible causa

El generador no
esta encendido.

El Striker no se ha
conectado correcta-
mente al generador.

El impulso del gene-
rador es demasiado
débil.

La fijacion del Stri-
ker en la tuberia se
ha aflojado.

Solucién
Cargue la bateria.

Mantenga pulsa-
da la tecla On/Off
durante al menos
un segundo.

Cambie el juego de
cables defectuoso.

Revise las conexio-
nes.

— Reduzca la poten-
cia del generador.
— Cargue la bateria.

Solucion

Encienda el gene-
rador.

Compruebe la co-
nexion eléctrica (el
cable de conexion).
Aumente la intensi-
dad de la sefal.

Vuelva a apretar la
cadena de fijacion.



443

Stopper

Problema

El Stopper no
genera ninguna
sefal.

La sefial del Sto-
pper no puede
localizarse.

El émbolo del
Stopper no se
mueve.

El agua sale por
el orificio de ven-
tilacion de la par-
te inferior de la
carcasa.

Posible causa

El generador no
esta encendido.

El Stopper no se
ha conectado co-
rrectamente al
generador.

El impulso del ge-
nerador es dema-
siado débil.

El émbolo esta
bloqueado.

El fuelle no es es-
tanco.

Quitar émbolo bloqueado

Solucion
Encienda el generador.

Compruebe la conexion
eléctrica (el cable de
conexion).

Aumente la intensidad
de la sefal.

Consulte el apartado
«Quitar émbolo blo-
queado» que se incluye
a continuacion.

Si los problemas per-
sisten, envie el Stopper
a SAT SEWERIN para
proceder a su repara-
cion.

Si el émbolo del Stopper se bloquea durante la induccion de
sefal, es necesario limpiar dicho Stopper.

1. Apague el generador.

2. Cierre la llave de paso de la boca de riego.

3. Desconecte el cable de alimentacion del Stopper del gene-

rador.

© N O A

Limpie el Stopper (capitulo 4.2.2).
Vuelva a ensamblar el Stopper.
Vuelva a conectar el Stopper.
Ponga en marcha el Stopper.

Retire el Stopper de la boca de riego.
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Nota:

Si el émbolo no puede quitarse o el problema persiste:

e Envie el Stopper a SAT SEWERIN para proceder a su repa-
racion.
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5.1

Anexo

Datos técnicos

Datos del equipo

Dimensiones (an x pr x al)
Peso
Material

Certificados

Certificado
Equipamiento
Pantalla

Procesador
Elementos de mando

500 mm x 260 mm x 190 mm
8,3 kg
ABS (carcasa)

CE

FSTN, 27, 240 x 128 pixeles,
luz de fondo LED
DSP 16 bits

» teclado de membrana de 6 teclas
* mando a distancia

Condiciones de utilizacion

Temperatura de trabajo
Temperatura de almacenaje
Humedad del aire

Clase de proteccion
Funcionamiento no admisible

Alimentacioén

Alimentacion

Autonomia del equipo, minima
Autonomia, maxima

Potencia de la pila

Tension de la pila

Tiempo de carga

Temperatura de carga

Tension de carga

Corriente de carga

Conexién de carga

-15 °C-50 °C

-15°C-50 °C

15 %—90 % Hr, sin condensacion
IP54 (con la tapa cerrada)

en zonas con riesgo de explosiéon

bateria de plomo, montada de forma fija
2ha25°C

50ha25°C

180 Wh

122V

<7h

-15°C-40 °C

12V

35A

4 polos (conector)
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Transmisién de datos (mando a distancia)

Frecuencia de
transmision

Alcance
Comunicacion
Potencia

Localizacion

Frecuencia de
transmision

Potencia de
transmision

Corriente de
transmision

Tensién de transmisién
eficaz

Intensidad de la senal

Otros datos

Mando a distancia

863-870 MHz

100 m
radio
10,6 dBm

localizacion electromagnética:
+ induccion directa:
512 Hz /640 Hz / 1,100 kHz / 8,192 kHz /
9,950 kHz / 32,768 kHz / 41,666 kHz /
65,536 kHz / 83,078 kHz / 116,000 kHz
Ademas, es posible ajustar cualquier frecuencia
entre 200 Hz y 116,000 kHz.
* induccion indirecta: 9,950 kHz / 41,666 kHz

localizacion acustica:
o striker: 0,4-16s
» stopper: 1,0-1,6 s

» con sefal continua: 25 W
» con sefal pulsada: 50 W
» con sefal continua: 0,5A
» con sefal pulsada: 1A
max. 120 V

duracién de un impulso
 striker: 14-80 ms
 stopper: 160 ms

alimentacién: CR 2032



5.2 Frecuencias predeterminadas

5.21 Localizacion electromagnética

Frecuencia

512 Hz

640 Hz
1,100 kHz
8,192 kHz
9,950 kHz*
32,768 kHz
41,666 kHz*
65,536 kHz
93,078 kHz
116,000 kHz

* Tanto para induccion directa como para la induccion indirecta.

512 Hz
640 Hz
1100 Hz
8192 Hz
9950 Hz
32768 Hz
41666 Hz
65536 Hz
93078 Hz
116000 Hz

5.2.2 Localizacién acustica

Striker
0,50 Hz

1,00 Hz
1,50 Hz
2,00 Hz
2,50.Hz

Se muestra en
Vista Frequency list

Vista principal

512 Hz

640 Hz

1.10 kHz
8.19 kHz
9.95 kHz
32.8 kHz
41.7 kHz
65.5 kHz
93.1 kHz
116 kHz

Frecuencia al utilizar

Stopper

0,60 Hz
0,70 Hz
0,80 Hz
0,90 Hz
1,00 Hz
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5.3

5.4
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Simbolos mostrados en la pantalla

=D A )E

>

Nivel de carga

Sefial continua o sefial homogénea

Sefial pulsada o interrumpida

induccion indirecta

jAtencion!

Striker

Stopper

Pausa

La bateria se esta cargando.

Carga interrumpida debido a una temperatura de
carga no permitida

Accesorios

Articulo Numero de pedido
Striker COMBIPHON SA02-10000
Stopper COMBIPHON SA03-10001
Adaptador L LD26-10000

Cable de vehiculo L Z1.05-10200

Existen accesorios adicionales para el generador FG 150 C.
Nuestro departamento de ventas SEWERIN estara encantado
de informarle al respecto.



5.5

5.6

Declaracion de conformidad

La empresa Hermann Sewerin GmbH declara con la presente
que el generador FG 150 C cumple los requisitos de las siguien-
tes directivas:

e 2011/65/UE
e 2014/30/UE
e 2014/53/UE

La declaracion de conformidad completa se puede consultar en
Internet.

Indicaciones para su eliminacion

La eliminacién de equipos y accesorios se rige por la Directiva
2014/955/UE conforme al Codigo Europeo de Residuos (CER).

Residuos Cédigo EAK
Equipo 16 02 13
Bateria 16 06 05

Los equipos pueden retornarse a Hermann Sewerin GmbH.
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seltla’cmonar 14,21 Modo protegido contra contacto acci-
Funcion de pausa 25 dental 9
G P
Generador 5 Pica de toma de tierra 19

alimentacién 5
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Sefal
interrumpida 12
pulsada 10
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uniforme 12
Simbolos 38
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limpiar 30
quitar émbolo 33
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comportamiento de la sefal 22
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Tel.: +351234 133 740

Fax: +351 234 024 446
www.sewerin.com
info@sewerin.pt

Sewerin Ltd.
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Teléfono: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk
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