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Figura del Receptor

Pantalla

Mango con botén de
mando

Compartimiento de

Altavoz las pilas/baterias

Panel de conexiones

Punto de giro

Brazo de la antena (plegable)

Antena

Fig. 1:  Vista general del Receptor

Reset

Entrada de
comunicacion®)

Entrada para
accesorios™)

Entrada para
auriculares

* La entrada no esta configurada. Por consiguiente, no puede ser usada por el
usuario.

Fig. 2:  Panel de conexiones del Receptor




Figura del Generador G 100

Tapas abatibles

Panel de control Panel de conexiones

El compartimiento de las pilas/baterias (no esta visible) es accesible so-
lamente si la maleta esta abierta.

Fig. 3:  Vista general del Generador G 100
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Significado de los simbolos

Sio?

{ATENCION! Peligro para las personas!

jA continuacion de este simbolo siguen advertencias
de seguridad cuya observancia es absolutamente
necesaria para evitar dafos a las personas!

A

JATENCION! jRiesgo material!

jA continuacion de este simbolo siguen advertencias
de seguridad cuya observancia es absolutamente
necesaria para evitar danos materiales!

Nota:

A continuacion de este simbolo siguen informacio-
nes que van mas alla del manejo propiamente dicho
del producto.
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1 Introduccion

1.1

Introduccién

Garantia

Para poder garantizar un funcionamiento correcto y la seguridad
del equipo, debe observar las siguientes instrucciones.

La empresa Hermann Sewerin GmbH no responde por dafios
causados por la inobservancia de estas instrucciones. Estas
instrucciones no suponen una extension de las condiciones de
garantia y responsabilidad, incluidas en las condiciones generales
de venta y suministro de Hermann Sewerin GmbH.

e Este equipo podra ponerse en marcha una vez que se ten-
ga conocimiento del contenido del manual de instrucciones
respectivo.

e Solo técnicos especializados podran poner en marcha este
equipo.

e Este producto debe usarse solo para los fines indicados.

e Los trabajos de reparacion deben ser realizados solamente
por técnicos especializados o por personas debidamente
cualificadas.

e Para realizar reajustes o modificaciones al producto se re-
quiere el consentimiento previo de la empresa Hermann
Sewerin GmbH. El fabricante no se hace responsable de da-
flos causados por modificaciones al producto que no hayan
sido autorizadas.

e Con este producto deben usarse solamente los accesorios
de Hermann Sewerin GmbH.

e Para las reparaciones deben usarse solo las piezas de re-
cambio autorizadas por Hermann Sewerin GmbH.

e Deben usarse unicamente los tipos de pilas/baterias ade-
cuados.

e Nos reservamos el derecho de realizar todas las modifica-
ciones técnicas necesarias que sirvan para mejorar este
producto.

Ademas de estas instrucciones, tenga en cuenta también las
normas de seguridad y de prevencion de accidentes vigentes.
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1.2

1.3

1.4

Uso previsto

UtiliTrac es un sistema de localizacion electronico para la de-
teccion de tuberias conductoras de electricidad o de sondas en
tuberias no metalicas.

El equipo UtiliTrac puede usarse para:
e Localizacion y seguimiento de tuberias

e Determinacion de la profundidad de una tuberia o de una
sonda

La localizacién se puede realizar de forma pasiva y activa. En
la localizacion activa se genera el campo electromagnético ne-
cesario con el Generador G 100 o una sonda. En la localizacion
pasiva se aprovechan los campos electromagnéticos existentes.

Al igual que en otros sistemas se deberia comprobar siempre la
verosimilitud de los resultados de la localizacion realizada con
el UtiliTrac.

Componentes del UtiliTrac

El UtiliTrac incluye un Receptor (R 120 o R 130) y el Generador
G 100. El uso previsto del UtiliTrac R 110 es, preferiblemente,
la localizacién de sondas en tuberias no metalicas. Por eso se
suministra sin Generador.

En el Cap. 2 y Cap. 3 se describen detalladamente el Receptor
y el G 100. El UtiliTrac dispone de diferentes accesorios opcio-
nales (véase Cap. 8.3).

Aplicaciéon segun objetivo

UtiliTrac ha sido concebido para el sector especializado industrial
y comercial. Requisito indispensable para usar este equipo es
contar con los conocimientos técnicos necesarios.

[@ Nota:

Si fuera necesario, antes de comenzar a usar el
equipo UtiliTrac adquiera los conocimientos teori-
cos en materia de localizacion de tuberias.




1 Introduccion

1.5

Este sistema debe usarse soélo para las aplicaciones menciona-
das en el Cap. 1.2.

Advertencias generales de seguridad

Lea con detenimiento el manual de instrucciones. Preste atencion
a todas las advertencias de este manual.

JATENCION!
iEs imprescindible que observe las normas de pre-
vencion de accidentes laborales vigentes!

e Maneje los equipos con cuidado. Guarde los equipos con
cuidado. No deje caer los equipos.

e No coloque los equipos en lugares donde se puedan caer.

e Proteja las conexiones de los equipos (conectores, reset) de
la suciedad y de la humedad.

e Los equipos no deben guardarse si estan mojados o hume-
dos. Si es necesario, seque los equipos después de usarlos.

e Preste atencidn a los rangos de temperatura en los que se
pueden utilizar y almacenar los equipos (véase Cap. 8.1).

Receptor
e Evite golpear el Receptor.
e Sino usa el Receptor, guardelo en la maleta.

G 100

e Proteja siempre suficientemente el lugar de instalacion del
G 100 para evitar dafos a personas o vehiculos.

e Coloque siempre el G 100 de manera que quede estable.
e Sinousa el G100, cierre las tapas abatibles.
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2.2

Receptor

Generalidades

El Receptor puede recibir las sefiales de campos electromagné-
ticos (p. ej. de una tuberia con sefal inducida, de una sonda). El
Receptor interpreta estas sefiales y reproduce el resultado en su
pantalla. Esto permite que el usuario pueda orientarse cuando
se acerca al objetivo.

Existen tres modelos de Receptor:

e R 110 para la localizacion de sondas

e R 120 para la localizacién de tuberias

e R 130 para la localizacion de sondas y tuberias

Descripcion del equipo

En la solapa frontal (Fig. 1) encontrara una vista general con la
designacion de las partes del Receptor.

El Receptor dispone de un ajuste automatico de amplificacion que
se ajusta automaticamente a la maxima sensibilidad durante la
busqueday a la éptima sensibilidad durante la localizacion exacta.

El receptor esta equipado con dos juegos de tres bobinas dis-
puestos de forma tridimensional. Tres bobinas se encuentran en
la antena y las otras tres encima del punto de giro.

El volumen del altavoz o de los auriculares es ajustable (véase
Cap. 2.6.4.2). El volumen no afecta la sensibilidad del equipo,
es decir, sonidos de alto volumen no necesariamente significan
sefiales fuertes.

Los elementos visibles en la pantalla dependen del ajuste de
localizacion seleccionado. En el Cap. 2.3 encontrara informacion
detallada al respecto.




2 Receptor

2.21 Botén de mando

El Receptor se maneja sdlo con el botéon de mando.

Fig. 4:
Botén de mando en el Receptor

Con el botén de mando se pueden ejecutar dos acciones.

Accién Funcién
Clicar Presionar breve- | e Encender equipo

mente el botén de | e Apagar equipo
mando y soltar de | e Cambiar la opcion de menu

inmediato (seleccionar funcioén o valor)
Presionar | Presionar el botén | e Abrir o aceptar la opcion de
de mando y man- menu
tener presionado |e Acceder al menu de confi-
guracion
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Panel de conexiones

En la solapa frontal (Fig. 2) encontrara una vista general con la
designacion de las partes del panel de conexiones.

Aviso:
Si no usa el equipo, debera proteger las entradas
con las tapas respectivas.

Entrada para auriculares
Esta entrada esta prevista para conectar auriculares.

Una vez que se hayan conectado los auriculares en el receptor,
se desconecta automaticamente el volumen del equipo.

Reset

El firmware del Receptor se puede reiniciar activando la funcién
Reset. En este caso, se mantienen todas las configuraciones.

Para reiniciar el firmware es necesario introducir un objeto largo
delgado (p. €j. un clip doblado hacia arriba) en el agujero iden-
tificado con RESET.

Aviso:
Otra forma de reiniciar el firmware consiste en sacar
las pilas del compartimiento unos segundos.

Entrada para equipos accesorios y entrada de
comunicacion

JATENCION!
Las entradas aun no estan configuradas. Por con-
siguiente, el usuario no podra usarlas.




2 Receptor

2.3 Pantalla

2.31 Pantalla de RED y SONDA

0.01 T

[ + .......... 4
: Fig. 5:

TRAZADO RED : o Pantalla del Receptor — Localizar
= con RED y SONDA

En la localizacion con RED y SONDA, la pantalla incluye los
siguientes elementos basicos:

0.01 Valor ANR

Punto de mira

TRAZADO RED Ajuste de localizacion y de fre-
~83kHz i@ cuencia
[ Simbolo de bateria

En determinadas situaciones aparece el recuadro de informacién
con el mensaje INTERFERENCIA.
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2.3.2 Pantalla de RED Y SENAL MAX. y SONDA Y SENAL MAX.

0.01

LI
s
4 Ay
’ Iy
[ R
. I}

\
"
-
e

RED Y SENAL MAX.

B
[l

Fig. 6:

Pantalla del Receptor - Localizar con
RED Y SENAL MAX. y SONDA Y
SENAL MAX.

En la localizacién con RED Y SENAL MAX. y SONDAY SENAL
MAX., la pantalla incluye los siguientes elementos basicos:

0.01

!;i BUSCAR

SONDA Y SENAL MAX.

~83kHz i

Valor ANR

Simbolo de bobina

Circulo de centrado

Indicador de senal

Recuadro de instrucciones

Ajuste de localizacion y de fre-
cuencia

Simbolo de bateria

En determinadas situaciones aparece el recuadro de informacion
con el mensaje MAX.
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Pantalla de MAX CAMERA

' MAX CAMERA B«

0,01

T oooc

MAX CAMERA B«
1640 HZ @

Fig. 7:
Pantalla del Receptor — Localizacion
con MAX CAMERA

En la localizacion con MAX CAMERA, la pantalla incluye los
siguientes elementos basicos:

Valor ANR actual

Valor ANR maximo

Simbolo de bobina

Circulo de centrado

Indicador de sefial con aguja
de arrastre

Profundidad

Ajuste de localizacion y de fre-
cuencia

Simbolo de bateria
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2.3.4 Pantalla de MAXIMOS y MINIMOS

0.01 @

3 1

Fig. 8:  Pantalla del Receptor — Lo-
= calizacion con MAXIMOS y MINI-
MOS

MAXIMOS

En la localizacion con MAXIMOS y MINIMOS, la pantalla incluye
los siguientes elementos bésicos:

0.01 Valor ANR

@ Simbolo de bobina

v Indicador de senal

MAXIMOS Ajuste de localizacién y de fre-
~83kHz I cuencia

[ ] Simbolo de bateria

10
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2.3.51

2.3.5.2

Explicacion de elementos seleccionados

A continuacion se explican los elementos mas importantes de la
pantalla. Durante la localizacion pueden aparecer otros simbolos
o instrucciones en forma de texto. La mayoria de las veces se
explican por si mismos.

Punto de mira o circulo de centrado

El punto de mira (Fig. 5) o el circulo de centrado (Fig. 6) permiten
orientar el Receptor con precision durante la localizacion. Para
determinar una localizacion, el objetivo debe estar centrado
exactamente debajo del punto de mira o del circulo de centrado.

Valor ANR (intensidad de campo absoluta)

El valor ANR (Fig. 5 a 8) indica la intensidad de campo absoluta
de la sefial recibida.

Valor ANR Calidad de la senal
>5 buena

1-5 suficiente

<1 débil

El valor ANR puede estar entre 0 y 15.000. Si el valor ANR es
demasiado alto, posiblemente sera necesario reducir la potencia
de salida del Generador.

1
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2.3.5.3 Indicador de senal (intensidad de campo relativa)

Elindicador de seial (Fig. 6 a 8) muestra graficamente la intensi-
dad de campo relativa. El nivel de estado del indicador de senal
depende de la intensidad de la sefal recibida y de la sensibili-
dad. El Receptor establece la sensibilidad por medio del ajuste
automatico de amplificacion.

Intensidad de la seinal recibida
minima media maxima

[ |
rrr

Aviso:

Aunque el indicador de sefal no esté completa-
mente de color negro, puede haber una recepcion
de sefial maxima.

2.3.5.4 Simbolo de pilas/baterias
El simbolo de pilas/baterias (Fig. 5 a 8) informa acerca del estado
de las pilas/baterias.
Hl Carga completa
B} Carga reducida

[} Capacidad agotada > es necesario cambiar las pilas/
baterias

12
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2.3.5.5

2.3.5.6

Simbolo de bobina

El simbolo de bobina (Fig. 6 a 8) muestra las bobinas que esta
utilizando el Receptor para la recepciéon de la sefal durante la
localizacion.

@ Ajuste de localizacion MAXIMOS, RED Y SE-
NAL MAX., SONDA Y SENAL MAX., MAX CAMERA

@ Ajuste de localizacion MINIMOS

Recuadro de instrucciones

En los ajustes de localizacion RED Y SENAL MAX. y SONDA 'Y
SENAL MAX. se muestra el recuadro de instrucciones durante la
localizacion. Aqui se indica al usuario qué hacer a continuacion.
Al terminar una localizacion exitosa, se muestra la profundidad
en el recuadro de instrucciones.

Instruccion Explicacién

BUSCAR e El receptor se encuentra fuera del rango
de deteccion
e Es necesario buscar el rango de detec-

cion

MOVER DERE- |e Direccién de movimiento desde la posi-

CHA cion actual.

MOVER IZ-

QUIERDA

MOVER ADE-

LANTE

MOVER ATRAS

EN LINEA e El Receptor se encuentra cerca del ob-
jetivo

e El Receptor se debe girar sobre su eje
longitudinal para obtener la 6ptima ali-
neacion (Fig. 41y 46)

PROFUNDIDAD |e Profundidad del objetivo

13
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2.3.5.7 Recuadro de informacion

En determinadas situaciones puede aparecer un recuadro de

informacion.

Fig. 9:
Pantalla del Receptor - Recuadro de
informacion

Informacion

Explicacion

MAX

e El Receptor se encuentra en la zona de
maxima sefial.

e Aun falta localizar el objetivo con preci-
sion.

e Se refiere a ajustes de localizacion
RED Y SENAL MAX. y SONDA Y SE-
NAL MAX.

INTERFERENCIA

e Explicaciéon a continuacion
e Se refiere a ajustes de localizacion RED
y SONDA

DETECTADO:

e Visualizacion de la frecuencia determina-
da POR ESCANEO de la sefial de salida
e Independiente del ajuste de localizacion

INTERFERENCIA

La informacion INTERFERENCIA aparece cuando la intensidad
de campo en las bobinas encima del punto de giro es mayor que
la intensidad de campo en las bobinas de la antena. Este puede
ser el caso en las siguientes situaciones:

e El objetivo se encuentra realmente sobre el receptor.

Ejemplo: en la localizacién de tuberias en instalaciones do-
mésticas, la tuberia se encuentra en el techo en lugar del
suelo. En este caso, el receptor se debe sostener con la an-
tena hacia arriba.

14
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e \arios campos electromagnéticos se superponen.

Cambiar el ajuste de localizacién podria ser una solucion.

e La senal recibida es demasiado débil.

Una mayor potencia en el Generador podria ser una solucién

2.3.5.8 Simbolo de tiempo

2.3.6

Fig. 10:
Pantalla del Receptor - Simbolo de
tiempo

El simbolo de tiempo indica el tiempo restante antes de que un
menu abierto se vuelva a cerrar, si el Receptor no esta en fun-

cionamiento.

Informaciones de la profundidad y su precision

E172cm

g 103 cm

Fig. 11:
Pantalla del Receptor - Profundidad

Fig. 12:
Pantalla del Receptor - Profundidad
(ajustedelocalizacionMAXCAMERA)
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En los ajustes de localizacion RED, SONDA, RED Y SE-
NAL MAX., SONDA Y SENAL MAX. y MAX CAMERA se vi-
sualiza la profundidad del objetivo, si el Receptor se encuentra
directamente sobre el objetivo.

La profundidad se puede indicar en diferentes unidades. La
unidad deseada se selecciona en el menu de configuraciéon
GENERAL.

Antes de cada excavacion, asegurese de que la profundidad cal-
culada se refiera siempre al centro del campo electromagnético.
Por eso, la cara superior de las tuberias de gran diametro se
puede encontrar a una profundidad inferior a la indicada.

Exactitud de la profundidad especificada

~0.050

Fig. 13:
Pantalla del Receptor — Exactitud de
la profundidad especificada

En los ajustes de localizacion RED y SONDA se estima la exac-
titud (calidad) del valor indicado para la profundidad del equipo
y se visualiza directamente debajo de la profundidad.

La exactitud depende de diferentes factores. Asi, por ejemplo,
la forma del campo electromagnético afecta la exactitud. Los
campos redondos proporcionan una alta exactitud, los campos
elipticos reducen la exactitud.

Se aplica:
e Numero pequeio para la exactitud > mayor exactitud de
la profundidad determinada

e Numero grande para la exactitud > menor exactitud de la
profundidad determinada

[@3 Aviso:

La exactitud no indica el error absoluto o relativo
de la profundidad.
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2.41

Frecuencias

El Receptor puede funcionar con diferentes frecuencias. La fre-
cuencia del Receptor debe coincidir siempre con la frecuencia
del emisor (G 100, sonda o bien fuente pasiva).

Existen dos posibilidades de ajuste de la frecuencia del Receptor.

1. La frecuencia del emisor es desconocida. El Receptor deter-
mina la frecuencia POR ESCANEO.

2. La frecuencia del emisor es conocida. El usuario selecciona
la frecuencia de una LISTA.

En el Cap. 8.2 encontrara un resumen de las frecuencias dis-
ponibles.

Ajuste de frecuencia POR ESCANEO

El Receptor puede detectar solamente frecuencias disponibles
durante el escaneo.

Si la frecuencia se determina POR ESCANEO, el mensaje ES-
CANEANDO aparece siempre en la pantalla. Se considera que
el Receptor ha logrado determinar exitosamente una frecuencia,
sélo si al final se visualiza DETECTADO: ... en el recuadro de
informacion.

Si el escaneo ha sido exitoso, aparece el menu ¢ QUE HACER?.

e Presionar SELECCIONAR para aceptar el valor determinado
para la localizacion.

e Presionar ; ANADIR A FAVORITOS? para aceptar el valor
determinado para la localizacion y simultaneamente anadirlo
a favoritos.

|_DETECTADO: 83 kHz |

¢QUE HACER?
By SeLEcCioNAR ] Fig. 14:
. ¢ANADIR A FAVORITOS? Pantalla del Receptor - Tras el esca-
. _<CANCELAR> neo exitoso aparece DETECTADO

en el recuadro de informacién
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Ajuste de frecuencia de LISTA

Todas las frecuencias disponibles se pueden seleccionar de una
LISTA. En esta lista se enumeran primeramente las frecuencias
activas y seguidamente las frecuencias pasivas.

Frecuencia Fuente del campo electromagnético
POR LISTA e Generador
e Sonda
MODOS PASI- e Red eléctrica (50 Hz)
VOS e Frecuencia en el rango VLF
e Red con proteccion catédica
e .
Favoritos

Las frecuencias usadas repetidas veces se pueden afadir a
favoritos. Los favoritos estan enumerados en el menu AJUSTE
DE FRECUENCIA. Esto permite un acceso mas rapido en el
ajuste de frecuencia.

Anadir frecuencias a favoritos (AJUSTE FAVORITOS)
El equipo esta encendido.

1. Presione el botén de mando. Aparece el menu de configura-
cion (Fig. 17).

2. Clique el botén de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar el meni AJUSTE DE FRECUENCIA.
El menu seleccionado se representa invertido.

3. Presione el botén de mando. Se abre el menu AJUSTE DE
FRECUENCIA.

4. Clique el boton de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar el menu AJUSTE FAVORITOS.

5. Presione el botén de mando. Se abre el ment AJUSTE FA-
VORITOS.

6. Clique el botén de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar la clase de frecuencia deseada POR LISTA
o MODOS PASIVOS).
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2 Receptor

7. Presione el botéon de mando. En el menu AJUSTE FAVORI-
TOS se enumeran las frecuencias disponibles.

Delante de cada frecuencia esta visible un cuadrado pequefio.
Si este cuadrado esta completamente negro, significa que la
frecuencia respectiva se ha afiadido a favoritos. Las frecuen-
cias con cuadrados blancos no son favoritos.

Las frecuencias se pueden afiadir a favoritos o se pueden
eliminar de los favoritos.

8. Clique el botdon de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar la frecuencia deseada.

9. Presione el botéon de mando. En el borde izquierdo de la pan-
talla aparece un menu pequefio.

10.Clique el botén de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar la marca (simbolo derecho).

11.Presione el botdon de mando. La frecuencia seleccionada se
anade a favoritos o se elimina de los favoritos.

12.Si fuera necesario, repita los pasos del 8 al 11 para otras
frecuencias.

13.Clique el botén de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar la opcién de menu <SALIDA>.

14.Salga también del siguiente menu por medio de <SALIDA>.
El equipo realiza una nueva localizacion.
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2.6

2.6.1

Alimentacion

Para la alimentacién del Receptor se utilizan pilas alcalinas
(8 pilas Mignon/LR6/AA). Cuatro pilas se encuentran en el com-
partimiento para pilas y las otras cuatro en la tapa del compar-
timiento para pilas.

Cuando el simbolo de pila/bateria aparece vacio, sera necesario
reemplazar las pilas (véase Cap. 2.3.4.4).

Cambio de pilas
El receptor esta apagado.
1. Despliegue la antena.

2. Abra el compartimiento de las pilas. Para ello, primeramente
mueva un poco la tapa del compartimiento de pilas (direccion:
lejos del panel de conexiones). Luego levante la tapa del com-
partimiento de las pilas oblicuamente hacia arriba.

3. Cambie las pilas. Cuando coloque las pilas nuevas, preste
atencion a la polaridad especificada.

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas. Debe
encajar con un clic audible

Funcionamiento

Desplegar la antena

El Receptor se transporta plegado. Es necesario desplegar la
antena para su funcionamiento.

e Gire el brazo de la antena 180° sobre su punto de giro. En
el extremo engrana el brazo de la antena en su posicion de-
finitiva.

[@3 Aviso:

La antena se puede desplegar solamente en una
direccion. En el otro lado se encuentra un pasador
de bloqueo.
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. -

Sy Sy,

&/

Fig. 15: Receptor plegado (izquierda) o bien desplegado (derecha)

2.6.2 Encender Receptor
1. Clique el botén de mando. El Receptor se enciende.

En la pantalla aparece brevemente el logotipo de Sewerin.
Luego aparece el menu de inicio.

| 83 kHz-REDYSENAL MAX. |

¢QUE HACER?
»

\NUEVA CONFIGURACION Fig. 16:
Pantalla del Receptor - Menu de
inicio

Se visualiza la configuraciéon actual del equipo. (ejemplo
Fig. 16: frecuencia 83 kHz, ajuste de localizacion RED Y
SENAL MAX.)

2. Sidesea seguir trabajando con las configuraciones actuales
del equipo:

seleccione en { QUE HACER? la opcién de menu RESUMEN.
El Receptor esta listo para iniciar la localizacion. La frecuencia
y el ajuste de localizacién se pueden modificar en cualquier
momento por medio del menu de configuracion.

Si usted desea trabajar con otra frecuencia o ajuste de lo-
calizacion:

seleccione en ¢ QUE HACER? la opcion de menu NUEVA
CONFIGURACION. Aparece el menu AJUSTE DE FRE-
CUENCIA.
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2.6.3

— Seleccione la frecuencia deseada. Aparece el menu AJUS-
TE LOCALIZACION.

— Seleccione el ajuste de localizaciéon deseado. El Receptor
esta listo para iniciar la localizacion.

Seleccione una frecuencia pasiva por medio de NUEVA
CONFIGURACION.

Si se selecciona una frecuencia pasiva por medio de NUEVA
CONFIGURACION, el Receptor especifica automaticamente un
ajuste de localizacion para tuberias (RED, RED Y SENAL MAX.,
MAXIMOS o MINIMOS). El ajuste de localizaciéon se puede mo-
dificar seguidamente por medio del menu de configuracion.

Apagar Receptor

Para apagar el Receptor se debe clicar el boton de mando. Antes.
de apagar el Receptor, es necesario salir de los menus que se
visualicen en la pantalla.

El Receptor se apaga automaticamente cuando estd mas de
10 minutos sin uso.
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Menu de configuracion

Mediante el menu de configuraciéon se pueden modificar confi-
guraciones durante la localizacion.

| B a7

Fig. 17: Pantalla del Receptor - Menu de configuracion

El menu de configuracion incluye seis submenus.

Simbolo Menu Funcioén
AJUSTE DE e Ajuste de frecuencia
FRECUENCIA

AJUSTE LOCALI- | e Seleccionar ajuste de locali-

'$' ZACION zacion
AJUSTE DE e Ajustar el volumen del altavoz
U:]:i] VOLUMEN o bien de los auriculares
AJUSTE DE e Ajustar contraste de la pan-
{}l CONTRASTE talla
e UMBRAL LUZ DE | e Configurar umbral para En-
3‘;‘: FONDO cender/Apagar automatica-
mente la iluminacion de la
pantalla
,} GENERAL e Ajuste de idioma y unidad de
H profundidad

e Mostrar informacién del equi-

po (informacién equipo)
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2.6.4.1 Seleccionar frecuencia, ajuste de localizacién y general
El equipo esta encendido.

1. Presione el botén de mando. Aparece el menu de configura-
cion (Fig. 17).

2. Clique el botén de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar el menu deseado.

El menu seleccionado se representa invertido.
3. Presione el botén de mando. Se abre el menu.

4. Clique el boton de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar la opcién de menu deseada.

La respectiva opcion de menu seleccionada se representa
invertida. Adicionalmente, una flecha pequena en el borde
izquierdo muestra la opcion de menu seleccionada.

AJUSTE LOCALIZACION
. <SALIDA>

»

. RED Y SENAL MAX.
. SONDA

Fig. 18:
Ment AJUSTE LOCALIZACION

Presione <SALIDA> para salir del menu sin modificar una
configuracion.

5. Presione el boton de mando. Se acepta la configuracién se-
leccionada. El equipo realiza una nueva localizacion.
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2.6.4.2 Ajustar volumen, contraste, umbral luz de fondo

El equipo esta encendido.

1.

Presione el botén de mando. Aparece el menu de configura-
cion (Fig. 17).

Clique el boton de mando tantas veces como sea necesario,
hasta seleccionar el menu deseado.

El menu seleccionado se representa invertido.
Presione el boton de mando. Se abre el menu.

Fig. 19:
r—— Barra de ajuste en el mend CON-
TRASTE

4. Considere si se debe reducir o aumentar el valor. Clique el

botén de mando hasta que esté seleccionado el icono de fle-
cha en la esquina superior derecha.

El icono seleccionado esta destacado en negro.
Explicacion:

- Flecha hacia la izquierda: reduce el valor

- Flecha hacia la derecha: aumenta el valor

. Presione el botéon de mando. La barra de ajuste se modifica

en la direccion especificada.

Clique el botéon de mando hasta que esté seleccionada la cruz
(entre ambos iconos de flecha) en la esquina superior derecha.

Presione el botdn de mando. Se acepta el valor configurado.
El equipo realiza una nueva localizacion.
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3

3.1

3.2

Generador G 100

Generalidades

Con el Generador G 100, se puede dar sefial a las tuberias di-
rectamente (acoplamiento galvanico) o también por acoplamiento
inductivo. Por eso, el G 100 también es llamado "emisor".

Para la induccién de sefiales se pueden seleccionar diferentes
potencias y frecuencias.

El G 100 esta incluido en la maleta de transporte del Receptor.

@ Nota:

El G 100 esta destinado solamente para usar con
los Receptores R 120 y R 130.

Descripcion del equipo
En la solapa frontal (Fig. 3) encontrara un resumen con el nombre
de todas las partes del equipo G 100.

Las tapas de cubierta cierran la maleta de transporte y, al mismo
tiempo, protegen el panel de control y el panel de conexiones,
si no se utiliza el G 100.

En el compartimiento de las pilas/baterias se puede fijar una
bateria especial o una carcasa para pilas.
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3.21

Panel de control

)
- -
G100

L )O]
DRE

Fig. 20: Panel de control del G 100

La pantalla muestra el

modo (véase Cap. 3.2.3) y el tipo de

induccion de sefial. Si no estan ocupadas las salidas directas,
el acoplamiento es inductivo (INDUCTIVE), de lo contrario, es

directo (DIRECT).

Explicacién de las teclas

Simbolo| Denominacién| Funcion
[I] Tecla ON e Encender G 100
@ Tecla OFF e Apagar G 100
@ Botén de e Seleccionar modo
seleccidn
E] Tecla ARRIBA | e Seleccionar el siguiente valor de
ajuste
E] Tecla ABAJO |e Seleccionar el anterior valor de
ajuste
Tecla de e Generar sefial de salida (presio-
= IMPULSOS nar la tecla brevemente)
o]
e Dejar que se muestre el estado
de las pilas (mantener presionada
la tecla al menos 2 s)
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3.2.2

Panel de conexiones

12

®<®

Fig. 21: Panel de conexiones del G 100 con
entrada para tension de alimentacion en corriente continua
(izquierda) y salidas directas (1) y (2) (derecha)

Entrada para tension de alimentacioén en corriente
continua

Esta entrada sirve para la alimentacion externa del G 100 (véase
Cap. 3.3.2).

@ Nota:

La entrada para la alimentacion en corriente conti-
nua no debe usarse para recargar la bateria.

Salidas directas

Las entradas sirven para conectar el juego de cables G 100 o
la pinza para cables AZ 135.

El tipo de induccién de sefial se determina por la cantidad de
entradas utilizadas.

Clavija en la entrada G 100 induccion...
(1) (2)
- - Inductiva
x - Directa | ¢ Con la potencia y frecuen-
_ x Directa cia ajustadas
x x Directa | e La potencia ajustada se di-
vide entre las dos entradas.

Si en el acoplamiento directo se utilizan las dos salidas directas,
se necesitaran dos juegos de cables G 100. En este caso, se
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3.2.3

3.2.31

3.2.3.2

debera ajustar una frecuencia independiente para cada entrada
(senal).

Modos del G 100

El G 100 puede mostrar en la pantalla tres modos diferentes: Fre-
cuencia, Potencia, Intensidad de corriente. Al encender el G 100
aparece siempre de primero el modo de Frecuencia.

Frecuencias

La tuberia que se quiere localizar se induce directamente o con
acoplamiento inductivo, aplicando la frecuencia ajustada en el
G 100 (frecuencia de localizacion).

DIRECT
- -
-' -' KHz
_' - Fig. 22:
SIGNAL1 Pantalla del G 100 — Modo Frecuencia

La frecuencia ajustada se visualiza en Hz o kHz.

En el acoplamiento directo, también se visualiza en la pantalla la
salida directa ocupada (SIGNAL1 o SIGNALZ2). Silas dos salidas
directas estan ocupadas, se visualiza la ultima salida conectada.

Potencia

La potencia maxima emitida por el G 100 (potencia de salida)
depende de la frecuencia y resistencia exterior seleccionadas.

En el modo de Potencia se puede ajustar el porcentaje de la po-
tencia de salida para la induccion de senal. El valor puede ser
10 %, 25 %, 50 % o 100 %.

iR
LI | Fos

%OUTPUT Pantalla del G 100 — Modo Potencia

La potencia ajustada se visualiza en %OUTPUT.
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3.2.3.3

3.3

3.31

3.3.11

Intensidad de corriente

La intensidad de corriente depende de la frecuencia y potencia
ajustadas. También indica la magnitud de la resistencia exterior.

DIRECT

' '-' .-' Fig. 24:

- mA
’ L' _’ Pantalla del G 100 — Modo Intensidad de
SIGNAL1 corriente

La intensidad de corriente se visualiza en mA.

Alimentacion

El G 100 puede ser alimentado con corriente de forma interna
o externa.

Alimentacion interna

La alimentacion interna se realiza normalmente con una bateria
especial de iones de litio. También se pueden utilizar pilas.

Bateria

En un manual especifico encontrara informacion detallada acerca
de la bateria.

Colocar la bateria y conectarla

1. Inserte la clavija de conexién del cable, que se encuentra en el
compartimiento de las pilas/baterias, en la conexion eléctrica
en la carcasa de la bateria.

Fig. 25: Compartimiento de las pilas/baterias del G 100 con cable de
conexion
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3 Generador G 100

2. Coloque la bateria en el compartimiento de las pilas/baterias.

3. Apriete los tornillos moleteados.

3.3.1.2 Pilas

Si la alimentacion del G 100 se ha de hacer utilizando pilas (8 pi-
las Baby/LR14/C), éstas se deberan colocar en una carcasa para
pilas. Para conectar la carcasa de las pilas/baterias en el G 100,
es preciso utilizar el cable adaptador incluido en el volumen de
suministro.

Controlar el estado de carga
® Presione la tecla de impulsos al menos 2 s.

Mientras se mantiene presionada la tecla de impulsos, se
visualiza en la pantalla alternadamente PIL y un digito entre
0y 100.

El digito representa el estado de carga de las pilas. Cuanto ma-
yor sea el digito, mayor sera la capacidad restante de las pilas.

@ Nota:

El estado de las pilas se puede comprobar sola-
mente mediante la tecla de impulsos. Si el G 100
funciona con bateria, el valor PIL mostrado sera
siempre 100. El LED de la bateria indica su estado
de carga.

Cambio de pilas

Si en la pantalla parpadea PIL, significa que es necesario cam-
biar las pilas.

El G 100 esta apagado.
1. Afloje los tornillos moleteados.
2. Quite la tapa del compartimiento de las pilas/baterias.

3. Saque la carcasa para pilas del compartimiento de las pilas/
baterias. Desconecte la clavija de conexion (compartimento de
las pilas/baterias) de la toma de conexion (cable adaptador).
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3.3.2

3.4

3.41

Cambie las pilas. Cuando coloque las pilas nuevas, preste
atencion a la polaridad especificada.

Vuelva a conectar la clavija de conexion (compartimento de
las pilas/baterias) con la toma de conexién (cable adaptador).

Coloque la carcasa para pilas en el compartimiento de pilas/
baterias. Evite colocar la carcasa para pilas sobre el cable.

. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas/

baterias.
Apriete los tornillos moleteados.

Alimentacion de corriente externa

Para la alimentacion externa del G 100 se pueden utilizar la
fuente de alimentacion G 100 o el cable de vehiculo G 100.
Estos se conectan en el panel de conexiones en la entrada para
tension de alimentacion en corriente continua (Fig. 21).

Funcionamiento

Encender G 100

1.

Prepare el G 100 de acuerdo con la situacion determinada
para la localizacién.

Para el acoplamiento directo de una tuberia:
conecte el juego de cables G 100 o la pinza para cables
AZ 135 a las salidas directas (véase Cap. 3.2.2).

Presione la tecla ON.

En la pantalla aparece primeramente On. Luego se visualiza
la version actual de firmware.

El G 100 estara listo para funcionar, en cuanto aparezca la
frecuencia (Fig. 22).

Apagar G 100
Presione la tecla OFF para apagar el G 100.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

Cambiar modo
El G 100 esta encendido.
® Presione la tecla de seleccion. Aparece el siguiente modo.

No es necesario confirmar la opcién seleccionada. Los modos
aparecen siempre de forma recurrente en el orden:
frecuencia — potencia — intensidad de corriente.

Ajuste de frecuencia
Se pueden seleccionar varias frecuencias (véase Cap. 8.2.2).

El G 100 esta encendido. El equipo se encuentra en el modo de
Frecuencia.

® Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar la fre-
cuencia deseada.

El G 100 utiliza el valor ajustado.

Nota:

Si en el acoplamiento directo se usan las dos sa-
lidas directas, sera necesario ajustar la frecuencia
por separado para cada una (sefial).

Ajuste de potencia
El G 100 esta encendido.

1. Presione la tecla de seleccién para seleccionar el modo de
Potencia.

2. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar la po-
tencia deseada.

El G 100 utiliza el valor ajustado.
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3.4.5

Generar senal de salida (funcién de impulsos)

Se puede generar la sefial de salida del G 100. De esta manera
se ahorra corriente.

Nota:

La funcién de impulsos es estandar en el G 100.
Sin embargo, esta funcion es adecuada hasta cierto
punto cuando el equipo se usa con los Receptores
R 120 y R 130.

Si en el acoplamiento directo se usan las dos salidas directas, sélo
se podra generar la sefial de la salida visualizada en la pantalla
(SIGNAL1 o SIGNAL2).

Activar funcion de impulsos

1. Presione la tecla de seleccidn para seleccionar el modo de
Frecuencia.

2. Presione brevemente la tecla de impulsos. Se genera la sefal
de salida. En la pantalla parpadea inductivo (INDUCTIVE) o
directo (DIRECT) segun el tipo de induccion de seial.

Apagar la funcién de impulsos

® \uelva a presionar brevemente la tecla de impulsos. Ya no
se genera seial de salida.
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41

4.2

Localizacion de tuberias

Generalidades

Las tuberias y los cables se pueden localizar mediante la detec-
cion de campos electromagnéticos. Estos campos se generan
induciendo sefales a la respectiva tuberia. El Receptor del equipo
UtiliTrac detecta los campos electromagnéticos a lo largo del
recorrido de la tuberia.

Para la localizacion de las tuberias es necesario que la tuberia
sea conductora de electricidad. Para la localizacion de tuberias
que no sean conductoras de electricidad se deben usar sondas
(véase Cap. 5).

Ademas, es importante conocer la ubicacién aproximada de la
tuberia.

El Receptor no puede mostrar curvas ni bifurcaciones en el re-
corrido de la tuberia. En vista de que en cada localizacion se
determina exactamente la ubicacién de la tuberia, a partir de la
determinacién de varios puntos se puede establecer el recorrido
de una tuberia.

Para la localizacién de una tuberia deben seguirse los siguien-
tes pasos:

1. Inducir sefal a la tuberia
2. Localizar tuberia

Inducir senal a la tuberia

Para poder localizar una tuberia, es necesario que fluya sobre la
tuberia una corriente a una frecuencia determinada, de manera
que se pueda crear un campo electromagnético. Ademas, se debe
dar sefial a la tuberia de forma directa (galvanica) o inductiva.
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4.21

Acoplamiento directo

En el acoplamiento directo, la tuberia es alimentada con corriente
procedente de un Generador por medio de cables.

Requisito indispensable es que se pueda realizar una conexién
eléctrica en alguna parte libre de la tuberia.

JATENCION!
Los bornes del juego de cables G 100 no deben

conectarse jamas a tuberias que estén con tension.

El G 100 esta apagado.

1.

No o b~oenN

Inserte la clavija del juego de cables G 100 en una salida
directa del equipo G 100. Utilice la salida directa (1) o (2).

Conecte un borne en la parte libre de la tuberia.

Fije en el suelo una pica de puesta a tierra.

Conecte el segundo borne en la pica de puesta a tierra.
Encienda el equipo G 100.

Seleccione una frecuencia.

Seleccione la potencia.

La sefial es inducida a la tuberia con la frecuencia y potencia
ajustadas.
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4.2.2

Acoplamiento inductivo

En el acoplamiento inductivo se coloca el Generador sobre la
tuberia que desea localizar. EI campo electromagnético creado
por el generador produce un flujo de corriente en la tuberia que
desea localizar.

El G 100 esta apagado. En las salidas directas del G 100 no
hay ningun cable insertado.

1.

(¢}

Encienda el equipo G 100.

2. Seleccione una frecuencia.
3.
4. Cierre las tapas abatibles que se encuentran en la maleta

Seleccione la potencia.

(G 100).

. Coloque la maleta en lo posible paralela sobre la tuberia.

6. Gire el G 100 unos 15° respecto a la supuesta direccion de

la tuberia.

La sefal es inducida a la tuberia con la frecuencia y potencia
ajustadas.

Fig. 26: Acoplamiento inductivo — G 100 alineado sobre la tuberia
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4 Localizacion de tuberias

4.3

4.4

Localizar tuberia
Se induce una sefial a la tuberia (véase Cap. 4.2).
1. Encienda el Receptor.

2. Seleccione una frecuencia para el Receptor (véase Cap. 2.4
y2.6.4.1).

Nota:
El Receptor y el Emisor (G 100) deben funcionar
con la misma frecuencia.

3. Seleccione un ajuste de localizacion apropiado. Son apro-
piados RED, RED Y SENAL MAX., MAXIMOS y MINIMOS.

4. Sostenga el Receptor vertical hacia abajo.

5. Localice la tuberia. El sistema de localizacion se adapta al
ajuste de localizacion seleccionado. En el Cap. 6 encontrara
informacion detallada de los ajustes de localizacion.

Fuentes de error

La causa mas frecuente de errores son las interferencias. Las
interferencias pueden distorsionar los campos electromagnéticos
alo largo de la tuberia, de manera que se obtendrian resultados
erréneos. Esto puede afectar la posicion y la profundidad de la
tuberia.

Los campos electromagnéticos demasiado débiles o distorsiona-
dos también pueden producir resultados erroneos. Los campos
distorsionados aparecen p. €j. si otras tuberias cruzan la tuberia
que desea localizar o en bifurcaciones y curvas.

Si hay tuberias paralelas, una al lado de la otra o una debajo de
la otra, el Receptor sélo podra determinar una tuberia. La tuberia
detectada es una tuberia virtual entre las realmente existentes.
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5.1

5.2

Localizacion con sondas

Generalidades

Las tuberias no conductoras de la electricidad se pueden loca-
lizar con sondas que se introducen en la tuberia. Las sondas
conectadas generan un campo electromagnético que puede ser
detectado por el Receptor del equipo UtiliTrac.

Existen diferentes tamarios y formas de sondas que también pue-
den estar incorporadas en camaras de diagnostico de tuberias.

La localizacion con sondas se realiza de acuerdo con los si-
guientes pasos:

1. Conectar sonda
2. Ajustar Receptor y sonda entre si.
3. Localizar sonda

Localizar sonda

1. Conecte la sonda. En el manual de la sonda encontrara in-
formacion mas detallada.

2. Encienda el Receptor.

3. Seleccione una frecuencia para el Receptor (véase Cap. 2.4
y2.6.4.1).

En sondas analdgicas es necesario definir la frecuencia POR
ESCANEO.

Aviso:
El receptor y la sonda deben funcionar con la mis-
ma frecuencia.

4. Seleccione un ajuste de localizacién apropiado. Son apro-
piados: SONDA, SONDA Y SENAL MAX., MAX CAMERA,
MAXIMOS y MINIMOS.

5. Compruebe si funciona la sonda y si puede ser detectada
por el Receptor. Para ello realice una prueba de localizacion
fuera de la tuberia.
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5.3

6. Introduzca la sonda en la tuberia que desea localizar.

7. Sostenga el Receptor en posicion vertical hacia abajo y lo-
calice la sonda.

Se recomienda seguir cada paso. Introduzca la sonda sélo un
poco y localicela. Introduzca la sonda un poco mas y localice-
la. Continue este proceso hasta que la sonda llegue al objetivo.

El sistema de localizacion se adapta al ajuste de localizacién
seleccionado. En el Cap. 6 encontrara informacion detallada
de los ajustes de localizacion.

Informacién acerca de la representaciéon de la sonda

En los ajustes de localizacion SONDA, SONDA Y SENAL MAX.
y MAX CAMERA, la sonda se muestra en la pantalla tan pronto
el Receptor se encuentre cerca de la sonda (zona de deteccion).

Si la sonda se encuentra en una tuberia paralela a la superficie
de la tierra, es decir perpendicular al Receptor, en este caso la
sonda se representa en forma de rectangulo. La profundidad
puede ser determinada por el Receptor.

Si la sonda se encuentra en una tuberia que no corre paralela a
la superficie de la tierra, en este caso la sonda se representa en
forma de cilindro circular. Es posible que el Receptor no pueda
determinar la profundidad con exactitud. En este caso, trate de
sostener el Receptor inclinado, de manera que el Receptor y la
sonda vuelvan a estar alineados de forma rectangular entre si.

Fig. 27: Alineacion del Receptor con respecto a la sonda: rectangular
(izquierda) o no rectangular (derecha).
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5 Localizacion con sondas

5.4

Fuentes de error

La causa mas frecuente de errores son las interferencias. Las
interferencias pueden distorsionar los campos electromagnéticos
alo largo de la tuberia, de manera que se obtendrian resultados
erréneos. Esto también puede afectar la ubicacién y la profundi-
dad de la sonda en la tuberia.

Los campos electromagnéticos demasiado débiles o distorsiona-
dos también pueden producir resultados erréneos. Los campos
distorsionados se presentan, p. €]., sila sonda se encuentra cerca
de una tuberia metalica.
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6

6.1

Ajustes localizacion

Vista de conjunto

Ajuste locali-
zacion

Localiza-
cion de

Red
Sonda

Observacion

RED

X

e Para tuberias metdlicas

e Asistencia avanzada al usuario

e Profundidad de deteccion menor que en el
caso de RED Y SENAL MAX.

e Visualizacion de la profundidad

SONDA

e Para sonda, p. €j. en tuberias de plastico

e Asistencia avanzada al usuario

e Profundidad de deteccion menor que en el
caso de SONDA Y SENAL MAX.

e Visualizacion de la profundidad

e No esta disponible para localizacion con
frecuencias pasivas

RED Y
SENAL MAX.

e Para la localizacion si las sefiales son
débiles

e Combinacion de los ajustes RED y MAXI-
MOS

e Visualizacion de la profundidad

SONDAY
SENAL MAX.

e Para la localizacion si las sefiales son
débiles

o Combinacion de los ajustes SONDA y
MAXIMOS

e Visualizacion de la profundidad

e No esta disponible para localizacion con
frecuencias pasivas

MAXIMOS

e Para la localizacion si las sefiales son
débiles
e Profundidad de deteccion considerable

MINIMOS

e Para la localizacion en el caso de campos
que se superponen

MAX
CAMERA

e Para la localizacion si las sefiales son
débiles
e Visualizacién de la profundidad
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6.2

Curso de la senal

Para una localizacién exitosa es requisito indispensable conocer
el curso (curva) de la sefial cerca de objetivo. El curso de la se-
fal indica el lugar en el que se presume una recepcion de sefal
maxima o minima dentro de la zona de deteccioén (p. €j. minimos
directamente sobre el objetivo).

El curso de la sefial depende del ajuste de localizacion.

Especialmente para los ajustes de localizacion MAXIMOS y Mi-
NIMOS se requieren buenos conocimientos del curso de la sefAal.

En los ajustes de localizacion RED, SONDA, RED Y SENAL
MAX., SONDA Y SENAL MAX. y MAX CAMERA, el Receptor
interpreta las senales recibidas e indica al usuario el sentido del
movimiento a través de la pantalla.

RN
h IR \
pLt-d \,\, 3 _
N Fig. 28:
s Curso de la sefial si se localiza con
~=- MAXIMOS y RED Y SENAL MAX.
TS N
h IR \
. "\,\, . ,
VNS Fig. 29:
s Curso de la sefial si se localiza con
~=- MINIMOS
TS N
S
’,.'/"\\‘.. Fig. 30:
I\ ‘\l\‘\;/'/'/' / Curso de la sefial si se localiza con
s SONDA Y SENAL MAX.y MAX
~=- CAMERA
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6.3

Localizacion con RED

El ajuste de localizacion RED es ideal para la localizacién de tube-
rias metalicas. Durante la localizacién se visualiza en la pantalla
el recorrido de la tuberia. Si el Receptor se encuentra exacta-
mente sobre la tuberia, se visualiza la profundidad de la tuberia.

Aviso:

Si se utiliza el ajuste de localizacién RED, es posible
que la profundidad se determine de forma aproxi-
mada. Compruebe la profundidad con el ajuste de
localizacion RED Y SENAL MAX., en caso de que
necesite un valor exacto.

La localizacion esta preparada (véase Cap. 4).
1. Aléjese del punto de acoplamiento o G 100.

2. Muévase en circulo por el punto de acoplamiento o G 100. De
esta manera, usted recorre la tuberia dos veces (excepcion:
extremo de la tuberia).

Fig. 31: Recorrido de una tuberia en una seccion central de la tuberia
(izquierda) o en el extremo de la tuberia (derecha).

Cerca de la tuberia (zona de deteccion) se puede oir una sefal
acustica. Esta sefial cambia al pasar por la tuberia.

3. Observe la pantalla del Receptor y preste atencion a la sefial
acustica.

En la pantalla aparece informacion grafica de cémo acer-
carse a la tuberia. Muévase con el Receptor siguiendo las
indicaciones. El valor ANR aumenta en la medida en que se
acerca a una tuberia.
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Fig. 32:

El receptor se encuentra en la zona
de deteccién del campo. La flecha
muestra el sentido del movimiento.

Fig. 33:

En la pantalla aparece la tuberia
que desea localizar. Muévase con el
Receptor en la direccion de la tube-
ria (en el ejemplo: camine hacia la
izquierda)

La finalidad de su movimiento debe ser:

- La tuberia se encuentra centrada debajo del punto de

mira.

— El valor ANR es extremadamente alto.

Si este es el caso, significa que usted ha detectado un punto

de la tuberia.

Coloque el Receptor tranquilamente sobre el punto detectado

de la tuberia hasta que se haya estabilizado el valor de la pro-
fundidad. Usted ha determinado la profundidad de la tuberia.

15.3

Fig. 34:

El Receptor se encuentra exacta-
mente sobre la tuberia que desea lo-
calizar (tuberia en el punto de mira).
Arriba a la derecha se visualiza la
profundidad de la tuberia.

Para establecer el recorrido de una tuberia, es necesario deter-

minar otros puntos.

e Muévase a lo largo de la posicion que aparece en la pantalla.

e Determine otros puntos de la tuberia como se describe arriba.
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6.4 Localizacion con SONDA

El ajuste de localizacion SONDA es apropiado para localizar son-
das. Durante la localizacion se visualizan en la pantalla la posiciéon
y alineacion de la sonda. Si la antena se encuentra exactamente
sobre la sonda, se visualiza la profundidad de la sonda.

La localizacion esta preparada (véase Cap. 5). Usted se encuen-
tra cerca de la sonda.

Cerca de la sonda (zona de deteccidon) se puede oir una sefial
acustica. Esta sefial cambia exactamente sobre la sonda.

1. Observe la pantalla del Receptor y preste atencion a la seial

acustica.

En la pantalla aparece informacion grafica de como acercarse
ala sonda. Muévase con el Receptor siguiendo las indicacio-
nes. El valor ANR aumenta en la medida en que se acerca

a la sonda.

0.14 e

-
g

0.39 T

H

Fig. 35:

El receptor se encuentra en la zona
de deteccion del campo. La flecha
muestra el sentido del movimiento.

Fig. 36:

En la pantalla aparece la sonda que
desea localizar. Muévase con el
Receptor en la direccion de la son-
da (en el ejemplo: camine hacia la
izquierda)

La finalidad de su movimiento debe ser:

- La sonda se encuentra centrada debajo del punto de

mira.

- El valor ANR es extremadamente alto.

Si este es el caso, significa que usted ha detectado la sonda.
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2. Coloque el Receptor tranquilamente sobre la sonda hasta
que se haya estabilizado el valor de la profundidad. Usted ha
determinado la profundidad de la sonda.

15.3

LOCALIZAR SONDA |

~0.050

T E172cm

Fig. 37:

El Receptor se encuentra exacta-
mente sobre la sonda (sonda en el
punto de mira). Arriba a la derecha
se visualiza la profundidad de la
sonda.
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6.5

Localizacion con RED Y SENAL MAX.

El ajuste de localizacién RED Y SENAL MAX. es una combina-
cion de los ajustes RED y MAXIMOS. Este es idéneo para la
localizacion de tuberias si las sefiales son débiles.

El Receptor indica la direccién que permite acercarse a la tu-
beria (como en el caso de RED). Para la localizacion exacta de
la tuberia se busca el valor maximo de la intensidad de campo
relativa (como en el caso de MAXIMOS). Si el Receptor se en-
cuentra exactamente sobre la tuberia, se visualiza la profundidad
de la tuberia.

RED Y SENAL MAX. es un ajuste de localizacién que depende
de la direccion. Por lo tanto, el Receptor debe estar alineado
cerca de la tuberia que desea localizar siempre transversal al
recorrido de la tuberia.

Fig. 38: Ajuste de localizacion RED Y SENAL MAX. — Alineacién correcta
del Receptor sobre la tuberia (izquierda)

La localizacion esta preparada (véase Cap. 4).
1. Aléjese del punto de acoplamiento o G 100.

0.01 @
v f

L
oo

RED Y SENAL MAX. 1]

Fig. 39:
El Receptor se encuentra fuera de la
zona de deteccion del campo.

2. Muévase en circulo por el punto de acoplamiento o G 100.
De esta manera, usted recorre la tuberia dos veces (Fig. 31).
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Cerca de la tuberia (zona de deteccion) se puede oir una sefal
acustica. Esta sefal cambia al pasar por la tuberia.

Observe la pantalla del Receptor y preste atencioén a la sefial
acustica.

En la pantalla aparecen indicaciones de como acercarse a la
tuberia (informacion grafica en el circulo de centrado y verbal
en el recuadro de instrucciones). Muévase con el Receptor
siguiendo las indicaciones. El valor ANR aumenta en la medida
en que se acerca a una tuberia. El indicador de sefial ha de
recibir una sefial cada vez mas fuerte.

Aviso:
El ajuste automatico de amplificacion funciona mejor
si mueve el Receptor de forma continua y uniforme.

0.39 @

Fig. 40:

y @ MOVER
aalizquieroA|  E! receptor se encuentra en la zona
Rt de deteccion del campo. En el re-
RED Y SENAL MAX. e cuadro de instrucciones se indica el

sentido del movimiento.

La finalidad de su movimiento debe ser:

- La tuberia se encuentra centrada en el circulo de cen-
trado.

— El valor ANR es extremadamente alto.

- El indicador de sefnal recibe una sefal maxima, es decir, el
indicador de sefal esta relleno.

- El valor ANR y el indicador de seinal se han estabilizado
a un valor estable.

El color del valor ANR aparece inverso, si usted esta préximo
a la tuberia.

Muévase con el Receptor de acuerdo con las indicaciones
en la pantalla.
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RED Y SENAL MAX.

=g

)

Fig. 41:

El Receptor se encuentra exacta-
mente sobre la tuberia que desea
localizar (tuberia en el circulo de
centrado). El color del valor ANR
aparece inverso.

Si este es el caso, significa que usted ha detectado un punto

de la tuberia.

5. En necesario alinear correctamente el Receptor para poder
determinar la profundidad (Fig. 38). Gire el Receptor de tal
manera que la pantalla esté alineada transversal a la tuberia.
Compruebe la alineacion aun cuando la instruccién EN LINEA
no aparezca en el recuadro de instrucciones.

6. Coloque el Receptor tranquilamente sobre el punto detectado
de la tuberia hasta que se haya estabilizado el valor de la pro-
fundidad. Usted ha determinado la profundidad de la tuberia.

RED Y SENAL MAX.

el

FllProruNd

Fig. 42:

El Receptor esta alineado correc-
tamente sobre la tuberia (tuberia
vertical en el circulo de centrado). La
profundidad de la tuberia se visuali-
za en el recuadro de instrucciones.

Para establecer el recorrido de una tuberia, es necesario deter-
minar otros puntos.

e Muévase a lo largo de la posicién que aparece en la pantalla.

e Determine otros puntos de la tuberia como se describe arriba.
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6.6

Localizacion con SONDA Y SENAL MAX.

El ajuste de localizacién SONDA 'Y SENAL MAX. es una combi-
nacioén de los ajustes SONDA y MAXIMOS. Este es idoneo para
la localizacion de sondas si las sefiales son débiles.

El Receptor indica la direccion que permite acercarse a la tube-
ria (como en el caso de SONDA). Para la localizacién exacta de
la sonda se busca el valor maximo de la intensidad de campo
relativa (como en el caso de MAXIMOS). Si el Receptor se en-
cuentra exactamente sobre la sonda, se visualiza la profundidad
de la sonda.

SONDAY SENAL MAX. es un ajuste de localizacién que depen-
de de la direccion. Por lo tanto, el Receptor debe estar alineado
cerca de la sonda que desea localizar siempre paralelo al reco-
rrido de la tuberia.

Fig. 43: Ajuste de localizacion SONDA Y SENAL MAX. — Alineacién co-
rrecta del Receptor sobre la tuberia (izquierda)

La localizacién esta preparada (véase Cap. 5).

0.01 @

T
Y ? ; PO suscar|!

T Fig. 44:
SONDAY SERAL M pa— El Receptor se encuentra fuera de la

zona de deteccion del campo.

1. Acérquese a la sonda.

Cerca de la sonda (zona de deteccién) se puede oir una se-
fal acustica. Esta sefial cambia exactamente sobre la sonda.
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2. Observe la pantalla del Receptor y preste atencién a la sefial

acustica.

En la pantalla aparecen indicaciones de como acercarse a la
sonda (informacioén grafica en el circulo de centrado y verbal
en el recuadro de instrucciones). Muévase con el Receptor
siguiendo las indicaciones. El valor ANR aumenta en la me-
dida en que se acerca a la sonda. El indicador de senal ha
de recibir una sefial cada vez mas fuerte.

Aviso:
El ajuste automatico de amplificacién funciona mejor
si mueve el Receptor de forma continua y uniforme.

0.14 @

‘;‘ ™ Fig. 45:

SONDAY SENAL M

S MOVER
e - 4

Y IZQUIERDA| El receptqr' se encuentra en la zona
de deteccion del campo. En el re-

cuadro de instrucciones se indica el
sentido del movimiento.

La finalidad de su movimiento debe ser:

- La sonda se encuentra centrada en el circulo de cen-
trado.

— El valor ANR es extremadamente alto.

- Elindicador de seial recibe una senal maxima, es decir,
el indicador de sefal esta relleno.

- El valor ANR y el indicador de sefal se han estabilizado
a un valor estable.

El color del valor ANR aparece inverso, si usted esta préximo
a la tuberia.

Muévase con el Receptor de acuerdo con las indicaciones
en la pantalla.
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SONDAY SENAL M
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Fig. 46:

El Receptor se encuentra exacta-
mente sobre la sonda (sonda en
el circulo de centrado). El color del
valor ANR aparece inverso.

Si este es el caso, significa que usted ha detectado la sonda.

4. En necesario alinear correctamente el Receptor para poder
determinar la profundidad (Fig. 43). Gire el Receptor de tal
manera que la pantalla esté alineada con la sonda paralela
a la tuberia. Compruebe la alineacion aun cuando la instruc-
cion EN LINEA no aparezca en el recuadro de instrucciones.

5. Coloque el Receptor tranquilamente sobre la sonda hasta
que se haya estabilizado el valor de la profundidad. Usted ha
determinado la profundidad de la sonda.

.,

SONDAY SENAL M

e

fllProruNd

Fig. 47:

El Receptor esta alineado correc-
tamente sobre la sonda (sonda ho-
rizontal en el circulo de centrado).
En el recuadro de instrucciones se
visualiza la profundidad de la sonda.

53



6 Ajustes localizacion

6.7

Localizacion con MAX CAMERA

El ajuste de localizacion MAX CAMERA esta previsto para la
localizacion de sondas. En la localizacion se pueden aprovechar
campos electromagnéticos débiles.

Para la localizacion exacta de la sonda se busca el valor maximo
de la intensidad de campo relativa (como en el caso de MAXI-
MOS). Si el Receptor se encuentra exactamente sobre la sonda,
se visualiza la profundidad de la sonda.

MAX CAMERA es un ajuste de localizacion que depende de la
direccion. Por lo tanto, el Receptor debe estar alineado cerca
de la sonda que desea localizar siempre paralelo al recorrido
de la tuberia.

Fig. 48: Ajuste de localizacion MAX CAMERA — Alineacion correcta del
Receptor sobre la tuberia (izquierda)

La localizacién esta preparada (véase Cap. 5).

) Fig. 49: EIl Receptor se encuentra
',»"‘MAX CAMERA m¢ e fuera de la zona de deteccion del

campo.

1. Acérquese a la sonda.

Cerca de la sonda (zona de deteccidn) se puede oir una sefial
acustica. La sonda se puede ver en el circulo de centrado.

2. Siga acercandose a la sonda. Observe la pantalla del Receptor
y, ademas, preste atencion a la sefal acustica.

La senal acustica cambia exactamente sobre la sonda.
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El valor ANR aumenta en la medida en que se acerca a la
sonda. El indicador de sefial recibe una senal cada vez mas
fuerte.

Ademas del valor ANR actual, también se visualiza el maximo
valor ANR obtenido y es marcado por la aguja de arrastre en
el indicador de senal.

Aviso:
El ajuste automatico de amplificacién funciona mejor
si mueve el Receptor de forma continua y uniforme.

@ Fig. 50:
1640 HZ & = El receptqr' se encuentra en la zona
de deteccion del campo.

La finalidad de su movimiento debe ser:

- La sonda se encuentra centrada en el circulo de
centrado(véase Cap. 5.3).

- El valor ANR es extremadamente alto. Los valores ANR
actual y maximo coinciden.

- Elindicador de seial recibe una senal maxima, es decir,
el indicador de sefal esta relleno.

- El valor ANR Yy el indicador de sefal se han estabilizado
a un valor estable.

Muévase con el Receptor para acercarse al objetivo del mo-
vimiento (véase arriba).

Tan pronto la sonda esta representada como rectangulo en el
circulo de centrado, significa que usted ha detectado la sonda.
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Fig. 51:

El Receptor se encuentra exacta-
mente sobre la sonda (sonda en el
circulo de centrado).

4. En necesario alinear correctamente el Receptor para poder
determinar la profundidad (Fig. 48). Gire el Receptor de tal
manera que la pantalla esté alineada con la sonda paralela
a la tuberia.

5. Coloque el Receptor tranquilamente sobre la sonda hasta

que se haya estabilizado el valor de la profundidad. Usted ha
determinado la profundidad de la sonda.

Fig. 52:

El Receptor esta alineado correcta-
mente sobre la sonda (sonda hori-
zontal en el circulo de centrado). Se
visualiza la profundidad correcta de
la sonda.

56



6 Ajustes localizacion

6.8

Localizacion con MAXIMOS

El ajuste de localizacion MAXIMOS es apropiado para localizar
tuberias y sondas. El Receptor reacciona con MAXIMOS aun si
hay escasas sefales. De esta manera, se pueden aprovechar
campos electromagnéticos débiles en la localizacién. Al mismo
tiempo, esto significa una mayor profundidad de deteccién en
comparacion con los ajustes RED,SONDA ,RED Y SENAL MAX.
y SONDA Y SENAL MAX.

En la pantalla no aparece ninguna indicacion grafica de como
acercarse al objetivo. No es posible determinar la profundidad
directamente.

La localizacién esta preparada (véase Cap. 4 6 5).

0.01 @

L3 1

Fig. 53:
MAXIMOS = El Receptor se encuentra fuera de la
zona de deteccion del campo.

1. Con el Receptor dirijase a la profundidad de deteccién del
campo.

Localizacién de tuberias:
- Aléjese del punto de acoplamiento o G 100.

— Muévase en circulo por el punto de acoplamiento o G 100.
De esta manera, usted recorre la tuberia dos veces (Fig. 31).

Localizacion de sondas:
- Acérquese a la sonda.

En la zona de detecciéon del campo se puede oir una senal
acustica. Esta sefial cambia exactamente sobre la sonda.

2. Siga acercandose al objetivo. Observe la pantalla del Receptor
y, ademas, preste atencion a la sefial acustica.

57



6 Ajustes localizacion

Aviso:
El ajuste automatico de amplificacién funciona mejor
si mueve el Receptor de forma continua y uniforme.

La finalidad de su movimiento debe ser:
— El valor ANR es extremadamente alto.

- Elindicador de seial recibe una senal maxima, es decir,
el indicador de sefal esta relleno.

Si este es el caso, significa que usted ha detectado el objetivo.

15.3 @

k 1|  Fig. 54:
El Receptor se encuentra sobre el
objetivo. El valor ANR y el indicador

MAXIMOS L1 - ) . Y
de sefial estan en un nivel maximo.
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6 Ajustes localizacion

6.9

Localizacion con MINIMOS

El ajuste de localizacion MINIMOS es apropiado para localizar
tuberias y sondas. El Receptor reacciona con MINIMOS aun si
hay escasas sefales. De esta manera, se pueden aprovechar
campos electromagnéticos superpuestos en la localizacion.

En la pantalla no aparece ninguna indicacion grafica de como
acercarse al objetivo. No es posible determinar la profundidad

directamente.

La localizacién esta preparada (véase Cap. 4 6 5).

15.3 @

J 1
Fig. 55:

MINIMOS = El Receptor se encuentra fuera de la
zona de deteccion del campo.

. Con el Receptor dirijase a la profundidad de deteccion del

campo.
Localizacién de tuberias:
- Aléjese del punto de acoplamiento o G 100.

— Muévase en circulo por el punto de acoplamiento o G 100.
De esta manera, usted recorre la tuberia dos veces (Fig. 31).

Localizacion de sondas:
- Acérquese a la sonda.

En la zona de detecciéon del campo se puede oir una senal
acustica. Esta sefial cambia exactamente sobre la sonda.

. Siga acercandose al objetivo. Observe la pantalla del Receptor

y, ademas, preste atencion a la sefial acustica.
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6 Ajustes localizacion

Aviso:
El ajuste automatico de amplificacién funciona mejor
si mueve el Receptor de forma continua y uniforme.

La finalidad de su movimiento debe ser:
- El valor ANR es lo mas pequeiio posible.

- El indicador de seiial recibe una seiial minima, es decir,
el indicador de sefal esta vacio.

Si este es el caso, significa que usted ha detectado el objetivo.

0.01 @

k 1l  Fig. 56:
El Receptor se encuentra sobre el
objetivo. El valor ANR y el indicador

MINIMOS - v b y IIC
de sefial estan en un nivel minimo.

60



7 Consejo y ayuda

7.1

Consejo y ayuda

En caso de que se presenten problemas durante el funciona-
miento del UtiliTrac, no necesariamente significa la presencia
de fallos graves. Las siguientes informaciones le ayudaran en
la busqueda y reparacion de fallos. Por favor, contacte nuestro
SAT SEWERIN si no puede resolver el problema.

Problemas con el Receptor

Problemas generales

Problema

Posible causa

Solucion

No se puede en-
cender el Receptor

Alimentacion insu-
ficiente

Cambiar las pilas
Revisarelcontactodelaspilas|

Fallo del procesador

Ejecutar RESET

No se visualiza
nada en la pantalla

Ajuste contraste
demasiado bajo

Activar menu de configura-
ciones > aumentar contraste

No se oye ninguna
sefal

Volumen puesto a
cero

Activar menu de configura-
ciones > aumentar volumen

La pantalla muestra
valores irregulares
inusuales

Hay interferencias

Eliminar las interferencias:
desconectar p. €j. ordena-
dores, monitores, regulado-
res de intensidad, aparatos
industriales

Localizar con MAXIMOS

o MINIMOS en lugar de
RED Y SENAL MAX. o bien
SONDA Y SENAL MAX,
MAX CAMERA

Indicador de sefal
cerca del objetivo:
— marca poca o

Sefal demasiado
débil

Colocar mas cerca el punto
de acoplamiento o el G 100
en direccion al objetivo

ninguna intensi-
dad (REDY
SENAL MAX.,
SONDAY
SENAL MAX.,
MAXIMOS), MAX
CAMERA

o bien

— marca intensidad
completa o casi
completa (MINI-
MOS)

El ajuste automa-
tico de amplifica-
cion no cambia
automaticamente al
siguiente rango de
sensibilidad

Mover el receptor breve-
mente fuera del campo elec-
tromagnético (p. €j. girando
éste lateralmente)
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7 Consejo y ayuda

71.2

Error al seleccionar la frecuencia POR ESCANEO

Problema

Posible causa

Solucion

Se oye un sonido
corto y profun-
do (zumbido); en
la pantalla no se
visualiza ningun
resultado

EI G100y la sonda
no emiten ninguna
sefal de salida

Comprobar la alimentacion
del G 100 o bien la de la
sonda

En la tuberia fluye
muy poca corriente

Aumentar la potencia del
Generador

En la tuberia no flu-
ye corriente; tuberia
de plastico

Localizar con sonda

El receptor esta
demasiado lejos de
la sonda

Colocar el Receptor a una
distanciade 0,5a 1 mde la
sonda

La frecuencia de-
terminada no co-
rresponde con la
frecuencia emitida
del G100 o de la
sonda

El Receptor esta
demasiado cerca
de la sonda

Colocar el Receptor a una
distanciade 0,5a 1 mdela
sonda

En la tuberia fluye
demasiada co-
rriente

Reducir la potencia del

G 100

Colocar el Receptor a una
mayor distancia de la tuberia
Ajustar manualmente la
frecuencia POR LISTA en el
Receptor
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7 Consejo y ayuda

Problemas con el G 100

Problema

Posible causa

Solucion

El G 100 no se pue-
de encender

Alimentacioén insu-
ficiente

Cargar bateria
Cambiar las pilas

La tecla ON se ha
presionado muy
brevemente

Mantener presionada la te-
cla ON al menos 1 seg.

La bateria se des-
conecto automatica-
mente (p. ej. debido
a un cortocircuito al
colocarla)

Cargar la bateria brevemen-
te: conectar el cargador y
quitar de inmediato

No funciona el aco-
plamiento directo

La tuberia no es
conductora de la
electricidad

Localizar con sonda

Juego de cables
G 100 defectuoso

Cambiar el juego de cables
G 100 defectuoso

El juego de cables
G 100 no esta co-
nectado correcta-
mente

Revisar la conexion del jue-
go de cables G 100

No funciona el aco-
plamiento inductivo

El G 100 fue ajus-
tado para acopla-
miento directo

Quitar el cable de las salidas|
directas

G 100 defectuoso

Comprobar el funciona-
miento del G 100: encender
G 100 y Receptor > colo-
car la antena del Receptor

a una distancia de aprox.
2,5 m del G 100 > el Recep-
tor debe recibir una senal de
la misma frecuencia

El G 100 se apaga
durante la localiza-
cion

Alimentacion insu-
ficiente

Reducir la potencia del
G 100

Cargar bateria
Cambiar las pilas
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8 Anexo

8 Anexo
8.1 Datos técnicos y condiciones de uso permitidas
8.1.1 Receptor

Clase de proteccion:

IP54

Alimentacion: 8 pilas alcalinas, tipo: Mignon/LR6/AA
Autonomia: 10-20h

Peso: 1,9 kg (con pilas)

Dimensiones 10 x 54 x 23 cm plegado

(An x F x Al): 10 x 90 x 23 cm desplegado

Dimensiones de la pan-

talla (AnchoxAlto): 7 x4 cm
Temperatura de trabajo: | -20 °C — +70 °C
Temperatura de alma-

cenamiento: -20°C —+70°C

Rango de frecuencias:

512 Hz — 200 MHz

8.1.2 Generador G 100
Clase de proteccion: P54
Alimentacion: Opcional:

e Bateria G 100: Iones de litio 45 Wh

e Pilas: 8 pilas Baby/LR14/C

También es posible: Externa con cable de
vehiculo G 100

Autonomia: 3-36h

Peso: 5 kg (con bateria G 100)
Dimensiones

(An x F x Al): 62 x 32 x 12 cm
Temperatura de trabajo: |-20 °C — +60 °C
Temperatura de alma-

cenamiento: -20 °C — +60 °C
Potenciadetransmision: | hasta 10 W

Rango de frecuencias:

512 Hz — 200 MHz
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8 Anexo

8.2 Frecuencias disponibles

8.21 Receptor

8.2.1.1 Frecuencias activas

Frecuencia Observacion
512 Hz
640 Hz
1,1 kHz [C] e Frecuencia del FERROPHON G1/G2
8 kHz
9,8 kHz
9,95kHz [B] e Frecuencia del FERROPHON G1/G2
33 kHz
41,66 kHz [A] e Frecuencia del FERROPHON G1/G2
51,2 kHz
65 kHz
82 kHz
82,3 kHz
83 kHz
98,2 kHz
116 kHz
126 kHz
200 kHz

65



8 Anexo

8.2.1.2

Frecuencias pasivas

Las frecuencias pasivas solo pueden utilizarse en la localizacién
de tuberias.

Al seleccionar una frecuencia pasiva, el Receptor especifica au-
tomaticamente un ajuste de localizacion para tuberias. El ajuste
de localizacién se puede modificar en el menu de configuraciones
pasando de un ajuste de localizacion de tuberias a otro.

Frecuencia Observacion
50 Hz, monofasico e Para localizar redes eléctricas monofasicas
60 Hz, monofasico *) e Buenos resultados de localizacion con carga
estable
50 Hz e Para localizar redes eléctricas monoféasicas
60 Hz » y trifasicas
e Buenos resultados de localizacion con carga
inestable
50 Hz + e Para localizar redes eléctricas trifasicas
60 Hz +*
50 Hz < 80 KV e para localizar redes de alta tension
60 Hz < 80 KV *
50 Hz > 50 KV e Para localizar redes de alta tension
50 Hz > 50 KV *
RADIO e Rango de frecuencia 11,6 — 31,4 kHz (rango
VLF)
CPS e Corriente continua 100 Hz, por impulsos
CATV e Para localizar redes para television por cable
e Rango de frecuencias 30,275 — 34,65 kHz

* Frecuencia especial

Indicacién para localizar redes eléctricas y de alta tensién

SEWERIN recomienda probar siempre todas las frecuencias
de 50 Hz (alternativamente, frecuencias de 60 Hz) disponibles
antes de iniciar la localizacion. Aunque teéricamente cualquier
frecuencia es apropiada para una determinada localizacion, en
la practica es posible que otra frecuencia pueda recibir sefales
mas estables con la que se obtendrian resultados mas exactos.
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8 Anexo

8.2.2 Generador G 100

Acoplamiento directo

Frecuencia
Acoplamiento inductivo

512 Hz

640 Hz

8 kHz

8 kHz

33 kHz

33 kHz

51,2 kHz

65 kHz

83 kHz

116 kHz

116 kHz

126 kHz

131 kHz

200 kHz
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8.3

Accesorios

Sonda
N° Art.: previa consulta

e Disponibles varios disefios
para diferentes campos de
aplicacion y profundidades de
localizacion

Cables de fibra de vidrio
N° Art.: previa consulta
e Disenos:

— Longitud de 60 m con
4,5 mm o 6 mm de diametro

— Longitud de100 m con 6 mm
de diametro

e Montado sobre la rueda de
enrollado

Adaptador de inserciéon para
cables de fibra de vidrio

N° Art.: previa consulta

e Para insertar cables de fibra
de vidrio en tuberias que estan
bajo presion (hasta 10 bar)

e Rosca de conexién 1" (rosca
externa)

Bateria G 100
N° Art.: SU01-Z1000
e Bateria de iones de litio
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=)

Carcasa de la bateria G 100
N° Art.: 9081-0020

e Es necesaria, si la alimenta-
cion del Generador G 100 es
con pilas

e Para el alojamiento de 8 pilas
Baby/LR14/C

Cable de vehiculo G 100
N° Art.: 9081-0009

e Para la alimentaciéon del Ge-
nerador G 100 con 12 V=

Adaptador G 100
N° Art.: previa consulta

e Para la alimentacion del Ge-
nerador G 100 de la red

Convertidor de corriente de
75 W

N° Art.: 9042-0041

e Para cargar la bateria G 100
en el vehiculo

e Conversion de 12 V= en
230 V~/50 Hz

e Entrada: clavija para enchufe
de vehiculo, salida: toma de
corriente provista de puesta
a tierra

e Con desconexion automatica
en caso de tension minima
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Doble acoplamiento para ve-
hiculo 12 V=

N° Art.: 9042-0042
e Max.2 x8A

e Entrada: clavija para enchufe
de vehiculo, salida: 2 aco-
plamientos para enchufe de
vehiculo

Cable de extensiéon de vehi-
culo 12 V=

N° Art.: 9042-0043
e Max. 8A
e Longitud méxima 3 m

e Entrada: clavija para enchufe
de vehiculo, salida: acopla-
miento para enchufe de ve-
hiculo

Juego de cables G 100
N° Art.: 9081-0014
e Para inducir sefial

e Con clavija para conectar al
Generador G 100 y 2 bornes
de conexion

e Para inducir sefal simulta-
neamente a dos tuberias se

necesitan dos juegos de
cables G 100

Pinza para cables AZ 135
N° Art.: SS16-10000

e Para inducir sefial a tuberias 'y
cables con hasta 135 mm de
diametro
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Bolso lateral G 100
N° Art.: 9081-0008

e Para guardar accesorios (p. €.
juego de cables G 100, pinza
para cables AZ 135)

e Se fija a la parte externa del
Generador G 100 o a la ma-
leta de transporte

Existen otros accesorios para este equipo. Nuestros represen-
tantes le informaran gustosamente.
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8.4

8.5

Declaracion UE de conformidad

La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio que
el equipo UtiliTrac cumple con los requisitos de las siguientes
Directivas:

e 2014/30/UE
e 2014/35/UE

La Declaracion de Conformidad completa esta disponible en
Internet (www.sewerin.com).

Instrucciones para la eliminacidén

La eliminaciéon de equipos y accesorios se rige por el Cédigo
Europeo de Residuos (CER).

Tipo de residuo Clave de residuo CER asig-
nada

Equipo 16 02 13

Pila, bateria 16 06 05

Equipos usados

Los equipos usados pueden ser devueltos a Hermann Sewerin
GmbH. Nosotros nos encargamos, sin costo alguno, de la eli-
minacion o reciclaje por empresas debidamente cualificadas y
certificadas para ello.
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Glosario técnico y abreviaturas

Acoplamiento
directo

e Otra denominacion: induccién galvanica

ANR

Abreviatura de intensidad de campo absoluta (ab-
solut numeric response) de la sefial recibida
El valor puede estar entre 0 y 15.000

CPS

Abreviatura de proteccién anticorrosiva y catédica

Direccion del
movimiento

Indica en qué direccion se debe mover el Receptor
para detectar el objetivo

Aparece como informacion grafica o verbal en los
ajustes de localizacion RED, SONDA, RED Y SE-
NAL MAX., SONDA Y SENAL MAX. y MAX CA-
MERA

Escanear

Funcion del Receptor con el cual se determina la
frecuencia de la sefial de salida

Ajusta automaticamente la frecuencia del Emisor y
Receptor

Firmware

Software interno del Receptor

Frecuencia de
localizacion

Frecuencia con la que se induce sefal a la tuberia
que desea localizar o se acopla inductivamente

Red

Concepto genérico que incluye cables y tuberias

Resistencia ex-
terior

Totalidad de las resistencias (sin las resistencias en
el Generador)

Depende de la humedad del terreno, de la longitud
y del material del cable de conexion, asi como del
material y del revestimiento de la tuberia, resisten-
cia de paso en el punto de acoplamiento, etc.

Seiial de en-
trada

Senal recibida por el Receptor

Senal de salida

Sefial emitida por el Generador o por la sonda

Sonda

emisor que funciona con pilas y que se coloca en el
interior de una tuberia para localizar la red.
Otra denominacion: sonda, rascatubos pequefio

Punto de aco-
plamiento

Punto en el cual el juego de cables o similar se co-
necta al extremo libre de la tuberia

VLF

Abreviatura en inglés de: Very Low Frequency

Zona de detec-
cion

Zona en la que las sefales del campo electromag-
nético son detectadas por el Receptor
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