SPE ppm — Mode d’emploi

@
SEWERIN

Technologies pour la détection de fuites.

Pour votre sécurité

Pour garantir le fonctionnement et la sécurité, les instructions suivantes
doivent étre respectées.

Hermann Sewerin GmbH décline toute responsabilité en cas de dom-
mages résultant de la non-observation des instructions. Les conditions
de garantie et de responsabilité des conditions de vente et de livraison
de la société Hermann Sewerin GmbH ne sont pas étendues par les
instructions suivantes.

® La mise en service de ce produit n'est autorisée qu’aprés avoir pris
connaissance de la notice d’utilisation abrégée et de la documentation
correspondante de I'appareil a vérifier.

® L e produit ne doit étre mis en service que par des personnes qualifiées
ayant connaissance des exigences légales.

® |e produit n‘est autorisé a étre employé que conformément a sa des-
tination et est destiné seulement a I‘'usage industriel et commercial.

® | es travaux de réparation ne doivent étre exécutés que par une main
d’ceuvre qualifiée ou diment formée.

® |es transformations et modifications du produit ne doivent étre exécu-
tées qu’aprés autorisation de la société Hermann Sewerin GmbH. Les
modifications du produit du fait du client excluent toute responsabilité
du fabricant en cas de dommages.

® Utiliser uniquement des accessoires d’origine Hermann Sewerin GmbH
avec le produit.

® Seules les pieces de rechange autorisées par Hermann Sewerin GmbH
peuvent étre utilisées pour les réparations.

® Sous réserve de modifications techniques dans le cadre d’un perfec-
tionnement.

Outre les instructions de la présente notice, respectez également les

prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur !

Applications

Le SPE ppm est un instrument de contréle pour des détecteurs FID
et des appareils avec le détecteur a semi-conducteur pour I'utilisation
extérieure :

PORTAFID®

EX-TEC® GA 660, 680
VARIOTEC® 4xx
VARIOTEC® 460 Tracergas

Caractéristiques techniques

Raccordement de I’ appareil : raccord rapide 5 mm

Débitmétre : 0-801I/h
Dimensions (L x H x 1) : env. 200 x 120 x 90 mm
Poids : env. 1200 g

Accessoires
Les accessoires suivants sont en vente pour I'appareil SPE ppm :

- Gaz d’essai

Tuyaux sous pression

Adaptateurs pour tuyaux sous pression
Tuyau de liaison

Capots d’essai

Tétes d’essai

Planche d’essai
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Installation/montage Utilisation
En utilisation normale, il faut poser le SPE ppm sur une surface ferme ® Ouvrez complétement la valve a pointeau (F).
et plane. ® Raccordez le tuyau de liaison (G) a la connexion (A) et reliez-le avec
En option, le SPE ppm peut également étre fixée contre un mur. Pour 'appareil a vérifier.
sa mise en place, il faut faire attention au plan de montage suivant : ® Mettez en marche I'appareil a vérifier et aspirez de 'air propre a travers
le systéme de vérification.
[ | — — | \—_j—l mm ® Notez / retenez la valeur de l'indication du débit (F).
él‘ 186 mm >$| ® Deconnectez I'appareil a vérifier du systéme de vérification.
b o ® Pressez brievement le bouton d’injection (D) pour vider la SPE de tous
gaz restant a I'intérieur.
® \/issez la cartouche de gaz d’essai sur la connexion (B). Le manomeétre
(C) affiche la pression disponible dans la cartouche de gaz d’essai.
® Appuyez sur le bouton d’injection (D) pour libérer le gaz d’essai. Main-
L ) tenez le bouton appuyé.
® Reéglez, sur l'indication du débit, la valeur notée avant a l'aide de la

valve a pointeau (F).

Branchements et éléments de commande ® Relachez le bouton dinjection (D).
. , . ® Raccordez a nouveau l'appareil a vérifier.
A Connexion sur l'appareil L
5 R g t I ® Mettez en marche 'appareil a vérifier.
gaazcz?;s;?en pourie ® Appuyez sur le bouton d’injection (D) pour libérer le gaz d’essai.
. ® Maintenez le bouton d’injection (D) appuyé jusqu’a ce que la valeur
C  Manometre qui s’affiche sur I'appareil & vérifier se soit stabilisée. Ensuite, relachez
D Bouton d’injection le bouton.
E  Raccordement a l'air propre La valeur ind!quée sur I’apparejl de dé_tection dg gaz doit correspondre a
o la concentration du gaz d’essai prescrite, ou doit se trouver dans la plage
F Valve a pointeau avec de tolérances admissibles.
indication du débit = L . L
o Lorsque les valeurs indiquées par I'appareil de détection de gaz sont hors
G Tuyau de liaison des tolérances prescrites, il faut réaliser un ajustage de I'appareil (voir
notice d’utilisation de I'appareil concerné).
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