) EG-Baumusterprﬁfbescheinigung
2)

Geréte,
i explnsmhsgelah(deten Berelmen Richtlinie 94/9/EG

(3)""EG Baumusterprifbescheinigungsnummer
TOV 01 ATEX 1657
(4) " Gerat: Handgasmessgerat Typ.060'yy xxxx bis 063 yy.xxxx
(5)... Hersteller: . Hermann Sewerin GmbH
(6) *Anschrift: D-33334 Gutersloh, Robert-Bosch-Str. 3
(7)__ Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuléssigen Ausfdhmngen sind in-der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.
(8)~Der TOV ihalt_e.Vi; TV CERT- i
benannte Stelle Nr.-0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europaischen Gsmsm-
schaften vom 23. Mérz 994 (94/9/5&) dle Erfillung - der grur\d[egenden Sicherheits- und.
d den Bau von Geréten-und Schutzsystemen.
Bereichen gemaB Anhang
II dev Richtlinie.
Die Ergebnisse der Pr\ﬂung sind in dem vertraulichen Priifbericht Nr..01 PX.00410 festgelegt.
(9) - Die und werden efflilit.durch Uberein-

stimmung mit
EN'50 014:1997. EN'50018:1994 EN'50,020:1994

(10).-Falls .das Zeicfien .’X" hinter der “Bescheinigungsnummar . steht,..witd _auf~ besondere
Bedingungen fir die.sichere. Anwendung des Gerates in det Anlage Zu dieser Bescheinigung,
Hingewiesen.

(11) " Diese' EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den'Bau des’
festgelegten Gerates gemaB_Richtiinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen. dieser Richtlinie
gelten 1r die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerates.

(12). Die Kennzsichrung des Gertes muss die folgenden-Angaben enfhaten:
& 112G EExibdIIBIC T3 bzw. EEXib lIB/CT3

TOV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. Hannover, 10.01.2001
TOV CERT-Zertifizierungsstelle

AmTOV 1
'5-30519 Hannover '_ﬂ-

Pt

Der Leter.

Auszige oder TOv
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(13) ANLAGE
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 01 ATEX 1657

(15) Beaschreibung des Gerates

Das Handgasmessgerat Typ 060 yy o bis 063 yy o dient zur Uberwachung und Messung
von Volumenkonzentrationen brennbarer, toxischer Gase und Sauegrstoff.

Handgasmessgerdte, die zum Einsatz fir Gase der Gruppe IIC konzipiert sind, ddrfen nur in der
zugehonigan Laderasche betrieben werden, Bei den Handgasmeassgerdten Typ 0680 yy o0
und Typ 061 yy xoxx sind die Sensoren in der Zindschutzart .Druckfeste Kapselung®
ausgefohrt. Die Handgasmessgerdte Typ 062 vy o und Typ 063 vy xxixx sind  mit
ergensicheren elektrochemischen Sensoren ausgestattet. Der Betrieb der zuvor genannten
Handgasmessgerdte innerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche ist nur mit den zugehdrigen
Sensoren gastattet.

Elektrische Daten

Versorgung 3 Stck. Zellen bzw. Batterien nach IEC LR6-AA oder RE-AA
{interne Battarie) U=45V

Es sind nur nach Abschnitt 10.9 dar EN 50020:1994 erfolgreich typgeprifte Batterien zulassig.
Die Hersteller und Typen sind in der Betriebsanleitung genannt. Der Wechsel und das Laden

der Zellen bzw. Batterien ist nur auBerhalb des explosionsgeféhrdaten Bareiches gestattet
{Hinweisschild).

(16) Prdfungsunteriagen sind im Prifbaricht MNr. 01 FX 00410 aufgelistet.

(17) Besonders Badingung

keine

(18) Grundlegende Sicharheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusatzlichan
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1.ERGANZUNG
zur .
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 01 ATEX 1657

der Firma: Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
D-33334 Gutersloh

Das Handgasmessgerat Typ 060 yy xxxx bis 063 yy xxxx darf kinftig entsprechend den im
Prufbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt werden.

Die Anderungen betreffen den inneren Aufbau und die Kennzeichnung, die in Abhéngigkeit
vom Typ und der Ausflhrung der folgen Tabelle zu entnehmen ist:

Kennzeichnung
Typ Ausflihrung ohne Ledertasche mit Ledertasche
060 1y EExdeib lIB T4 EExde ib lIC T4
061 1y EEx de ib IIB T4 EEx de ib lIC T4
062 vy EExeibllB T4 EExeiblIC T4
063 Vy EExeibllB T4 EExeibliC T4
Elektrische Daten
Versorgung 3 Stck. Priméar- oder Sekundérzellen

(interne Batterie) U=45V

Die zuldssigen Typen sind in der Betriebsanleitung genannt.
Der Zellenwechsel bzw. das Laden von Sekundérzellen darf nur auBerhalb des
explosionsgefahrdeten Bereiches erfolgen.

Alle weiteren Angaben gelten unverdndert flr diese Erganzung.
(16) Prafungsunterlagen sind im Prifprotokoll Nr. 02 YEX 185620 aufgelistet.
(17) Besondere Bedingungen

keine
(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusatzlichen

TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Hannover, 03.09.2002
TUV CERT-Zertifizierungsstelle

Am TUV 1

D-30518 Hannover

Tel.: 0511 986-1470

Fax: 0511 986-2556

Der Leiter
Seite 11
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2. ERGANZUNG
zur .
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 01 ATEX 1657

der Firma: Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Str. 3
D-33334 Gutersloh

Die Messwertausgabe und/oder der Alarm des Handgasmessgerates in der Betriebsart
UEG-Bereich ,Gaswarnen" fir die Ausfiihrungen Typ 060 10 bzw. 060 11 kann auch im
Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang I, Ziffer 1.5 ,Sicherheitseinrichtungen”, zur Auslésung
von sicherheitsgerichteten MalRnahmen verwendet werden. Diese Ergdnzung umfasst die
Messfunktion fiir Methan und Propan im Gemisch mit Luft bei Volumengehalten 0% UEG bis
zur unteren Explosionsgrenze.

Die elektrischen Daten und alle weiteren Angaben gelten unverandert fiir diese Ergdnzung.
Prifungsunterlagen sind im Prufprotokoll Nr. 03 YEX 550318 aufgelistet.

Besondere Bedingungen

keine

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Werden in Bezug auf die Mess- und Warnfunktion erfiillt durch Ubereinstimmung mit

DIN EN 50054:1999-07 DIN EN 50057:1999-07 DIN EN 50271:2002-05

It. Prifbericht: DMT PFG-Nr. 41300702P

TUV NORD CERT GmbH & Co.KG Hannover, 21.01.2003
TUOV CERT-Zertifizierungsstelle

Am TUV 1

D-30519 Hannover

Tel.: 0511 986-1470

Fax: 0511 986-2555

Der Leiter
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3.ERGANZUNG

zur Bescheinigungsnummer:

Gerat:

Hersteller:
Anschrift:

Auftragsnummer:
Ausstellungsdatum:

TuV NORD

TOV 01 ATEX 1657
Handgasmess- und Gasspurgerat
Typ 060 yy xxxx bis 063 yy xxxx
Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch Stralle 3

D-33334 Gitersloh

8000554158

04.06.2008

Das Handgasmessgerat Typ 060 yy xxxx bis 063 yy xxxx darf kunftig entsprechend den im
Prafbericht aufgelisteten Unterlagen gefertigt werden.

Die Anderungen betreffen das Geh&use des Gerates und die Kennzeichnung.

Die Typen, die Ausfiihrung und die Kennzeichnung der Gerate sind der folgenden Tabelle zu

entnehmen:
Kennzeichnung
Typ Ausfuhrung ohne Ledertasche mit Ledertasche
060 1y ExdeiblIB T4 ExdeiblIC T4
061 1y ExdeibllB T4 ExdeiblIC T4
062 yy ExeiblIB T4 Exeib lIC T4
063 yy ExeibllIB T4 Exeib lIC T4

Elektrische Daten

Spannungsversorgung

3 Priméar- oder Sekundarzellen, BaugroRe ,AA", Typ LR6 oder Typ HR6
Die Betriebsanleitung des Herstellers bezliglich der zulassigen Zellen ist

zu beachten.

Hinweise fur den sicheren Betrieb:

1. Das Laden ist nur aullerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches zulassig.

2. Der Batteriewechsel darf nur auRerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches erfolgen.

3. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist insbesondere bezlglich der zulassigen Zellen zu

beachten.

4. Der Betrieb des Geréates in explosionsgefdhrdeten Bereichen mit Gasen der Gruppe IIC ist nur in
der Ledertasche des Herstellers zulassig.

Alle weiteren Angaben gelten unverandert fir diese Ergénzung.

P17-F-006 06-06
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ToV NORD

3. Erganzung zur Bescheinigungsnummer TUV 01 ATEX 1657

Das Gerat entsprechend dieser Ergénzung erfillt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:2004 EN 60 079-1:2004 EN 60 079-7:2004
EN 60079-11:2007 EN 1127-1:1997

(16) Die Prufungsunterlagen sind im Prufbericht Nr. 08 203 554158 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingungen

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusatzlichen

TUV NORD CERT GmbH, Langemarckstralle 20, 45141 Essen,"akkreditiert durch die Zentralstelle der Lander fir
Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

Der Leiter der Zertifizierungsstelle

[ /] ,
ML«ZM;‘/

Schwedt

Geschéftsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Tel.: +49 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590
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