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Technologien fiir die Lecksuche.

Zu lhrer Sicherheit

Fur eine Gewahrleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit missen
die nachstehenden Hinweise beachtet werden.

Fur Schaden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise eintreten, haftet
die Hermann Sewerin GmbH nicht. Gewahrleistungs- und Haftungsbe-
dingungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hermann Sewerin
GmbH werden durch nachstehende Hinweise nicht erweitert.

® Dieses Produkt darf erst nach Kenntnisnahme der Kurzbetriebsanlei-
tung und der zugehdrigen Dokumentation des zu prifenden Gerates
in Betrieb genommen werden.

® Dieses Produkt darf nur von qualifizierten Fachkraften, die mit den ge-
setzlichen Anforderungen vertraut sind, in Betrieb genommen werden.

® Dieses Produkt ist nur fur den industriellen und gewerblichen Einsatz
bestimmt und darf nur seiner Bestimmung gemal} verwendet werden.

® Reparaturarbeiten durfen nur von Fachkraften bzw. entsprechend
unterwiesenen Personen durchgefuhrt werden.

® Umbauten und Veranderungen des Produktes dirfen nur mit
Genehmigung der Hermann Sewerin GmbH durchgefihrt werden.
Eigenmachtige Veranderungen des Produktes schlielen eine Haftung
des Herstellers flr Schaden aus.

® Nur Zubehdr von der Hermann Sewerin GmbH darf mit dem Produkt
verwendet werden.

® Nur von der Hermann Sewerin GmbH freigegebene Ersatzteile dirfen
bei Reparaturen verwendet werden.

® Technische Anderungen im Rahmen einer Weiterentwicklung bleiben
vorbehalten.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Anleitung auch die allgemein
gultigen Sicherheits- und Unfallvorschriften!

Anwendungszweck
Die SPE OD ist ein Prufgerat fur Odor-Messgerate:
EX-TEC® OD 4

Technische Daten

Gerateanschluss: Klemmkupplung 3 mm

Gasfluss: ca. 301/h

Male (B x Hx T): ca. 200 x 120 x 90 mm
Gewicht: ca. 1200 g

Zubehor

Folgendes Zubehor ist fur die SPE OD erhaltlich:

- Prifgase

Druckschlauche

Adapter fur Druckschlauche
Anschlussschlauch
Prufkappen

Prufképfe
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Aufstellung/Montage

Die SPE OD muss fur die Prufung auf eine feste und ebene Flache
gestellt werden.

Optional kann die SPE OD an eine Wand montiert werden. Dabei ist der
nachstehende Bohrplan zu beachten.
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Anschlusse und Bedienelemente
A  Gerateanschluss

B  Prifgasanschluss

C Druckanzeige |
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Bedienung

® Schlielen Sie den Anschlussschlauch (E) an den Anschluss (A) an
und verbinden Sie ihn mit dem zu priufenden Gerat.

® Drlcken Sie kurz den Freigabeschalter (D), um Restgas im Gerat zu
entfernen.

® Schrauben Sie die Prifgasdose auf den Anschluss (B). Die Druckan-
zeige (C) zeigt den im Prifgasbehalter vorhandenen Druck an.

® Schalten Sie das zu prufende Gerat ein.

® Drehen Sie den Freigabeschalter (D) nach rechts, um das Prifgas
freizugeben.

® Drehen Sie den Freigabeschalter (D) zurlick, wenn sich der angezeigte
Wert auf dem zu prufenden Gerat stabilisiert hat (kann einige Minuten
dauern).

Der anzeigte Wert auf dem zu prufenden Gerat muss der vorgegebenen
Konzentration des Prifgases entsprechen oder innerhalb der zulassigen
Toleranzen liegen.

Bei Anzeigewerten aul3erhalb der angegebenen Toleranzen muss das
Gerat neu justiert werden (vgl. Bedienungsanleitung des zu prifenden
Gerates).
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