UtiliTrac Empfanger
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Technologien fiir die Lecksuche.

ACHTUNG!

& Das Produkt darf erst nach Kenntnis-
nahme derzugehdrigen Betriebsanlei-
tung in Betrieb genommen werden.

Bedienknopf

Klicken Bedienknopf kurz driicken und sofort wieder loslassen
e Ein-/Ausschalten
e Menupunkt wechseln (Funktion oder Wert wahlen)
Driicken Bedienknopf driicken und halten

e MenUpunkt 6ffnen oder Ubernehmen
e Einstellmeni aufrufen

Leitung mit Generator orten (aktiv)

1. Leitung besenden
2. Empfanger einschalten
3.NEU EINSTELLEN wahlen

4. FREQUENZ WAHLEN > AKTIV (GENERATOR) > Frequenz
wahlen (muss der Frequenz des G 100 entsprechen)

5. ORTUNGSMETHODE wahlen > LEITUNG
6. Leitung orten

Leitung ohne Generator orten (passiv)

1. Empfanger einschalten

2.NEU EINSTELLEN wahlen

3. FREQUENZ WAHLEN > PASSIV > Frequenz wéahlen
4. ORTUNGSMETHODE wéhlen > LEITUNG

5. Leitung orten

Ortungssender orten

1. Ortungssender einschalten

2. Empfanger einschalten

3.NEU EINSTELLEN wahlen

4. FREQUENZ WAHLEN > AKTIV (GENERATOR) > Frequenz
wahlen (muss der Frequenz des Ortungssenders entspre-
chen)

5. ORTUNGSMETHODE wahlen > O-SENDER

6. Ortungssender aussetzen

7. Ortungssender orten
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UtiliTrac Generator G100

Technologien fiir die Lecksuche.

ACHTUNG!

Das Produkt darf erst nach Kenntnis-
nahme derzugehorigen Betriebsanlei-
tung in Betrieb genommen werden.
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e nachsthoheren Wert wahlen

AB-Taste
e nachstniedrigeren Wert wahlen

Impulstaste
e Signal pulsieren lassen
e Batterie prifen (Taste mindestens 2 s gedruckt halten)

Anschlussfeld

Buchse fir
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Gleichspannungsversorgung

zum Betreiben des Generators
mittels externer Stromversor-
gung (z. B. Netzgerat G 100,
Kfz-Kabel G 100)

Nicht zum Laden des Akkus!

Direktausgangsbuchsen

e Stecker eingestecki:
direktes Besenden einer Lei-
tung
(z. B. mittels Kabelsatz G 100
oder Anlegezange)

e kein Stecker eingesteckt:
induktives Besenden einer
Leitung
(Generator muss parallel zur
zu ortenden Leitung aufgestellt
werden.)
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