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VARIOTEC?® 460 Tracergas
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Abb. 1: Geratelbersicht VARIOTEC 460 Tracergas
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Hinweise zu diesem Dokument

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

é ACHTUNG!
Warnung vor Gefahren fiir das Produkt, die zu Funktionsstérun-
gen, Beschadigungen oder Zerstdorung fuhren kénnen.

A VORSICHT!
Warnung vor Gefahren fiir den Anwender, die ein gesundheit-
liches Risiko darstellen oder zu Korperverletzungen fiihren
kénnen.

ﬁ WARNUNG!
Warnung vor Gefahren fir den Anwender, die zu schweren Kor-
perverletzungen oder Tod als Folge fihren kdnnen.

Hinweis:
Hinweis mit Tipps und nitzlichen Informationen.

Handlungsanweisungen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet wer-
den mussen, sind nummeriert:

1. Erster Handlungsschritt
2. Zweiter Handlungsschritt
a) Erster Teilschritt
b) Zweiter Teilschritt

Aufzahlungen und Handlungsanweisungen mit nur einem Handlungsschritt sind
wie folgt gekennzeichnet:

e Listenpunkt A
e Listenpunkt B
- untergeordneter Listenpunkt
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1 Allgemeines

1.1

Allgemeines

Gewabhrleistung

Fir eine Gewahrleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit
mussen die nachstehenden Hinweise beachtet werden. Das Pro-
dukt darf nur von qualifizierten Fachkraften in Betrieb genommen
werden, die mit den gesetzlichen Anforderungen (Deutschland:
DVGW) vertraut sind.

e Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie diese
Betriebsanleitung gelesen haben.

e VVerwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgeman.

e Reparatur- und Wartungsarbeiten dirfen nur von Fachkraften
bzw. entsprechend unterwiesenen Personen durchgefiihrt wer-
den. Bei Reparaturen dirfen nur Ersatzteile verwendet werden,
die von der Hermann Sewerin GmbH zugelassen wurden.

e Verwenden Sie nur geeignete Batterie-/Akkutypen. Andernfalls
entfallt der Explosionsschutz.

e Umbauten und Veranderungen des Produkts diirfen nur mit Ge-
nehmigung der Hermann Sewerin GmbH durchgefihrt werden.

e Verwenden Sie flir das Produkt nur Zubehoér der Hermann
Sewerin GmbH.

Die Hermann Sewerin GmbH haftet nicht fir Schaden, die durch
Nichtbeachtung dieser Hinweise eintreten. Die Gewahrleistungs-
bedingungen der Aligemeinen Geschaftsbedingungen (AGB)
der Hermann Sewerin GmbH werden durch die Hinweise nicht
erweitert.

Beachten Sie neben allen Warn- und sonstigen Hinweisen in
dieser Betriebsanleitung auch stets die allgemeinglltigen Sicher-
heits- und Unfallvorschriften.

Technische Anderungen des Produkts bleiben vorbehalten.
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1.2

Verwendungszweck

Das VARIOTEC 460 Tracergas ist ein tragbares Messgerat, mit
dem die Konzentration von Wasserstoff in Luft oder Stickstoff
gemessen werden kann.

Das Gerat ist besonders geeignet fiir:
e Lecksuche mithilfe von Wasserstoff an Rohrleitungen

Es kdnnen sowohl Gas- als auch Wasserrohrleitungen unter-
sucht werden. Wasserrohrleitungen diirfen bei der Untersu-
chung nicht mit Wasser gefilllt sein.

e Dichtheitsprifungen mithilfe des Tracergasverfahrens (z. B.
an Tankanlagen)

e Messung des Anteils von Wasserstoff in Luft oder Stickstoff

Alle mit dem Gerat ausfuhrbaren Tatigkeiten werden sogenannten
Anwendungsfallen zugeordnet. Detaillierte Informationen dazu
finden Sie in Kap. 1.5 auf Seite 5.

WARNUNG!

Das VARIOTEC 460 Tracergas ist kein Gaswarngerat.

e Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn vor gefahrlichen
Gaskonzentrationen jeglicher Art gewarnt werden soll.

Hinweis:

In dieser Betriebsanleitung werden die FunktionenderFirmware-
version 1.XXXbeschrieben. Anderungenbleibenvorbehalten.
DieBeschreibungenbeziehensichstetsaufdenLieferzustanddes
Geréats (Werkseinstellungen).




1 Allgemeines

1.3

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Geréat ist fir den professionellen Einsatz im Wohn- und
Geschaftsbereich, in Klein- und Gewerbebetrieben sowie im
Industriebereich vorgesehen. Die Verwendung setzt die nétigen
Fachkenntnisse voraus.

Das Gerat darf zur Messung von Wasserstoff H, eingesetzt wer-
den.

Es darf nicht verwendet werden fur:

e Messung toxischer und korrosiver Gase

e Uberwachung von Fliissigkeiten

e Warnung vor explosiven Gaskonzentrationen (Personenschutz)

Das Gerét kann bis zu einer Temperatur von 40 °C eingesetzt
werden. Hohe Temperaturen reduzieren jedoch die Lebensdauer
der Akkus.
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1.4

Allgemeine Sicherheitshinweise
e Das Gerat wurde auf Explosionsschutz nach europaischer

Norm (CENELEC) gepruft.

Der Explosionsschutz des Gerats gilt fir Tracergas nur bis zu
einem Anteil von maximal 5% Wasserstoff in Luft oder Stickstoff.
Bei einem Anteil von mehr 5% Wasserstoff in Luft oder Stick-
stoff muss das Gerat in die Tragetasche TG8 gesteckt werden.

SEWERIN empfiehlt, in geschlossenen Radumen das Gerat
immer mit der Tragetasche TG8 zu verwenden.

Das Gerat darf nicht in sauerstoffangereicherter Atmosphare
betrieben werden. Andernfalls entfallt der Explosionsschutz
fur das Gerat.

Es durfen nur Sondenschlauche mit hydrophobem Filter ver-
wendet werden.

Ausnahme:
Besitzt die Sonde ein eingebautes hydrophobes Filter, muss
der Schlauch kein weiteres Filter haben.

Die Prufung der Geréate mit Prufgasen darf nur in gut belUfteten
R&umen oder im Freien durchgefuhrt werden. Mit Prifgasen
muss fachgerecht umgegangen werden.

Wurde das Gerat einer Sto3belastung ausgesetzt (z. B. durch
versehentliches Fallenlassen), muss anschliefend immer
eine Funktionsprifung durchgeflhrt werden (siehe Kap. 5.1
auf Seite 36).

Das Gerat erfullt die Grenzwerte der EMV-Richtlinie. Beim Ein-
satz in der Nahe von (Mobil-) Funkgeraten missen die Hinweise
in den Handbuchern der (Mobil-) Funkgerate beachtet werden.

ACHTUNG!
Beachten Sie die Hinweise zum Explosionsschutz (siehe
Kap. 2.3 auf Seite 9).
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1.5

Zuordnung von Tatigkeiten zu den Anwendungsféllen
Das Geréat arbeitet im Messbetrieb mit vier Anwendungsfallen:
e Oberirdische Prufung

e Prufung Bodenluft

e Prifung Haus

e Gasmessen

Die Anwendungsfalle Oberirdische Priifung und Priifung Haus
sind aufgrund der hohen Empfindlichkeit im ppm-Bereich be-
sonders fur die Lecksuche, weniger jedoch fir reproduzierbare
Messungen geeignet.

Die Tabelle hilft bei der Entscheidung, fur welche Tatigkeit welcher

Anwendungsfall gewahlt werden muss (nach /1/).

Ort Tatigkeit Anwendungs-
fall
e nicht frei zugangli-|e Messung kleinster Gaskonzentra- |Oberirdische
che Gasleitungen | tionen uber: Priifung
— erdverlegt — dem Erdboden oder dem Fuf3-
— Verlegung im boden
Ful3boden — moglichen Austrittsstellen
e im Erdboden e Messung der Gaskonzentration  |Priifung
zur: Bodenluft
— Feststellung der Gasausbrei-
tung (Befundgrenze)
— Ortung der vermutlichen Gas-
ausstromung (Reparaturstelle)
— Abwendung moglicher Gefah-
ren
e im Haus e Messung kleinster Gaskonzentra- |Prifung
e frei zugangliche tionen Haus
Rohrleitungen e Ortung der Gasherkunft Q
e Industrieanlagen |e Suche von Undichtheiten an
e Pruflabor Innenverbindungen
e Dichtheitsprifung technischer
Bauteile
e Rohrleitungen e Messung der Gaskonzentration |Gasmessen
e Gasanlagen e Spiilen (zum Nachweis von Gas-
reinheit bzw. Gasfreiheit,
z. B. beim aufer/in Betrieb setzen
von Gasanlagen)
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1.6

Tracergasverfahren

ACHTUNG!

Dieses Kapitel gibt nur einen Uberblick (iber das Tracer-
gasverfahren. Fur die korrekte Anwendung des Tracergas-
verfahrens sind umfangreiche Fachkenntnisse erforderlich.

Das Tracergasverfahren kann bei der Lecksuche und der Dicht-
heitsprifung angewendet werden.

Fir das Verfahren wird ein Stickstoff-Wasserstoff-Gasgemisch
(Tracergas) eingesetzt, das typischerweise aus 5% Wasserstoff
und 95% Stickstoff besteht. Gebrauchlich sind aber auch Gas-
gemische mit 10% Wasserstoff und 90% Stickstoff.

Wasserstoff besitzt aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften
die ausgepragte Fahigkeit, andere Stoffe (z. B. Estrich, Beton)
zu durchdringen. Diese Durchdringungsféahigkeit wird genutzt,
um in geschlossenen Systemen den Gasaustritt mit einem Gas-
messgerat, wie dem VARIOTEC 460 Tracergas, zu lokalisieren.

Solche geschlossenen Systeme sind entweder vorhanden (z. B.
Tankanlagen) oder missen geschaffen werden. Fur letzteres
werden beispielsweise die zu untersuchende Abschnitte von
Rohrleitungen mit Blindflanschen verschlossen.

Wahrend reiner Wasserstoff hochentziindlich ist, ist Tracergas
nicht brennbar, nicht korrosiv und nicht giftig. Aus der Zulassung
von Wasserstoff als Lebensmittelzusatz (E949) ergibt sich die
Eignung des Tracergasverfahrens fir die Untersuchung von
Wasserrohrleitungen.
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Ausstattung

Optische und akustische Signale
Das Gerat ist mit zwei Signalgebern ausgestattet:
e Signalleuchte auf der Oberseite des Gerats (optisches Signal)
e Summer an der Seite des Gerats (akustisches Signal)
Erscheint das Symbol auf dem Display, kann das
akustische Signal abgeschaltet werden.
Ein abgeschaltetes akustisches Signal kann nicht

wieder angeschaltet werden, solange der Schwell-
wert der Alarmierung Uberschritten ist.

X Dieses Symbol erscheint links oben auf dem Dis-
play, sobald das akustische Signal abgeschaltet
wurde. Es verschwindet automatisch, wenn die
Alarmschwelle unterschritten wird.

Alarm

Uberschreitet die gemessene Gaskonzentration von Wasserstoff
bestimmte Grenzwerte (Alarmschwellen), warnt das Gerat. Es
sendet dabei zugleich akustische und optische Signale aus.

Das Gerat verfugt tGber zwei Alarme:
e ALPPM (einstellbarer Alarm im ppm-Bereich)
e ALEOS (Alarm am Messbereichsende)

Hinweis:

Alarme gibt es nur in den Anwendungsfallen Oberirdische Prii-
fung und Priifung Haus.

In den Anwendungsfallen Priifung Bodenluft und Gasmessen
gibt es keine Alarme.

Der Alarm ALPPM ist getaktet (Signal ein — Signal aus — Signal
ein—...). Die Alarmierung bei ALEOS erfolgt mit einem Dauerton
und konstant leuchtendem optischen Signal.

Detaillierte Informationen zu Alarmen finden Sie in Kap. 7.2 auf
Seite 51.




2 Ausstattung

2.2

Dynamisches oder konstantes Signal fiir ALPPM

Fur den Alarm ALPPM gibt es zwei Mdglichkeiten, wie die akus-
tische und optische Alarmierung getaktet wird:

e dynamisch (Dynamisches Signal)
e konstant

Beim dynamischen Signal ist die Taktung von der aktuell gemes-
senen Gaskonzentration abhangig. Je groRer die Uberschreitung
der Alarmschwelle, desto kiirzer die Abstande zwischen zwei Si-
gnalen. Dies gilt bis zu einer Konzentration von 5 Vol.-% H,. Ab
einer Konzentration von 5 Vol.-% H, ist die Taktung gleichbleibend.

Beim konstanten Signal ist die Taktung von der aktuell gemesse-
nen Gaskonzentration stets unabhangig. Die Abstande zwischen
den Signalen sind immer gleichbleibend.

Im Lieferzustand ist das dynamische Signal eingeschaltet. Wird
das dynamische Signal abgeschaltet, erfolgt automatisch der
Wechsel zum konstanten Signal.

Informationen zum Abschalten bzw. Einschalten des dynamischen
Signals finden Sie in Kap. 3.3.5 auf Seite 30.

Sensoren

Das Gerat ist mit zwei Arten von Sensoren ausgestattet:
e Gassensitiver Halbleiter (HL) fir Wasserstoff

e \Warmeleitfahigkeitssensor (WL)

Anwendungsfall Messbereich (H,) Sensoren
Oberirdische Prifung | 0,0 ppm — 5 Vol.-% HL, WL
Prifung Bodenluft 0,0 Vol.-% — 100 Vol.-% |WL
Prufung Haus 0,0 ppm =5 Vol.-% HL, WL
Gasmessen 0,0 Vol.-% — 100 Vol.-% |WL
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Explosionsschutz

Das Gerét ist folgenden Explosionsschutzgruppen zugeordnet:

Explosionsschutz- |gilt fiir folgende bei Verwen-
gruppe Atmosphare dung von
I2GExdeiblIBT4Gb|e Methan CH, Gerat ohne
e Propan C,H, Tragetasche
e Butan C H, TG8
e Tracergas mit

max. 5% H, in N,

I2GExdeiblICT4Gb|e Methan CH, Gerat mit
e Propan C,H, Tragetasche
e Butan C H TG8
e Wasserstoff H,

e Tracergas

EG-Baumusterpriifbescheinigung: TUV 07 ATEX 553353 X

WARNUNG!

Um den Explosionsschutz zu gewahrleisten, sind folgende

Punkte unbedingt zu beachten:

e Das Offnen des Batteriefachs und Wiederaufladen der
Batterien darf nur aulRerhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche erfolgen.

e Die USB-Schnittstelle darf nur aufRerhalb explosions-
gefahrdeter Bereiche verwendet werden.

e Es durfen nur geeignete Batterie-/Akkutypen verwendet
werden.

e Um bei Wasserstoff H, und Tracergas mit mehr als
5% H, in N, die Explosionsschutzgruppe IIC zu errei-
chen, muss das Gerat in die Tragetasche TG8 gesteckt
werden.
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3.1

3.141

3.1.2

Bedienung

Allgemeines zur Bedienung

Tasten und Menii-Knopf

Das Gerat besitzt mit der EIN/AUS-Taste nur ein Bedienelement
mit unveranderlicher Funktion.

Nach dem Einschalten des Geréts gibt das Display die Bedienung
mittels MenU-Knopf und Funktionstasten vor.

Bedienelement |Handlung | Funktion

EIN/AUS-Taste |drlicken e Einschalten des Gerats
e Ausschalten des Gerats

Funktionstaste |drlicken e variabel

F1,F2, F3 e wird von der zugeordneten
Anzeige im unteren Bereich
des Displays angezeigt

e Funktionstasten kdnnen
zwischenzeitlich auch ohne
Funktionsbelegung sein

Menii-Knopf drehen e Ansteuern von Funktionen,
Einstellungen, Messdaten etc.
e Andern von Werten

driicken | e Offnen der nachsten Pro-
grammebene (z. B. MenU-
punkt, Funktion, Messdaten,
auswahlbare Werte)

e Ubernehmen von Werten

Meniis und Meniipunkte wahlen/verlassen

Uber das Hauptmenii (kurz: Menii) werden Funktionen, Anwen-
dungsfalle, Einstellungen u. a. gewahlt. Dazu enthalt das Menii
untergeordnete Menus und MenUpunkte. Informationen zum Auf-
rufen des Hauptmenus finden Sie in Kap. 3.2.1 auf Seite 15.

10



3 Bedienung

Untergeordnete Meniis/Menupunkte wahlen

Untergeordnete Menls bzw. Menlpunkte werden mithilfe von
Menu-Knopf und/oder Funktionstasten angewahlt und gedffnet
(siehe Kap. 3.1.1 auf Seite 10).

Der Name des gewahlten Menus oder Menupunkts steht links
oben auf dem Display.

Im Messbetrieb wird der Name des gewahlten Anwendungsfalls
auf dem Display durch das Symbol links oben angezeigt. Detail-
lierte Informationen zum Wahlen bzw. Wechseln eines Anwen-
dungsfalls finden Sie in Kap. 3.1.4 auf Seite 13.

Meniis/Meniipunkte verlassen

Es gibt in der Regel zwei Moglichkeiten, gedffnete Meniis/ Menu-
punkte zu verlassen und in die dartber befindliche Ebene zu-
rickzukehren:

e Esc driicken
e MenUpunkt Zuriick wahlen

Gerit einschalten

Hinweis:
Das Gerat muss immer an Frischluft eingeschaltet werden.

1. Dricken Sie die EIN/AUS-Taste. Das Gerat schaltet sich ein.

Das Einschalten wird durch ein optisches und akustisches
Signal bestatigt. Das Display und die Pumpe schalten sich ein.

Auf dem Display erscheint das Startbild.

Anzeige von:
— Geratetyp:
&EC%EQ!" VARIO'IYIEC 460 Tracergas
— Benutzer:
Stw. Musterstadt Max Mustermann
AbE. Entstorung Stw. Musterstadt
v1.000 20.02.2012  13:02 Abt. EntStél’Uhg

— Firmwareversion: V1.000

Abb. 3: Startbild .
— Datum und Uhrzeit

1



3 Bedienung

Danach erscheint das Eréffnungsbild des voreingestellten
Anwendungsfalls (siehe Kap. 3.3.4 auf Seite 29).

Anzeige von:
1 12 — Gasart: H,
— Anwendungsfall als Symbol
Oberirdische Priifung (links oben) und Text:
Ao 0,5 v Oberirdische Priifung
— Messbereich:
= 0,0 ppm ... 5 Vol.-%

Abb. 4: Eréffnungsbild fir - ﬁf;g:fhwe”ea 5
Anwendungsfall 0 ppm

Oberirdische Priifung ~ — Symbol fiir Anwendungsfall,
der Uber die Funktionstaste F3
als Nachstes gewahlt werden
kann: Prufung Bodenluft

Das Gerat wechselt in den Messbetrieb. Es lauft die Aufheiz-
zeit. Der Messwert blinkt.

Wahrend der Aufheizzeit erscheint zur Erinnerung der Hinweis
Frischluft aufgeben.

2. Stellen Sie sicher, dass das Gerat tatsachlich Frischluft an-
saugt. Wechseln Sie gegebenenfalls den Ort.

3. Warten Sie bis der Messwert nicht mehr blinkt.
Das Gerét ist betriebsbereit.

H\HA\H\UHH\H\‘H\HHH‘HHH\HUHHHH‘HHHHH Anzelge Von
oL e e e e — aktuellem Messwert; entspricht
beim Einschalten an Frischluft

g =
H O . O . dem Nullpunkt
E &

Abb. 5: Messbetrieb
Oberirdische Prifung
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3 Bedienung

Anwendungsfall wahlen/wechseln

Hinweis:
Der Anwendungsfall darf nur gewechselt werden, wenn das Gerat
Frischluft ansaugt.

Der aktuell gewahlte Anwendungsfall wird auf dem Display durch
das Symbol links oben angezeigt. Das Symbol rechts unten zeigt
den Anwendungsfall, der Uiber die Funktionstaste F3 als Nachstes
gewahlt werden kann. In den Einstellungen unter System (siehe
Kap. 3.3.4 auf Seite 29) wird festgelegt, welcher Anwendungs-
fall nach dem Einschalten des Gerats als erstes aktiviert wird.

e Drlicken Sie Menii. Wahlen Sie gezielt den MenUpunkt mit dem
gewunschten Anwendungsfall.

ODER

a) Driicken Sie die Funktionstaste F3. Das Gerat wechselt in
den nachsten Anwendungsfall.

b) Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Symbol des ge-
wlinschten Anwendungsfalls links oben erscheint.

13



3 Bedienung

3.1.5

3.2

Unterscheidung von Messbetrieb und Einstellungen
Die Bedienung des Gerats erfolgt in zwei Bereichen:
e Messbetrieb (siehe Kap. 3.2 auf Seite 14)

Im Messbetrieb werden die Messungen durchgefiihrt. Uber ein
Mendu lassen sich alle Funktionen aufrufen, die im Zusammen-
hang mit der Durchfiihrung von Messungen benétigt werden.

e Einstellungen (siehe Kap. 3.3 auf Seite 25)

In den Einstellungen kénnen die Gerateeinstellungen geandert
werden. AuRerdem sind Informationen zum Gerat abrufbar. In
den Einstellungen kann nicht gemessen werden.

Die Einstellungen werden uber das Menu im Messbetrieb auf-
gerufen. Der Zugang zu den Einstellungen ist durch PIN-Code
geschuitzt.

VORSICHT!
Das Gerat alarmiert nur im Messbetrieb. Sobald das MenU
aufgerufen wird, werden keine Alarme ausgelost.

Messbetrieb

Nach dem Einschalten (siehe Kap. 3.1.3 auf Seite 11) befindet
sich das Gerat im Messbetrieb. Im Messbetrieb werden stets die
aktuellen Messwerte angezeigt (Abb. 5). Je nach Anwendungsfall
muss die Messung gespeichert oder gestartet und anschlielend
gestoppt werden (siehe Kap. 3.2.8 auf Seite 21).
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3 Bedienung

3.21

3.2.2

Meni aufrufen (Meniistruktur Messbetrieb)

Im Messbetrieb kann mit F1 das Menii aufgerufen werden.

Nullpunkt

Oberirdische Priifung

Prifung Bodenluft

Prifung Haus

Gasmessen

Einstellungen

Messung starten
Protokolle
Funktionspriifung

Geradteinfo

Zuriick

Abb. 6: Menii mit untergeordneten Menis bzw. Menupunkten

Aus dem Menupunkt Messung starten wird nach dem Start
einer Messung der Menupunkt Messung stoppen. Bei einigen
Anwendungsfallen hei3t der Menlpunkt Messung speichern.

Detaillierte Informationen zum Starten, Stoppen und Speichern
von Messungen finden Sie in Kap. 3.2.8 auf Seite 21.

Nullpunkt

Der Nullpunkt muss nur dann manuell eingestellt werden, wenn
nach Ablauf der Aufheizzeit der angezeigte Messwert an Frisch-
luft von Null abweicht.

Die manuelle Nullpunkteinstellung wird nicht abgespeichert. Tre-
ten wiederholt Nullpunktabweichungen auf, kann der Nullpunkt
durch Justage dauerhaft korrigiert werden (siehe Kap. 5.2 auf
Seite 44).

Voraussetzungen fiir das korrekte Setzen des Nullpunktes
e Gerat wurde an Frischluft eingeschaltet
e Gerat saugt weiterhin Frischluft an

15



3 Bedienung

Nullpunkt setzen (Manuelle Nullpunkteinstellung)
1. Dricken Sie Menii.

2. Wahlen Sie den Menupunkt Nullpunkt. Die Werte werden
automatisch abgeglichen. Das Gerat wechselt wieder in den
Messbetrieb.

Bei den Anwendungsfallen Oberirdische Priifung und Priifung
Haus kann die Funktion Nullpunkt setzen auch Uber das ent-
sprechende Symbol aufgerufen werden.

16



3 Bedienung

3.2.3

Oberirdische Priifung

Einsatzbereich

— Messung kleinster Gaskonzentrationen an nicht frei zugang-
lich Gasleitungen (erdverlegt oder Verlegung im Fufl3boden)
— Messung uber dem Erdboden, dem FuBboden bzw. mogli-

chen Austrittsstellen

Symbol

Einheit

— ppm (parts per million)
— Vol.-%

Messbereich

Gassensitiver Halbleiter
Warmeleitfahigkeitssensor

Anzeige der Messdaten

0,0 bis 10000 ppm
0,1 bis 5 Vol.-%

ot |

0.9=
= VOL%
= [ ] H2
=
Abb. 7: Messbetrieb

Oberirdische Prifung

— Ziffer, z. B.
0,9 Vol.-% H,

— Balkenanzeige mit quasiloga-
rithmischer Skala
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3 Bedienung

3.24  Prufung Bodenluft

Einsatzbereich

— Messung der Gaskonzentration im Erdboden zur:
— Feststellung der Gasausbreitung (Befundgrenze)
— Ortung der vermutlichen Gasausstromung (Reparaturstelle)
— Abwendung mdoglicher Gefahren

Symbol

Einheit
— Vol.-%

Messbereich

Warmeleitfahigkeitssensor 0,0 bis 100 Vol.-%

Anzeige der Messdaten

o e 0,6 Vol.-% H,

wim — Balkenanzeige mit quasiloga-
H O 6 rithmischer Skala

Abb. 8: Messbetrieb
Prifung Bodenluft
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3 Bedienung

3.2.5

Priifung Haus

Einsatzbereich

— Frei zugangliche Rohrleitungen in Gebauden, Industrieanla-
gen, Priflabor

— Messung kleinster Gaskonzentrationen

— Ortung der Gasherkunft

— Suche von Undichtheiten an Innenverbindungen

— Dichtheitsprifung technischer Bauteile

Symbol

i

Einheit

— ppm (parts per million)
— Vol.-%

Messbereich

Gassensitiver Halbleiter 0,0 bis 10000 ppm
Warmeleitfahigkeitssensor 0,1 bis 5 Vol.-%

Anzeige der Messdaten

|

— Ziffer, z. B.

\Hw\HUHHHHUHHHHUHHHHUHHHHUHHHHJ\

0 1 10 100 0,1 1,0 10 0’2 ppm H2
— Balkenanzeige mit quasiloga-

A
O 2 rithmischer Skala
= . B2

Abb. 9: Messbetrieb

Prifung Haus
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3 Bedienung

3.2.6 Gasmessen

Einsatzbereich

— Messung der Gaskonzentration in Rohrleitungen und Gasan-
lagen

— Spulen (zum Nachweis von Gasreinheit bzw. Gasfreiheit,
z. B. beim auler/in Betrieb setzen von Gasanlagen)

Symbol

Einheit

— Vol.-%

Messbereich

Warmeleitfahigkeitssensor 0,0 bis 100 Vol.-%

Anzeige der Messdaten

— ] — Ziffer, z. B.
' oo e 30 Vol.-% H,

— Balkenanzeige mit quasiloga-

@0
3 O rithmischer Skala
E)

Abb. 10: Messbetrieb

Gasmessen
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3 Bedienung

3.2.7

3.2.8

Einstellungen

Im Menlpunkt Einstellungen kénnen die Gerateeinstellungen
geandert und Informationen zum Gerat aufgerufen werden (siehe
Kap. 3.3 auf Seite 25).

Messung starten/stoppen/speichern

Je nach Anwendungsfall missen Messungen gespeichert oder
gestartet und anschlielend gestoppt werden.

e AL startenIstopgn::sungspeichern
Oberirdische Prifung x

Prufung Bodenluft x
Prifung Haus x
Gasmessen x

Unterschied zwischen Starten/Stoppen und Speichern

Mit Messung starten und anschlieRendem Messung stoppen
wird ein Messwertverlauf gespeichert.

Mit Messung speichern wird ein einzelner Messwert, und zwar
der aktuelle, gespeichert.

Hinweis:
Messungen kdnnen nicht abgebrochen werden. Auch zum Ab-
brechen muss die Messung gestoppt werden.

Es kénnen maximal 80 Messungen gespeichert werden.

Die Messwerte kbnnen mit oder ohne Bemerkung gespeichert
werden. Einmal eingegebene Bemerkungen werden automatisch
gespeichert (Ringspeicher mit maximal 10 Eintragen).

Nachdem erstmalig eine Bemerkung eingeben wur-
G de, steht die Funktion Gespeicherte Bemerkungen
aufrufen zur Verfiigung.
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3 Bedienung

Die gespeicherten Messungen kdnnen mithilfe eines Readout-
Programms auf einem Rechner ausgelesen werden. Das Pro-
gramm ist verfigbar unter www.sewerin.com.

Messung starten
1. Dricken Sie Menii.

2. Wabhlen Sie den Menipunkt Messung starten. Die Aufzeich-
nung des Messwertverlaufs beginnt.

Die Aufzeichnung des Messwertverlaufs muss immer mit Mes-
sung stoppen beendet werden.

Messung stoppen
1. Driicken Sie Messung stoppen.
ODER
a) Driicken Sie Menii.
b) Wahlen Sie den Meniipunkt Messung stoppen.
2. Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.
3. Geben Sie eine Bemerkung zur Messung ein.

a) Wahlen Sie mit dem Menu-Knopf nacheinander die beno-
tigten Zeichen aus. Bestéatigen Sie jedes Zeichen jeweils
mit dem MenU-Knopf.

ODER

— Drucken Sie Gespeicherte Bemerkungen aufrufen. Es
erscheint eine Liste der gespeicherten Bemerkungen.
Wahlen Sie die gewiinschte Bemerkung aus. Uberneh-
men Sie die Bemerkung mit OK.

b) Bestatigen Sie lhre Eingabe bzw. Auswahl abschlielend
mit OK.

ODER

- Dricken Sie Esc, wenn fiir die Messung keine Bemerkung
hinterlegt werden soll.

Die Messung wird als Protokoll gespeichert. Der Protokollna-
me wird aus Datum, Uhrzeit und Bemerkung gebildet.
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3 Bedienung

Messung speichern

1. Driicken Sie Mentii.

2. Wabhlen Sie den Menipunkt Messung speichern.
3. Geben Sie eine Bemerkung zur Messung ein.

a) Wahlen Sie mit dem Menu-Knopf nacheinander die beno-
tigten Zeichen aus. Bestéatigen Sie jedes Zeichen jeweils
mit dem Meni-Knopf.

ODER

- Drucken Sie Gespeicherte Bemerkungen aufrufen. Es
erscheint eine Liste der gespeicherten Bemerkungen.
Wihlen Sie die gewiinschte Bemerkung aus. Uberneh-
men Sie die Bemerkung mit OK.

b) Bestatigen Sie lhre Eingabe bzw. Auswahl abschlielend
mit OK.

ODER

- Dricken Sie Esc, wenn fir die Messung keine Bemerkung
hinterlegt werden soll.

Die Messung wird als Protokoll gespeichert. Der Protokollna-
me wird aus Datum, Uhrzeit und Bemerkung gebildet.
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3 Bedienung

3.2.9

3.2.10

Protokolle

Im MenUpunkt Protokolle kénnen die Protokolle der gespeicher-
ten Daten aufgerufen oder geloscht werden. Die Protokolle wer-
den beim Speichern verschiedenen Protokolltypen zugeordnet.

Es gibt folgende Protokolltypen:

e Funktionsprufung

e Messungen

Die Protokolle kénnen nur einzeln geléscht werden.

Informationen zum L&schen aller Protokolle eines Protokolltyps
finden Sie in Kap. 3.3.7 auf Seite 31.

Funktionspriifung

Mithilfe der Funktionspriifung kénnen der Geratezustand und
die Anzeigegenauigkeiten Uberpruft werden. Der MenUpunkt
Funktionsprufung ist nur dann sichtbar, wenn die integrierte
Funktionsprufung eingeschaltet ist.

Hinweis:

Im Lieferzustand ist die integrierte Funktionspriifung abgeschal-
tet. Detaillierte Informationen zur Funktionsprufung finden Sie in
Kap. 5.1.2 auf Seite 38.

Die Haufigkeit der Funktionsprifung ist vom Anwendungsfall
abhangig (siehe Kap. 5.1.1.2 auf Seite 36).

Ist die integrierte Funktionspriifung eingeschaltet, erinnert das
Gerat an die Durchfiihrung der Funktionsprifung.

Bei Falligkeit erscheint das Symbol Funktionsprii-

fung durchfiihren. Es ist so lange auf dem Display
sichtbar bis die integrierte Funktionsprifung vollstan-
dig und erfolgreich durchgeflihrt wurde.
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3 Bedienung

3.2.11

3.3

3.31

Gerateinfo

Im Mentipunkt Gerateinfo werden folgende Informationen zum
Gerat angezeigt:

e Firmware:
Version, Datum

e Service:
Datum der letzten Wartung, Datum der nachsten Wartung

Einstellungen

Zu den Einstellungen gehoren folgende Menis und Menlipunkte
(siehe Kap. 3.3.3 auf Seite 28 bis Kap. 3.3.7 auf Seite 31):

e Justage

e System

e Alarme

e Datum/Uhrzeit
e Speicher

Informationen zum Wahlen bzw. Verlassen von Menus und Menu-
punkten finden Sie in Kap. 3.1.2 auf Seite 10.

Einstellungen 6ffnen
1. Dricken Sie Menii.

VORSICHT!
Das Gerat alarmiert nur im Messbetrieb. Sobald das Men(
aufgerufen wird, werden keine Alarme ausgelost.

2. Wahlen Sie den Menlpunkt Einstellungen.

Der Zugang ist durch einen PIN-Code geschuitzt. Im Liefer-
zustand ist immer der PIN-Code 0001 eingestellt.
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3 Bedienung

Hinweis:

Der PIN-Code kann jederzeit geandert werden (siehe Kap. 3.3.4

auf Seite 29).

SEWERIN empfiehlt, nach der Erstinbetriebnahme einen ande-
ren PIN-Code einzustellen, damit nur Berechtigte Zugang zu den
Einstellungen haben.

3. Geben Sie den PIN-Code von links nach rechts ein. Die akti-
vierte Ziffer ist immer schwarz hinterlegt.

Ziffer andern bestatigen

1. Ziffer MenU-Knopf driicken
2. Ziffer MenU-Knopf driicken
3. Ziffer Menu-Knopf drehen | Meni-Knopf driicken
4. Ziffer

Wenn der PIN-Code korrekt eingegeben wurde, erscheint
nach Bestatigung der letzten Ziffer das Menu Einstellun-
gen (Abb. 11). Andernfalls wechselt das Gerat wieder in den

Messbetrieb.

Justage

System

Alarme

Datum/Uhrzeit

Speicher

Zurick

Abb. 11: Menu Einstellungen
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3 Bedienung

3.3.2  Menistruktur Einstellungen

Einstellungen

Messbetrieb

PIN-Code
Justage

v

Fysten

Justage H2 PPM

Justage H2

Prifgaskonzentration

Inspektion OK

Zuriick

PIN-Code

Serviceintervall

Anzeige

Batterie

Autostart

Funktionspriifung

Lieferzustand

Sprache

Zuriick

Zuriick

Loschen

Intervall

Speichermodus

~|Zurick

Abb. 12: Menustruktur der Einstellungen VARIOTEC 460 Tracergas
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3 Bedienung

3.3.3

Justage

Das Justage-Men( dient zur Einstellung der Sensoren.

A ACHTUNG!
Die Justage des Gerats darf nur von Fachkraften in gut
bellfteten Raumen oder im Freien durchgefihrt werden.
Eine fehlerhafte Justage kann zu falschen Messergeb-
nissen fuhren.

Hinweis:
Eine ausfuhrliche Beschreibung der Justage einschlieRlich wich-
tiger Hinweise finden Sie in Kap. 5.2 auf Seite 44.

Justage H2 PPM

Einstellen des gassensitiven Halbleiters fur Wasserstoff H, im
ppm-Bereich.

Anwendungsfalle: — Oberirdische Prifung
— Prifung Haus

Justage H2

Einstellen des Warmeleitfahigkeitssensors fir Wasserstoff H, im
Vol.-%-Bereich.

Anwendungsfalle: — Oberirdische Prifung
— Prifung Bodenluft
— Prifung Haus
— Gasmessen

Priifgaskonzentration
Einstellen der Konzentration der verwendeten Prifgase.

Inspektion OK

Bestatigen des ordnungsgemalen Zustands des Gerats. Das
Serviceintervall wird dadurch verlangert.
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3 Bedienung

3.34

System

Im System-Meni werden allgemeine Angaben und Vorgaben fiir
die Bedienung eingestellt.

PIN-Code
Andern bzw. neu Festlegen des PIN-Codes.

Hinweis:

Bei Verlust des PIN-Codes muss der SEWERIN-Service kontak-
tiert werden.

Wenn der PIN-CODE auf 0000 eingestellt wird, erfolgt keine
PIN-Code-Abfrage. Die Einstellungen sind dann frei zuganglich.

Serviceintervall

Festlegen der regelmafig erforderlichen Inspektionen/Wartung
des Gerats. Zusatzlich kann die Zwangsabschaltung nach Ablauf
des eingestellten Intervalls aktiviert werden.

Anzeige

Einstellen der Dauer der Displaybeleuchtung nach beliebigem
Tastendruck, sowie des Displaykontrasts.

Batterie
Einstellen des verwendeten Batterie-/Akkutyps.

ACHTUNG!
Der Batterie-/Akkutyp muss immer korrekt eingestellt wer-
den, um Schaden am Gerat zu verhindern.

Autostart

Einstellen des Anwendungsfalls, der nach dem Einschalten des
Geréats automatisch aktiviert wird.
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3 Bedienung

3.3.5

3.3.6

Funktionspriifung
Abschalten bzw. Einschalten der integrierten Funktionsprifung.

Lieferzustand
Zurucksetzen der Gerateeinstellungen auf den Lieferzustand.

Sprache
Einstellen der Sprache.

Alarme
Einstellen der Alarmschwelle und des dynamischen Signals.

Hinweis:
Der Alarm ALEOS kann nicht eingestellt werden. Er liegt immer
am Messbereichsende.

Detaillierte Informationen zu Alarmen finden Sie in Kap. 7.2 auf
Seite 51.

ALPPM

Einstellen der Alarmschwelle fiir das Uberschreiten signifikanter
Gaskonzentrationen im ppm-Bereich, die auf ein Gasleck hin-
weisen.

Anwendungsfall:  — Oberirdische Priifung
— Prifung Haus

Dynamisches Signal
Abschalten bzw. Einschalten des dynamischen Signals.

Detaillierte Informationen zum dynamischen Signal finden Sie in
Kap. 2.1 auf Seite 7.

Datum/Uhrzeit

Einstellen von Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr. Fur das Datum ste-
hen zwei Formate zur Auswahl.
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3 Bedienung

3.3.7

Speicher

Im Speicher-Menl wird der Umgang mit Messdaten und Proto-
kollen geregelt.

Loschen
Loschen von Protokollen.

Die unterschiedlichen Protokolltypen mussen jeweils separat
geldscht werden. Innerhalb eines Protokolltyps werden alle Pro-
tokolle auf einmal geldscht.

Informationen zum Ldschen einzelner Protokolle finden Sie in
Kap. 3.2.9 auf Seite 24.

Intervall

Einstellen des Intervalls, in dem Messdaten abgespeichert wer-
den.

Speichermodus
Wechsel zwischen Ringspeicher und Stapelspeicher.
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4 Stromversorgung

4

41

Stromversorgung

Das Gerat kann betrieben werden mit:
e nicht aufladbaren Alkaline-Batterien,
e aufladbaren NiMH-Akkus.

Ab Werk wird das Gerat mit NiMH-Akkus ausgeliefert. Die ent-
sprechenden Einstellungen sind gespeichert.

A VORSICHT!
Das Gerat darf nicht mit ausgelaufenen Batterien/Akkus
betrieben werden.
e Ersetzen Sie ausgelaufene Batterien/Akkus.
e Reinigen Sie vor dem Einsetzen der neuen Batterien/
Akkus das Batteriefach (und ggf. das Gerat).

Geeignete Batterie- und Akkutypen

WARNUNG!

Um den Explosionsschutz gemaR /5/ sicherzustellen,

dirfen nur folgende Batterien/Akkus verwendet werden:

e von SEWERIN angebotene,

e andere als von SEWERIN angebotene, sofern die Ein-
haltung gemaf /2/ gewahrleistet wird.

Die in einem Batteriefach verwendeten Typen missen

hinsichtlich Art (Batterie/Akku), Kapazitat und Hersteller

immer identisch sein.

Anforderungen an Batterien
o Alkaline-Batterien
e Bauform: Mignon (Grofie AA), Typ: LR6 gemafd /3/

e Die Kriech- und Luftstrecken zwischen den Polen dirfen gemaf
/2/ nicht kleiner als 0,5 mm sein.
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4 Stromversorgung

4.2

4.21

Anforderungen an Akkus
o NiMH-Akkus
e Bauform: Mignon (GréRRe AA), Typ: HR6 geman /4/

e Die Kriech- und Luftstrecken zwischen den Polen dirfen gemaf
2/ nicht kleiner als 0,5 mm sein.

e Die Akkus mussen schnellladeféhig sein (1 > 1,25 A) und den
Temperaturbereich einhalten.

A ACHTUNG!

Ein mit Alkaline-Batterien betriebenes Gerat kann nicht
geladen werden. Es erscheint ein entsprechender Hinweis
auf dem Display.

Betrieb mit Akkus
Die Betriebszeit des Gerats hangt von der Akkukapazitat ab.

Wird das Gerat nicht benutzt bzw. nicht in der Geratestation auf-
bewahrt, entladen sich die Akkus aufgrund von Selbstentladung.
Die Starke der Selbstentladung héangt vom Akkutyp ab.

Laden

Das Gerat kann geladen werden Uber:
e Anschluss fur Stromversorgung

e Geratestation TG8

WARNUNG!
Das Gerat darf nur aufderhalb explosionsgefahrdeter Be-
reiche geladen werden.

Fir das Laden bendtigen Sie wahlweise:
e Netzgerat M4

o Kfz-Kabel M4

Beachten Sie folgende Hinweise:
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4 Stromversorgung

4.2.2

e Das Gerat bzw. die Gerétestation darf nicht direkt an ein 24-V-
Bordnetz im Fahrzeug angeschlossen werden. Die Spannung
ist fur den Ladevorgang zu hoch.

e Der Akku sollte beim Laden etwa Raumtemperatur haben.

Akkupflege
Wird das Geréat langere Zeit nicht verwendet, empfiehlt es sich,
den Akku vor dem Laden vollstandig zu entladen.

Ein vollstadndiger Entlade- und Ladevorgang dauert ca. 11 Stun-
den (8 Stunden Entladen + 3 Stunden Laden). Die Dauer ist ab-
hangig von der Kapazitat der verwendeten Akkus.

WARNUNG!
Das Gerat darf nur aufderhalb explosionsgefahrdeter Be-
reiche geladen werden.

e Schlielen Sie das eingeschaltete Gerat Uber den seitlichen
Anschluss an die Stromversorgung an.

ODER
— Stecken Sie das eingeschaltete Gerat in die Geratestation.

Die Akkus werden vollstandig entladen. Nach dem Entladen
schaltet das Gerat automatisch auf Laden um.
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4 Stromversorgung

4.3

4.4

Batteriealarm

Sobald die Restkapazitat der Batterien/Akkus flir den Betrieb des
Gerats knapp wird, erfolgt ein Batteriealarm:

Stufe 1: Batterien/Akkus fast leer
— Symbol Kapazitat Batterie/Akku blinkt
— akustisches Signal (einmalig)
— Betriebssignal verdoppelt sich
— ca. 15 min Restbetriebszeit

Stufe 2: Batterien/Akkus leer
— Display ohne Anzeige aul3er Symbol Kapazitat
Batterie/Akku
— akustisches Dauersignal
— kein Messbetrieb moglich
— Gerat schaltet sich anschliefend ab

Batterie-/Akkuwechsel

WARNUNG!
Das Batteriefach darf nur auRerhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche gedffnet werden.

Zum Offnen des Batteriefachs auf der Gerateriickseite bendtigen
Sie einen Innensechskantschlissel SW 2,5 (im Lieferumfang
enthalten).

1. Losen Sie die zwei Schrauben des Batteriefachs. Drehen
Sie die Schrauben dabei wechselweise immer nur ein Stlick
heraus, damit das Batteriefach nicht verkantet.

2. Heben Sie das Batteriefach heraus.

3. Tauschen Sie die Batterien/Akkus aus. Achten Sie beim Ein-
setzen auf die vorgegebene Polung.

4. Legen Sie das Batteriefach formschlissig wieder ein und
schrauben Sie es fest.

5. Beim Einschalten des Gerats wird zuerst der Batterietyp ab-
gefragt. Stellen Sie den Typ korrekt ein.

Dauert der Batteriewechsel langer als 120 Sekunden, miissen
beim nachsten Einschalten die Werte fiir Datum und Uhrzeit wie-
der eingegeben werden. Alle weiteren Daten bleiben gespeichert.
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5 Instandhaltung

5

5.1

5.1.1

51.1.1

5.1.1.2

Instandhaltung

In Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen umfasst die In-
standhaltung des Gerats folgende Punkte:

e Funktionsprifung einschliellich Prifung der Anzeigegenauig-
keit

e Justage
e Wartung

Alle Prifungen miissen dokumentiert werden. Die Dokumentation
muss mindestens ein Jahr aufbewahrt werden.

Funktionspriifung
Allgemeines zur Funktionspriifung

Umfang
Die Funktionsprifung umfasst folgende Teilprifungen:

e Uberpriifung des Geratezustands
(siehe Kap. 5.1.3 auf Seite 41)

e Uberpriifung der Anzeigegenauigkeit bei Zufuhr von Frischluft
(siehe Kap. 5.1.4)

e Uberprifung der Anzeigegenauigkeit bei Zufuhr von Prifgas
(siehe Kap. 5.1.5)

Haufigkeit

Die Haufigkeit der Funktionsprifung ist vom Anwendungsfall
abhangig.

Anwendungsfall Wann priifen?
Oberirdische Prufung |wdchentlich
Prifung Bodenluft alle 3 Monate
Prufung Haus wochentlich
Gasmessen alle 3 Monate

Ist fir den gewahlten Anwendungsfall eine Funktions-
m prufung fallig, erscheint das Symbol.
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5 Instandhaltung

5.1.1.3

5.1.1.4

Fur die Funktionsprifung sind die Anwendungsfalle in Gruppen
zusammengefasst. Fur jede Gruppe muss die Funktionsprifung
separat durchgefihrt werden.

Dokumentation

Die Durchfiihrung der Funktionspriifung muss dokumentiert wer-
den. Dafir gibt es zwei Moglichkeiten:

e auf Papier

e clektronische Speicherung mit Unterstutzung des Gerats (in-
tegrierte Funktionsprifung)

In dieser Betriebsanleitung wird ausschlieBlich die integrierte
Funktionsprifung beschrieben.

Hinweis:
Die Funktionsprifung muss auf Papier dokumentiert werden,
wenn die integrierte Funktionspriifung abgeschaltet ist.

Integrierte Funktionspriifung

Die integrierte Funktionsprifung wird Gber das Menii (Abb. 6)
aufgerufen.

Die Ergebnisse der Funktionsprifung werden als Protokoll im
Gerat gespeichert.

Die Protokolle der Funktionsprifungen kénnen im Geréat jederzeit
aufgerufen werden (siehe Kap. 3.2.9 auf Seite 24). Sie kdnnen
mithilfe eines Readout-Programms auch auf einem Rechner
ausgelesen werden.

Das Programm ist verfligbar unter www.sewerin.com.

Ist eine Funktionsprifung fallig, erscheint das Symbol

Funktionspriifung durchfiihren. Es ist so lange auf
dem Display sichtbar bis die integrierte Funktionspri-
fung fir den gewahlten Anwendungsfall vollstandig und
erfolgreich durchgefiihrt wurde. Wurde die Funktions-
prufung zwar vollstandig, aber nicht in allen Punkten
erfolgreich (OK) durchgefiihrt, bleibt das Symbol wei-
terhin sichtbar.
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5 Instandhaltung

Im Lieferzustand ist die integrierte Funktionsprifung abgeschaltet.
Voraussetzung fur die Durchfiihrung der integrierten Funktions-
prufung ist, dass sie (einmalig) eingeschaltet wird.

Integrierte Funktionspriifung einschalten
Driuicken Sie Menii.

Wahlen Sie Einstellungen.

Geben Sie lhren PIN-Code ein.

Wahlen Sie System.

Wahlen Sie Funktionspriifung.

Wahlen Sie Ja.

Ubernehmen Sie die Einstellung mit OK.

© N O RO

Verlassen Sie die Einstellungen mit Zurtick.

5.1.1.5 Reihenfolge

Die Reihenfolge, in der die Funktionsprifungen fur die falligen
Anwendungsfalle (Gruppen) sowie die jeweils zugeordneten
Teilprifungen bearbeitet werden, ist beliebig. Solange die Funk-
tionsprufung fir eine Gruppe nicht abgeschlossen wird, kdnnen
Teilprifungen beliebig oft wiederholt werden.

5.1.2  Funktionspriifung durchfiihren

5.1.2.1 Funktionspriifung aufrufen
Das Geréat befindet sich im Messbetrieb.
1. Dricken Sie Funktionspriifung.
ODER
a) Driicken Sie Menii.
b) Wahlen Sie den Menipunkt Funktionspriifung.
Es erscheint das Menl Funktionspriifung.

Oberirdische Priifung/Haus

Bodenluft/Gasmessen

Abb. 13: Meni Funktionspriifung
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5.1.2.2

Unter Féllig werden alle Anwendungsfalle (Gruppen) aufge-
listet, fur die die Funktionsprifung durchgefuihrt werden muss.

2. Wahlen Sie einen Anwendungsfall (Gruppe) aus.
Es erscheint das MenUl F-Priifung ...

3. Wahlen Sie eine Teilprifung aus (Menlpunkt Geratezustand,
Frischluft, Priifgas H2).

4. Fuhren Sie die Teilprifung durch.
Detaillierte Informationen finden Sie in folgenden Kapiteln:
- Geratezustand Kap. 5.1.3
- Frischluft Kap.5.1.4
- Prifgas ... Kap. 5.1.5

Funktionspriifung abschlieBen

Nachdem alle Teilprtifungen entsprechend den Beschreibungen
in Kap. 5.1.3 bis Kap. 5.1.5 durchgefihrt wurden, erscheint auf
dem Display das Symbol Speichern.

Eine integrierte Funktionsprifung wird durch Speichern abge-
schlossen. Es kénnen maximal 40 Funktionsprifungen gespei-
chert werden. Beim Speichern kdnnen hinterlegt werden:

e Prifer (z. B. Name oder Abkilirzungszeichen des Priifers)

e Passwort zum Schutz des Protokolls vor Zugriff durch Nicht-
berechtigte

Einmal eingegebene Priufer werden automatisch gespeichert
(Ringspeicher mit maximal 10 Eintréagen).

Nachdem erstmalig ein Priifer eingegeben wurde,
steht die Funktion Gespeicherte Priifer aufrufen zur
Bl | stent die Funktion Gespeicherte Priifer aufruf
Verfligung.

1. Dricken Sie Speichern.
2. Geben Sie den Namen des Priifers ein.

a) Wahlen Sie mit dem Menu-Knopf nacheinander die beno-
tigten Zeichen aus. Bestéatigen Sie jedes Zeichen jeweils
mit dem Meni-Knopf.

ODER
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5 Instandhaltung

— Drlcken Sie Gespeicherte Priifer aufrufen. Es erscheint
eine Liste der gespeicherten Prifer. Wahlen Sie den
gewlinschten Priifer aus. Ubernehmen Sie den Priifer
mit OK.

b) Bestatigen Sie lhre Eingabe bzw. Auswahl abschlieRend
mit OK.

ODER

- Dricken Sie Esc, wenn fur die Funktionsprifung kein Prifer
hinterlegt werden soll.

. Geben Sie ein Passwort ein.

a) Wahlen Sie mit dem Menu-Knopf nacheinander die beno-
tigten Zeichen aus. Bestatigen Sie jedes Zeichen jeweils
mit dem Meni-Knopf.

b) Bestatigen Sie Ihre Eingabe abschlieliend mit OK.
ODER

- Driicken Sie Esc, wenn fiir die Funktionsprifung kein Pass-
wort hinterlegt werden soll.

Die Funktionsprilfung wird als Protokoll gespeichert. Es er-
scheint eine Ubersicht mit den Ergebnissen der Funktions-
prufung.

In dieser Ubersicht werden unter anderem alle Gasarten auf-
gelistet, fur die das Gerat ausgelegt ist. Gasarten, fur die die
Anzeigegenauigkeit im Rahmen der Funktionsprifung erfolg-
reich gepruft wurde, sind mit OK gekennzeichnet. Gasarten,
die verfugbar sind, aber nicht geprift wurden, sind mit ---- ge-
kennzeichnet.

. Bestéatigen Sie die Ubersicht mit OK. Das Gerat wechselt

wieder in den Messbetrieb.
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5.1.3.1

5.1.3.2

Geratezustand priifen

Die Uberpriifung des Geratezustands ist Teil der Funktionspriifung
(siehe Kap. 5.1.1.1). Sie beruht auf Einschatzungen des Nutzers.
Es missen gepriift werden:

e Gehause
e Signale
e Sonde

e Filter

e Pumpe

Der Batterieladezustand und die Funktionsfahigkeit der Bedien-
elemente werden bei der integrierten Funktionsprifung automa-
tisch mitgepruft.

Die Funktionsprifung wurde aufgerufen (siehe Kap. 5.1.2.1).

1. Wahlen Sie im MenU F-Priifung ... den Menlpunkt Gerate-
zustand.

2. Prifen Sie alle zugehérenden Unterpunkte entsprechend den
Beschreibungen in Kap. 5.1.3.1 bis Kap. 5.1.3.5.

3. Bestatigen Sie die Abfrage Geratezustand OK? mit Ja, wenn
bei der Priifung aller Unterpunkte keine Mangel festgestellt
wurden. Auf dem Display erscheint Geratezustand OK.

Gehéause
e |st das Gehause frei von dueren Beschadigungen?

Signale

Wahrend der integrierten Funktionsprifung werden die Signale
in kurzen Intervallen ausgesendet.

e |st das akustische Signal horbar?
e |st das optische Signal sichtbar?
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5.1.3.3

5.1.34

5.1.3.5

Sonde

Sonden sind Zubehdr. Sie miissen nur dann geprift werden, wenn
sie im Laufe des Arbeitstages voraussichtlich benétigt werden.

e Sind die Sonden frei von duferen Beschadigungen?

Sondenschlauche werden mit einer einfachen Dichtheitskontrolle
gepruft.

1. SchlieRen Sie den Sondenschlauch an den Gaseingang an.
2. Dichten Sie das freie Ende des Sondenschlauches ab.

Nach ca. 10 Sekunden muss eine Fehlermeldung erscheinen.
Der Sondenschlauch ist dann in Ordnung.

Filter

Das Feinstaubfilter befindet sich hinter dem Gaseingang. Es wird
mit einer optischen Kontrolle gepruft.

1. Schrauben Sie den Gaseingang ab.
2. Entnehmen Sie das Feinstaubfilter.
3. Kontrollieren Sie das Feinstaubfilter auf Verschmutzung.

Sobald das Filter Ablagerungen zeigt, muss es ausgetauscht
werden. Wird das Filter nicht getauscht, muss es genau so
wieder eingesetzt werden, wie es enthommen wurde.

Pumpe

Die Funktion der Pumpe wird mit einer einfachen Dichtheitskon-
trolle gepruft.

1. Dichten Sie den Gaseingang ab.

Nach maximal 10 Sekunden muss eine Fehlermeldung er-
scheinen. Die Pumpe ist dann in Ordnung.

Wenn die Fehlermeldung nicht erscheint, ist die Pumpe mog-
licherweise defekt. Das Gerat muss vom SEWERIN-Service
gepruft werden.

2. Geben Sie den Gaseingang wieder frei.

Nach ca. 5 Sekunden muss die Fehlermeldung wieder ver-
schwinden. Andernfalls liegt eine Stérung vor (siehe Kap. 6).
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Anzeigegenauigkeit bei Zufuhr von Frischluft priufen

Die Uberpriifung der Anzeigegenauigkeit bei Zufuhr von Frischluft
ist Teil der Funktionsprifung (siehe Kap. 5.1.1.1).

Die Funktionsprifung wurde aufgerufen (siehe Kap. 5.1.2.1).
1. Stellen Sie sicher, dass reine Frischluft angesaugt wird.
2. Wahlen Sie im Menu F-Priifung ... den Menupunkt Frischluft.

3. Warten Sie bis der angezeigte Messwert stabil ist. Es erscheint
die Meldung Status: OK.

4. Bestatigen Sie mit OK. Auf dem Display erscheint Frischluft
OK.

Erscheint die Meldung Status: OK nicht in angemessener Zeit,
entspricht die angesaugte Luft nicht den im Geréat hinterlegten
Grenzwerten (siehe Kap. 7.3 auf Seite 52). Wechseln Sie mit
dem Gerat an einen anderen Ort und wiederholen Sie die Uber-
prufung.

Wenn auch beim Wiederholen der Uberpriifung die Meldung
Status: OK nicht erscheint, muss das Gerat neu abgeglichen
werden (siehe Kap. 5.2).

Anzeigegenauigkeit bei Zufuhr von Priifgas prifen

Die Uberpriifung der Anzeigegenauigkeit bei Zufuhr von Priifgas
ist Teil der Funktionsprifung (siehe Kap. 5.1.1.1).

Fir die Uberprifung werden benétigt:
e Prifgas, das Wasserstoff enthélt (z. B. 5% H, in 95% N,)
e Prifeinrichtung fir die Zufuhr des Priifgases

Hinweis:
Die Bedienung der Prifeinrichtung wird in der zugehérenden
Betriebsanleitung beschrieben.

Die Funktionsprifung wurde aufgerufen (siehe Kap. 5.1.2.1).

1. Wahlen Sie im Menu F-Priifung ... den Menupunkt Pruf-
gas H2.
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5.2

2. Kontrollieren Sie, ob die vom Gerat vorgegebene Prifgaskon-
zentration mit dem von lhnen vorgesehenen Prifgas Uberein-
stimmt. Driicken Sie dazu auf Information.

3. Geben Sie das Prifgas auf.

4. Warten Sie bis der angezeigte Messwert stabil ist. Es erscheint

die Meldung Status: OK.
5. Bestatigen Sie mit OK.

6. Stoppen Sie die Prifgaszufuhr.

Erscheint die Meldung Status: OK nicht in angemessener Zeit
koénnen folgende Ursachen vorliegen:

Ursache

Abhilfe

Anschlisse nicht dicht

Uberpriifung wiederholen und
dabei auf dichte Anschliisse
achten

Messwerte aulRerhalb der vor-
gegebenen Grenzwerte
(siehe Kap. 7.3)

Justage erforderlich
(siehe Kap. 5.2)

Priifgaskonzentration @ndern

Steht fur die Prifung kein Prifgas mit den vorgegebenen Kon-
zentrationen zur Verfigung, kénnen die Werte im Justage-Men(
unter Prifgaskonzentration entsprechend dem verwendeten
Prufgas geandert werden (siehe Kap. 3.3.3 auf Seite 28).

Justage

ACHTUNG!

Die Justage des Gerats darf nur von Fachkraften in gut
bellfteten Rdumen oder im Freien durchgefihrt werden.
Eine fehlerhafte Justage kann zu falschen Messergeb-

nissen fuhren.
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5.21

5.2.2

Umfang

Bei der Justage missen fir jeden Messbereich einzeln abgegli-
chen werden:

o Nullpunkt
e Empfindlichkeit

ACHTUNG!
Gleichen Sie fir jeden Messbereich immer zuerst den
Nullpunkt und danach die Empfindlichkeit ab.

Verwendbare Priifgaskonzentrationen

Folgende Prifgaskonzentrationen kénnen zur Justage verwendet
werden:

Nullpunkt Empfindlichkeit des Messbereichs
Justage H2 PPM Justage H2
Frischluft H, in synthetischer Luft|H, in N,
e 1 ppm e 5100 Vol.-%
e 10 ppm
e 100 ppm
e 1000 ppm
e 1,00 Vol.-%

Die Justage eines Messbereichs muss nicht mit allen Prifgas-
konzentrationen erfolgen. Die Justage mit mehreren Priifgaskon-
zentrationen erhoht jedoch die Messqualitat.

SEWERIN empfiehlt folgende Prifgaskonzentrationen fir den
Abgleich der Empfindlichkeit:

e Justage H2 PPM: 100 ppm H, in synthetischer Luft
e Justage H2: 5Vol.-% H,in N,
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5.2.3

5.24

5.24.1

Vorbereitung

Eine Justage erfordert immer etwas Zeit. Bereiten Sie die erfor-
derlichen Arbeitsschritte in Ruhe vor. Legen Sie alle benétigten
Hilfsmittel bereit. Lassen Sie das Gerat mehrere Minuten ein-
laufen, damit z. B. die Temperaturanpassung gewahrleistet ist.

Justage durchfiihren

Die Justage des Nullpunktes und der Empfindlichkeit erfolgt fur
alle Gaskonzentrationen nach dem gleichen Handlungsablauf
(siehe Kap. 5.2.4.1 auf Seite 46 bzw. Kap. 5.2.4.2 auf Sei-
te 47).

Detaillierte Informationen zur Justage (z. B. Prifgas-
konzentration, Einbaudatum des Sensors, Datum der
letzten Justage) kdnnen unter Information aufgerufen
werden.

Das Symbol erscheint nachdem der entsprechende
Menupunkt Justage ... angewahlt wurde.

Nullpunkt abgleichen

Die Justage des Nullpunktes erfolgt fur alle Gaskonzentrationen
nach dem gleichen Handlungsablauf.

1. Stellen Sie sicher, dass reine Frischluft angesaugt wird.

2. Offnen Sie die Einstellungen (siehe Kap. 3.3.1 auf Sei-
te 25).

3. Wahlen Sie den Menlpunkt Justage.
4. Wahlen Sie die gewlinschte Justage (z. B. Justage H2 PPM).

5. Warten Sie mindestens 1 Minute. Der angezeigte Messwert
muss stabil sein.

6. Wahlen Sie den Menlpunkt Nullpunkt (ansteuern und mit
OK bestatigen). Der Nullpunkt wird dadurch abgeglichen. Der
Messwert zeigt Null (0,0 Vol.-% bzw. 0,0 ppm).
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5.2.4.2 Empfindlichkeit abgleichen

Die Justage der Empfindlichkeit erfolgt fiir alle Gaskonzentratio-
nen nach dem gleichen Handlungsablauf.

Fir die Justage der Empfindlichkeit werden bendétigt:
e Prifgas (siehe Kap. 5.2.2 auf Seite 45)
e Prifeinrichtung fir die Zufuhr des Priifgases

Hinweis:
Die Bedienung der Prifeinrichtung wird in der zugehdrenden
Betriebsanleitung beschrieben.

1. SchlieRen Sie das Gerat an die Prifeinrichtung an.

2. Offnen Sie die Einstellungen (siehe Kap. 3.3.1 auf Sei-
te 25).

3. Wahlen Sie den Menlpunkt Justage.
4. Wahlen Sie die gewlinschte Justage (z. B. Justage H2 PPM).

5. Steuern Sie den Menupunkt an, der die zu prifende Emp-
findlichkeit vorgibt (z. B. 100 PPM H2). Bestatigen Sie noch
nicht mit OK.

6. Dricken Sie den Freigabetaster der Prifeinrichtung. Das
Prufgas wird aufgegeben. Lassen Sie den Freigabetaster
nicht los.

7. Warten Sie mindestens 1 Minute. Der angezeigte Messwert
muss stabil sein.

8. Bestatigen Sie mit OK. Das Gerat wird abgeglichen. Der
Messwert zeigt den vorgegebenen Wert (z. B. 100 ppm H,).

9. Lassen Sie den Freigabetaster der Prifeinrichtung los.
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5.3

Wartung

Die Wartung und Instandsetzung des Gerats darf nur vom
SEWERIN-Service durchgefiihrt werden.

e Schicken Sie das Gerat flir Reparaturen sowie fiir einmal jahr-
liche Wartungen an SEWERIN.

Hinweis:
Bei bestehenden Service-Vertragen kann das Gerat vom mobilen
Gerate-Service gewartet werden.

Mit der Prifplakette am Gerat werden die letzte
Wartung bestatigt und der néchste Termin ge-

Abb. 14: Prufplakette
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6 Storungen

Storungen

Wenn es im laufenden Betrieb zu einer Stérung kommt, erscheint
auf dem Display eine Fehlermeldung.

Fehlermeldungen erscheinen in der Reihenfolge ihres Auftretens.
Es konnen bis zu 5 Fehler angezeigt werden. Fehlermeldungen
werden so lange angezeigt, bis der Fehler behoben ist.

Ubersicht méglicher Fehlermeldungen

Fehler- | Fehlermeldung auf dem | Fehlerbehebung
code Display
8 Keine Kalibrierung Justage H2 ppm erforderlich (siehe
PPM-Sensor Justage Kap. 5.2 auf Seite 44)
10 Justage nicht OK Prufgaskonzentration Uberprifen
Justagegas (siehe Kap. 5.2 auf Seite 44)
52 XFLASH Fehlerbehebung nur durch
SEWERIN-Service SEWERIN-Service moglich
59 Systemfehler Fehlerbehebung nur durch
SEWERIN-Service SEWERIN-Service mdglich
60 PX-Sensor Fehlerbehebung nur durch
SEWERIN-Service moglich
100 Pumpenstdrung alle Filter, Sonden und Schlauchver-
Sonde/Filter bindungen auf Durchlassigkeit und
Verunreinigungen priifen
202 12C HOST - EX Fehlerbehebung nur durch
SEWERIN-Service SEWERIN-Service moglich
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7

7.1

Anhang

Technische Daten und zuldssige Einsatzbedingungen

Geratedaten

MaRe (B x T x H)

ca. 148 x 57 x 205 mm
ca. 148 x 57 x 253 mm mit Bugel

Gewicht ca. 1000 g, abhangig von der Bestlickung
Ausstattung

Display monochromes Grafik-Display, 320 x 240 Pixel
Summer Frequenz 2,4 kHz, Lautstarke 80 dB (A) / 1m

Signalleuchte

rot

Pumpenleistung

Unterdruck > 250 mbar
Volumenstrom ca. 50 I/h

Schnittstelle

USB

Datenspeicher

8 MB

Bedienelement

EIN/AUS-Taste, 3 Funktionstasten, Meni-Knopf

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20°C —+40 °C

Lagertemperatur -25 °C — +60 °C (Temperaturen tber 40 °C re-
duzieren die Lebensdauer der Akkus)

Luftfeuchte 5 —90 % rF, nicht kondensierend

Umgebungsdruck 800- 1100 hPa

Schutzart IP54

Stromversorgung

Stromversorgung 4 Zellen Typ Mignon (AA), wahlweise:

NiMH-Akkus oder Alkaline-Batterien

Betriebszeit, typisch

mind. 8 h

Ladezeit

ca. 3 h (Vollladung), abhangig von der Kapazitat

Ladespannung

12V DC, max. 1A
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7.2

7.21

Alarme

Hinweis:

Alarme gibt es nur in den Anwendungsfallen Oberirdische Prii-

fung und Prufung Haus.

In den Anwendungsfallen Priifung Bodenluft und Gasmessen

gibt es keine Alarme.

Merkmale

ALEOS
Art: Messbereichsende
einstellbar: nein
selbsthaltend: nein

Ausloser:

Uberschreiten der Alarmschwelle ALEOS

Kennzeichen:

— akustisches Signal

— optisches Signal

— Hinweis ALEOS auf dem Display
— Messwert blinkt

quittieren: — nicht moglich
Ende: — automatisch bei Unterschreiten der Alarmschwelle
ALEOS
— durch Ausschalten des Gerats
ALPPM
Art: Warnung vor Gaskonzentration im ppm-Bereich
einstellbar: ja
selbsthaltend: nein

Ausloser:

Uberschreiten der Alarmschwelle ALPPM

Kennzeichen:

— akustisches Signal
— optisches Signal
— Hinweis ALPPM auf dem Display

quittieren: — bei Uberschrittener Alarmschwelle ALPPM méglich
fur akustisches Signal
Ende: — automatisch bei Unterschreiten der Alarmschwelle

ALPPM
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7.2.2

7.3

Alarmschwellen (Lieferzustand)

Anwendungsfall ALEOS ALPPM
Oberirdische Prufung 5 Vol.-% 0,5 ppm
Prifung Bodenluft 100 Vol.-% —
Prifung Haus 5 Vol.-% 0,5 ppm
Gasmessen 100 Vol.-% —

Grenzwerte fiir die Funktionspriifung

Anwendungsfall | Gas | Nullpunkt Empfindlichkeit
Vorgabe |Abweichung|Vorgabe |Abweichung

Oberirdische H, |0,0 ppm [%0,5ppm 100 ppm | +100 ppm

Prifung / Prifung -90 ppm

Haus

Gasmessen / H, 10,0 Vol.-%| %1 Vol.-% |5 Vol.-% |%1 Vol.-%

Prifung Boden-
luft
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7.4

Speicherkapazitat
Die Gesamt-Speicherkapazitat des Gerats wird aufgeteilt.

Protokolltyp Anzahl der maximal speicherbaren Protokolle

Funktionsprifung |40

Messung 80

Es stehen zwei Speichermodi zur Auswahl (siehe Kap. 3.3.7 auf
Seite 31). Der gewahlte Speichermodus gilt fur alle Protokoll-
typen.

Messungen

Hinweis:

Bei jedem Vorgang Messung starten — Messung stoppen wird
eine Datei gespeichert, unabhangig davon, ob die Speicherka-
pazitat ausgeschdpft ist oder nicht.

Jede Datei hat eine maximale Speicherkapazitat von 1800 Daten-
satzen. Das bedeutet: Bei einem Speicherintervall von 1 s kann
eine Datei 30 min (0,5 h) lang Daten erfassen. AnschlielRend wer-
den die Daten automatisch in der nachsten Datei weiter erfasst.

Speicher- | Speicherdauer fiir 1 Datei | Speicherdauer fiir 80 Dateien
intervall | (1800 Datensatze) (max. Speicherkapazitat)
1s 0,5h 40 h
2s 1h 80 h
5s 2,5h 200 h
10s 5h 400 h
20s 10 h 800 h

Lieferzustand fett gedruckt
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7.5

7.51

7.5.2

Sensoren

Hinweis:

Sonden verlangern die angegebenen Ansprechzeiten.

Gassensitiver Halbleiter (HL) fiir H,

Messbereich

0,0 — 10000 ppm (1 Vol.-%)

Auflésung 1 ppm /2 ppm /20 ppm /200 ppm
Ansprechzeiten 10 ppm H2:
tR<12s t50<6s t90<18s
100 ppm H2:
tR<1,0s t50<7s t90<15s
tR ... Zeit bis zur ersten Reaktion des Gerats
nach Zufuhr des Gases
Aufheizzeiten bis zu 5 min
Messfehler 30 % (Kurzzeit)
Querempfindlichkeit bei 20 °C:
1 Vol.-% CH4 50 ppm maximal
1 Vol.-% C3H8 10 ppm maximal
40 ppm CO 2 ppm maximal

1 Vol.-% C2H60 (Ethanol) 2 ppm maximal
3500 ppm Benzin 10 ppm maximal
Wasserdampf, < 80% rF < 1 ppm typisch

Lebensdauer, erwartet

5 Jahre

Warmeleitfahigkeitssensor (WL) fiir H,

Messbereich 0 — 100 Vol.-%

Auflésung 0,1 Vol.-%

Ansprechzeiten t50<3,1s 190<6,5s
Aufheizzeit <30s

Messfehler 3 % vom Messbereichsendwert

Querempfindlichkeit

zu allen Gasen mit anderer Warmeleitfahigkeit

Lebensdauer, erwartet

5 Jahre
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7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

Technische Hinweise

Empfindlichkeit des gassensitiven Halbleiters (HL)

Sauerstoffarme Atmosphare kann die Empfindlichkeit des gas-
sensitiven Halbleiters herabsetzen (Ersticken des Sensors).

Gasformige Bestandteile von z. B. Silikonen, Olen und Phosphat-
Estern wirken sich auf den Sensor schadlich aus. Sie setzen die
Empfindlichkeit unwiederbringlich herab.

Durch Verunreinigung der Messumgebung z. B. mit Halogenen,
verbranntem Neopren, PVC oder Trichlorathylen wird die Emp-
findlichkeit der Sensoren ebenfalls geschwacht, Iasst sich jedoch
regenerieren.

Elektrostatische Aufladung

Die elektrostatische Aufladung des Gerats ist zu vermeiden. Elek-
trostatisch ungeerdete Objekte (z. B. auch metallische Gehause
ohne Erdanschluss) sind gegen aufgebrachte Ladungen (z. B.
durch Staub oder Nebelstrdmungen) nicht geschutzt.

ACHTUNG!

Um bei Arbeiten mit Wasserstoff H, die elektrostatische
Aufladung zu verhindern, muss immer die Tragetasche
TG8 verwendet werden.

Typenschild-Aufkleber (Gerateriickseite)
Die Symbole auf dem Aufkleber bedeuten:

Batteriefach nur auf3erhalb explosionsgefahrdeter
Bereiche 6ffnen.

@ Betriebsanleitung lesen.
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7 Anhang

7.6.4 Reinigung
Das Gerat darf nur mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

ACHTUNG!

Zur Reinigung durfen keine Lésungsmittel, Benzine, si-
likonhaltigen Cockpit-Sprays oder ahnliche Substanzen
verwendet werden!
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7.7 Zubehor und VerschleiBteile

Zubehor
Artikel Bestellnummer
Geratestation TG8 LP11-10001
Netzgerat M4 LD10-10001
Kfz-Kabel M4 12 V= Einbau ZL07-10000
Kfz-Kabel M4 12 V= Mobil ZL07-10100
Kfz-Kabel M4 24 /= Mobil ZL09-10000
Tragetasche TG8 3204-0040
Koffer TG8-RU ZD29-10000
Koffer TG8 kompakt ZD31-10000
Teppichsonde PRO Z2S01-12000
Glockensonde D125 ZS05-10300
Lokalisationssonde 345 mm ZS03-10300
Flex-Handsonde ZS32-10000
Sondenschlauch ZS525-10000 (Bsp.)
Prufgasgenerator PGG H2 VT10-Z1000
Prifeinrichtung SPE VOL PP01-90101
Prifeinrichtung SPE ppm PP01-40101
Priifeinrichtung SPE DUO PP01-60001
Prifplatte ZP06-10000

Verschleiteile

Artikel Bestellnummer
Feinstaubfilter 2499-0020
Hydrophobes Filter 2491-0050
Sondenfilter-Einsatz 2499-0005
Akku NiMH 1354-0009
Batterie Alkaline 1353-0001
Prifgas 100 ppm H, in synthetischer Luft, ZT18-10000
Prifgasdose 1 |, Druck ca. 12 bar

Prifgas 5,0 Vol.-% H, in N,, ZT37-10001
Prifgasdose 1 |, Druck ca. 12 bar

Fur das Produkt sind weiteres Zubehor und weitere Verschleil3teile
erhaltlich. Auskunfte dazu erteilt lhnen gern unser SEWERIN-
Vertrieb.
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7.8

EU-Konformitatserklarung

Die Hermann Sewerin GmbH erklart hiermit, dass das
VARIOTEC® 460 Tracergas die Anforderungen folgender Richt-
linien erflllt:

e 2014/30/EU
e 2014/34/EU

Gutersloh, 2016-04-20

S Stemr

Dr. S. Sewerin (Geschaftsfiihrer)

Die vollstandige Konformitatserklarung finden Sie im Internet.
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Prufprotokoll

PRUFPROTOKOLL Variotec® 460 Tracergas

Fab.-Nr. (z. B.: 065 15 00480) C T T 1 SEWERIN

02.05.2012

1.0 |Gerd d

1.1 |- Zustand einwandfrei (z. B.: J/ N)

1.2 |- Feinstaubfilter einwandfrei (z. B.: J / N)
1.3 |- Kapazitat Batterien/Akkus (z. B.: %)

\2.0 |Pumpenkontro|le
[2.1_|= Pumpenfehler F100 bei Abdichtung L T T T T T T 1T T 7

3.0 |G itiver Halbleiter (Oberirdische Priifung / Priifung Haus)
3.1 [Nullpunkt

— Anzeige bei Frischluft
3.2 |Prifgas 100 ppm H, (in synthetischer Luft)

— Anzeige 70 — 150 ppm

4.0 |Warmeleitfahigkei 1sor (Prifung Bodenluft / Gasmessen)
4.1 |Nullpunkt

— Anzeige -1,0 — +1,0 Vol.-%
4.2 |Priifgas 5 Vol.-% H, (in Ny)
— Anzeige 3,0 — 7,0 Vol.-%

5.0 |Schnelltest mit PGG H2 (Oberirdische Priifung / Priifung Haus)
5.1 |Nullpunkt

— Anzeige bei Frischluft

5.2 |Prifgas H2 (vom PGG H2)

— Anzeige >1,5 ppm; typisch 8,0 pmm

6.0 |Bemerkungen

— Gehéause beschadigt
— Justage, Reparatur

— Uberpriifung im Werk
—o.a.

7.0 |Priifung
|- Tag
— Monat

— Jahr

— Unterschrift
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7.10

Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von Geraten und Zubehor richtet sich nach dem
Europaischen Abfallkatalog (EAK).

Bezeichnung des Abfalls | zugeordneter
EAK-Abfallschliissel
Gerat 16 02 13
Prufgasdose 16 05 05
Batterie, Akku 16 06 05
Altgerate

Altgerate kdnnen der Hermann Sewerin GmbH zurlickgegeben
werden. Wir veranlassen die kostenlose qualifizierte Entsorgung
bei zertifizierten Fachfirmen.
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711

7.12

Fachworter und Abkiirzungen

ALEOS e Alarm am Messbereichsende (engl.: end
of scale)

ALPPM e cinstellbarer Alarm im ppm-Bereich

CENELEC e Europaisches Komitee fiir elektrotech-
nische Normung

HL e Gassensitiver Halbleiter

NiMH o Nickel-Metallhydrid

ppm e parts per million

Ringspeicher

Art der Datenspeicherung im Gerat

ist der vorhandene Speicherplatz voll-
standig belegt, wird die jeweils alteste
Datei automatisch mit der aktuellen Datei
Uberschrieben

Stapelspeicher

Art der Datenspeicherung im Gerat

ist der vorhandene Speicherplatz voll-
standig belegt, erfolgt eine Abfrage, ob
die jeweils alteste Datei mit der aktuellen
Datei tUberschrieben werden soll

VOL

Volumen

WL

Warmeleitfahigkeitssensor

Literaturverzeichnis

Auf folgende Normen, Richtlinien und Regeln wird in der Betriebs-
anleitung verwiesen:

1/ DVGW G 465-4

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.; Regelwerk
G 465-4: Gassplr- und Gaskonzentrationsmessgerate fiir die Uber-
prufung von Gasanlagen
Bezug Uber: www.dvgw.de

/2/ EN 60079-7:2007

13/ EN 60086-1
/4/ EN 61951-2

/5] 94/9/EG (ATEX 100a)
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8 Stichwortverzeichnis

8 Stichwortverzeichnis

A

Akku 33
Anforderungen 33
geeignete Typen 32
laden 33
pflegen 34
Selbstentladung 33
Typ einstellen 29
wechseln 35

Alarm 7, 30, 51

Alarmschwellen 52

Anwendungsfall
wahlen 13
wechseln 13
zugehdrende Tatigkeit 5

Anzeige 29

Anzeigegenauigkeit
bei Frischluft 43
bei Prifgas 43

Autostart 29

B

Batterie 29
Anforderungen 32
geeignete Typen 32
Typ einstellen 29
wechseln 35

Batteriealarm 35

Bedienung 10

Bemerkung 21

D

Datum 30
Displaybeleuchtung 29
Displaykontrast 29
dynamisches Signal 8, 30

E

Einstellungen 14, 21, 25
Mendstruktur 27
offnen 25

elektrostatische Aufladung 55

Empfindlichkeit
abgleichen 47

Entsorgung 60
Explosionsschutz 9

F

Fehlermeldung 49
Feinstaubfilter 42
Filter 42
Funktionsprufung 24, 30, 36
abschlieRen 39
aufrufen 38
Dokumentation 37
durchfiihren 38
einschalten 38
Grenzwerte 52
Haufigkeit 36
integrierte 37
Reihenfolge 38
Umfang 36
Funktionstaste 10

G

Gasmessen 20
gassensitiver Halbleiter siehe Sensor
Gehause 41
Gerat
ausschalten 10
einschalten 10
Gerateinfo 25
Geratezustand 41
Gespeicherte Bemerkungen aufrufen 21
Gespeicherte Prifer aufrufen 39

H

Hauptmeni siehe Meni

Inspektion OK 28

Instandhaltung 36

Integrierte Funktionspriifung siehe Funk-
tionspriifung

Intervall 31
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8 Stichwortverzeichnis

J

Justage 28, 44
durchfiihren 46
Empfindlichkeit 47
H2 28
H2 ppm 28
Nullpunkt 46
Umfang 45
Vorbereitung 46

Justage-Menu 28

K

konstantes Signal 8

L

Lieferzustand 30
Loschen 31

Manuelle Nullpunkteinstellung sie-
he Nullpunkt setzen
Meni 10, 15
aufrufen 15
verlassen 11
wahlen 11
Menu-Knopf 10
MenUlpunkt
verlassen 11
wahlen 11
MenUstruktur 15, 27
Messbetrieb 14
Mendstruktur 15
Messung
Protokoll 22, 23
Protokoll auslesen 22
speichern 21, 23
starten 21, 22
stoppen 21, 22

N

Nullpunkt 15
abgleichen 46
setzen 16

(0]
Oberirdische Priifung 17

P

Passwort 39
PIN-Code 25, 29
Protokoll 24

auslesen 37
Protokolltypen 24
Prifer 39
Prufgaskonzentration 28

andern 44

verwendbare 45
Prifprotokoll 59
Prifung Bodenluft 18
Prifung Haus 19
Pumpe 42

R

Readout-Programm 22, 37
Reinigung 56
Ringspeicher 31

S

Sensor 8, 54
gassensitiver Halbleiter 8, 54
Warmeleitfahigkeits~ 8, 54
Serviceintervall 29
Signale 41
akustisch 7
dynamisch 8
konstant 8
optisch 7
Sonde 42
Speicher 31, 53
Speichermodus 31
Sprache 30
Stapelspeicher 31
Stérungen 49
Stromversorgung 32

System 29
T
Tasten 10

Typenschild 55
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8 Stichwortverzeichnis

U
Uhrzeit 30

\'

VerschleiBteile 57
Verwendung
bestimmungsgemale 3

w

Warmeleitfahigkeitssensor siehe Sensor
Wartung 48

Z
Zubehor 57
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Hermann Sewerin GmbH

Robert-Bosch-Stralle 3
33334 Gutersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN SARL

17, rue Ampeére — BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tél.: +33388681515
Fax: +3338868 1177
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

SEWERIN IBERIAS.L.

Centro de Negocios “Eisenhower’
Avenida Sur del Aeropuerto

de Barajas 28, Of. 2.1y 2.2
28042 Madrid, Espafia

Tel.:  +34 91 74807-57

Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
info@sewerin.es

y.
SEWERIN

Sewerin Ltd

Hertfordshire

UK

Phone: +44 1462-634363
WWW.Sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk

Sewerin Sp.z 0.0.

ul. Tworcza 79L/1

03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Faks: +48 22 486 93 44
Tel. kom.:+48 501 879 444
www.sewerin.pl
info@sewerin.pl
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