
PRÜFPROTOKOLL EX-TEC® PM 3
Einstellung: Methan CH4
Fab.-Nr. (z.B.: 019  01  0001)

18.02.2000
1.0 Gerätezustand / Batterie
1.1 - Zustand einwandfrei (z.B.: J / N)
1.2 - Batterie-Ladezustand (Stunden)

2.0 Ansaugweg und Filter
2.1 - einwandfreies Sondenfilter vorhanden

3.0 Messbereich VOL.%
3.1 Nullpunkt

- Anzeige -0,15 ... +0,15 VOL.%
3.2 Testgas 50 %UEG = 2,20 VOL.% CH4

- Anzeige 2,00 ... 2,40 VOL.%
3.3 Optischer Alarm (z.B.: J/N)
3.4 Akustischer Alarm (z.B.: J/N)

4.0 Messbereich %UEG
4.1 Nullpunkt

- Anzeige -3 ... +3 %UEG
4.2 Testgas

- Anzeige 45 ... 55 %UEG
4.3 Optischer Alarm (z.B.: J/N)
4.4 Akustischer Alarm (z.B.: J/N)

5.0 Bemerkungen
- Gehäuse gebrochen
- Reparatur
- Justage
- Überprüfung im Werk
- o. ä.

6.0 Prüfung
- Tag
- Monat
- Jahr
- Unterschrift


