PROCES-VERBAL D'ESSAI

Capteur:
N° de Fab. (p. ex. 060 10 0001)

EX-TEC® PM 4 (Méthane CH,) -

PPM

LIE

GAZ

(

SEWERIN

16.07.2007

1.0

Etat d'appareil

1.1

- Etat parfait (p. ex : OUI/NON)

1.2

- Heures de fonctionnement restantes (p.ex. : 5 h)

2.0

Contrble de la pompe

2.1 |- Message d'erreur F100 lors de I'étanchement |
2.2 |- Changement du filtre de pompe (p. ex.: OUI/NON)
3.0 |Domaine de mesure PPM

3.1

Point zero (air propre)
- Affichage 0 p.p.m.

3.2

Gaz d'essai (1,00 %GAZ CH,)
- Affichage 0,8 — 1,5 %GAZ

4.0

Domaine de mesure LIE

41

Point zero (air propre)
- Affichage -0,15 — +0,15 %GAZ ou
- Affichage -3 — +3 %LIE

4.2

Gaz d'essai (2,2 %GAZ CH, / 50 %LIE)
- Affichage 2,0 — 2,4 %GAZ ou
- Affichage 45 — 55 %LIE

5.0

Domaine de mesure GAZ

51

Point zero (air propre)
- Affichage -2 — +2 %GAZ

5.2

Gaz d'essai (100 %GAZ CH, p. ex. gaz naturel)
- Affichage 98 — 102 %GAZ

6.0

Déclenchement de I'alarme Seuil AL1

6.1

Alarme visuel (p. ex. : OUI/NON)

6.2

Alarme acoustigue (p. ex. : OUI/NON)

7.0

Observations :

- Boite rompue

- Réglage, réparation
- Vérification a l'usine
- et d'autres

8.0

Essai

- Jour

- Mois

- Année

- Signature
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