
PROTOKÓŁ Z BADAŃ PORTAFID® M3/M3K
Ustawienie: Metan CH4
Nr fab. (np.: 003 01 0001)

01.08.2020
1.0 Stan urządzenia
1.1 - Stan nienaganny (np.: TAK/NIE)
1.2 - Pozostały czas pracy (np.: 5 godz.)

2.0 Kontrola pompy
2.1 - Błąd pompy F100 przy uszczelnieniu

3.0 Zakres pomiarowy ppm
3.1 Punkt zerowy

- Wskazanie przy świeżym powietrzu
3.2 Gaz testowy 10 ppm CH4

– Wskazanie ≥ 8 ppm w ciągu 10 sekund
3.3 Gaz testowy 100 ppm CH4

- Wskazanie 90–110 ppm
3.4 Gaz testowy 1000 ppm CH4

- Wskazanie 900–1100 ppm
3.5 Gaz testowy 1,00% obj. CH4

- Wskazanie 0,90–1,10% obj.

4.0 Wyzwolenie alarmu
4.1 - Alarm akustyczny (np.: TAK/NIE)

5.0 Komentarze
- Obudowa pęknięta
- Regulacja, naprawa
- Kontrola w zakładzie
- itp.

6.0 Badanie
- Dzień
- Miesiąc
- Rok
- Podpis
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