PROCES VERBAL D'ESSAI
Capteurs:

Numeéro de série. (p. ex.: 047 02 0001)

SR2-810

CH,

Co,

CcO

NH,

SE WERg‘"

12.10.2006

1.0

Etat d'appareil

1.1

- Etat parfait (p. ex : Oui/Non)

1.2

- Filtre fin antipoussiéres parfait (p. ex.: Oui/Non)

2.0

Contrble de la pompe

2.1 |- Dépression > 150 mbar
2.2 |- Débit volume > 30 I/h
3.0 |Domaine CH,

3.1

Point zero (Air frais)
- Affichage -1,0 — +1,0 %GAZ

3.2

Gaz d'essai 100 %GAZ CH,
- Affichage 97 — 103 %GAZ

4.0

Domaine CO,

4.1

Point zero (Air frais)
- Affichage -1 — +1 %GAZ

4.2

Gaz d'essai 100 %GAZ CO,
- Affichage 97 — 103 %GAZ

5.0

Domaine O,

5.1

Point zero (Gaz d'essai 100 %GAZ CH,)
- Affichage -0,5 — +0,5 %GAZ

5.2

Gaz d'essai (Air frais)
- Affichage 20,4 — 21,4 %GAZ

6.0

Domaine H,S

6.1

Point zero (Air frais)
- Affichage -10 — +10 ppm

6.2

Gaz d'essai (40 ppm H,S)
- Affichage 36 — 44 ppm

7.0

Domaine CO

7.1

Point zero (Air frais)
- Affichage -3 — +3 ppm

7.2

Gaz d'essai (40 ppm CO)
- Affichage 37— 43 ppm

8.0

Domaine NH4

8.1

Point zero (Air frais)
- Affichage -3 — +3 ppm

8.2

Gaz d'essai (50 ppm NH;)
- Afffichage 47 — 53 ppm




9.0 |Observations

- Boite rompue

- Réglage, réparation
- Vérification a l'usine
- Et d'autres

10.0|Essai

- Jour

- Mois

- Année

- Signature
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