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UM 200 
Technisches Datenblatt 
 

Gerätedaten 

Maße (H × Ø) 123 x 45 mm (ohne Kabel) 

Gewicht 1055 g 

Material Edelstahl 

Varianten 3 Kabellängen verfügbar 

 

Ausstattung 

Signalleuchte 2 LED weiß (je 15 cd) 

 

Einsatzbedingungen 

Betriebstemperatur -20 °C – +80 °C 

Lagertemperatur -25 °C – +80 °C 

Schutzart IP68 

Nicht zulässiger Betrieb in aggressiven Medien 
in explosionsgefährdeten Bereichen 

 

Messung 

Messprinzip Piezomikrofon (analog) 

Empfindlichkeit ca. 10 V/g (20 – 1000 Hz) 

 

Weitere Daten 

Kabeltyp 6-polig, Außendurchmesser 6,2 mm, Zugfestigkeit > 3000 N 

Kabellänge 1,3 m / 2,8 m / 6 m 

Transport Koffer AC 200 SK4 

 

Zuordnung 

Verwendbar mit Empfänger A 200, Empfänger C 200, Empfänger AC 200, Sender RT 200 

Optionales Zubehör zu System AQUAPHON, System SeCorr, System SeCorrPhon 

Technische Änderungen vorbehalten. 


