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Technisches Datenblatt 

Antenne A3-S 

Gerätedaten 

Maße (B x T x H) 115 x 200 x 630 mm 

Gewicht 1,2 kg 

Material Polyamid 

 

Einsatzbedingungen 

Betriebstemperatur -10 °C – +40 °C 

Lagertemperatur -25 °C – +70 °C 

Luftfeuchte 95 % rF, nicht kondensierend 

Umgebungsdruck 900 – 1300 hPa 

Schutzart IP54 

Zulässiger Betrieb in Luft 

Nicht zulässiger Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen 

Gebrauchslage anwendungsbedingt 

 

Ortung 

Empfangsfrequenz A = 41666 Hz 

B = 9950 Hz 

C = 1100 Hz 

50/60 Hz 

100 Hz 

Radio (15 – 25 kHz) 

optional: bis zu 5 Sonderfrequenzen 

Ortungstiefe max. 8,00 m 

 

Weitere Daten 

Kabeltyp geschirmtes paarverdrilltes Kabel 

Kabellänge ca. 85 cm 

Transport verschiedene Systemkoffer, abhängig von der Systemkonfiguration 
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Zuordnung 

Systemkomponente von System FERROPHON, AQUAPHON AF100 

Verwendbar mit FERROPHON EL, AQUAPHON AF100 

106760 – 06.06.2012 – Technische Änderungen vorbehalten. 


