HY 300

Technisches Datenblatt

SE WER"M

Geréatedaten

MaBe (B x H) 55 x 115 mm

Gewicht 700 g (ohne Kabel)
Material Edelstahl
Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20-80°C
Lagertemperatur -25-80°C

Luftfeuchte 95 %, nicht kondensierend
Umgebungsdruck Wasserdruck bis 16 bar
Schutzart IP68

Zuléssiger Betrieb

tauchfest bis 1 m

Nicht zul&ssiger Betrieb

—in anderen Medien als Wasser
—in aggressiven Medien
— in explosionsgeféhrdeten Bereichen

Stromversorgung

Stromversorgung Uber RT 300

Messung

Filter Hochpass 20 Hz

Abtastrate 12695 Hz

Messprinzip Piezomikrofon (analog)
Signalverarbeitung: ADC 2 x 24 bit

Messbereiche 0-3000 Hz

Dateniibertragung

Kommunikation

digital Uber Kabel mit RT 300

Weitere Daten

Kabeltyp

8-polig, gesteckt

Kabellange

2,9m
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Zuordnung

Verwendbar mit Sender RT 300

Optionales Zubehdr zu System SeCorr 300

Technische Anderungen vorbehalten.
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